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BALANZAS CON MEMORIA E IMPRESORA 

 

ETIQUETADORAS INDUSTRIALES AUTO ADHESIVAS 

LP 

Etiquetadora independiente o indicador de peso con impresora térmica importada para 

etiquetas auto-adhesivas compatible con indicadores Lexus Matrix, display LCD 

alfanumérico, carcasa plástica, impresora térmica de 2 y 3 pulgadas, hasta 2000 

productos y 72 teclas de directas para productos, 40 formatos de impresión de etiquetas 

configurables, programación y configuración por PC, puerto de comunicaciones RS232 y 

Ethernet. 
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LP 500 

Etiquetadora industrial conectable a plataforma de pesaje, construida en acero inoxidable, 

display LCD gráfico de matriz de puntos, 20 operarios, hasta 10000 artículos, 80 x 2 teclas 

directas para productos, formatos de impresión programables, cambio fácil de papel, 

impresión de logos, código de barras EAN 13, puertos de comunicación Ethernet y USB, 

programación y configuración por PC. Función de pesaje automático. 
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LIQUIDADORAS TICKET O ETIQUETA 

DIBAL WIND 025 

Balanza con impresora de etiquetas o ticket, construida en ABS de alta resistencia, doble 

display LCD reto-iluminado para comprador y vendedor, 10 vendedores, hasta 5000 

productos, 40 x 2 teclas directas para productos, permite manejar publicidad en el display, 

interconexión de hasta 10 balanzas, formatos de impresión programables para ticket y 

etiqueta, impresión de logos, código de barras EAN 13, programación y configuración por 

PC. Doble rango medición 30kg x 10g y 15kg x 5g.  
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DIBAL MISTRAL 525 

Balanza con impresora de etiquetas o ticket, construida en ABS de alta resistencia, doble 

display LCD reto-iluminado para comprador y vendedor, 10 vendedores, hasta 5000 

productos, 40 x 2 teclas directas para productos, interconexión de hasta 10 balanzas, 

formatos de impresión programables para ticket y etiqueta, cambio fácil de royo, impresión 

de logos, código de barras EAN 13, programación y configuración por PC. Doble rango 

medición 30kg y 15kg. 

.  
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D 955 

Balanza de altas prestaciones, con impresora de etiquetas, pantalla táctil en el lado 

vendedor y display publicitario en el lado del comprador, 20 vendedores, hasta 10000 

productos y 999 teclas directas para productos, interconexión de 16 balanzas, formatos de 

impresión programables para ticket y etiqueta, cambio fácil de papel, impresión de logos, 

código de barras EAN 13, programación y configuración por PC. Doble rango medición 

30kg y 15kg. 
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CS-1155 

Balanzas PC en formato colgante, con pantalla táctil para el vendedor y TFT de 

color para el comprador, impresora de tickets, de etiquets, o etiquetas+tickets y 

conexión a PC. Una solución de lo más completa para su negocio con todas las 

prestaciones de un PC y un uso muy intuitivo. Permite mostrar imágenes de publicidad y 

promociones incluso durante las operaciones de venta. Integración con aplicaciones 

informáticas Windows y sistemas ERP de terceros. Doble rango medición 30kg y 15kg. 
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BM5 

Las Balanzas BM5 ARM de Marques reúnen hardware y software de excelencia, 

equipada con la más reciente tecnología. Su elevado desempeño está garantizado por 

procesadores ARM de última generación y por una placa-base totalmente desarrollada y 

producida por Marques. La BM5 está equipada con dos pantallas de alta resolución, 

haciendo uso de la más reciente tecnología. La pantalla táctil de 15” para el operador 

permite una mayor capacidad y facilidad de trabajo, consiguiendo una mayor agilidad y 

eficiencia en la atención. El monitor de alta resolución para el cliente de 12", además 

de transformar el equipo en una plataforma de integración, ayuda a fortalecer la relación 

de confianza y transparencia con su establecimiento. Interfaz gráfico intuitivo, Puerto 

USB, Puerto RS232, Conexión a Cajón monedero, Puerto de Red, Puede Imprimir: 

papel continuo (ticket), etiquetas y papel continuo autoadhesivo. Construida en 

Acero Inox. 
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BALANZAS DE ALTA PRECISIÓN  

ANALITICAS 

AXIS ALN 

Balanza Lexus Axis de alta precisión con calibración interna automática garantizando 

precisión y confiabilidad en las mediciones. Capacidad 220g por 0,1mg. Clase I. Display 

gráfico LCD de alta visibilidad, conexiones de RS232C, USB y PS2 para conectar un 

teclado. Permite conexión a impresora para generar reportes, cuenta piezas, indicación 

porcentual y acumulación de pesadas. Diseñada para uso en laboratorios, farmacias, 

joyerías e institutos de investigación. 
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BM 

Balanza Analítica de 220g x 0.1mg, Cuenta con Ionizador sin ventilador incorporado, 

vitrina de Cristal anti-estática, Puertas con cerradura, Calibración Automática, Sensores 

Incorporados que monitorean el ambiente (Temperatura, humedad, Presión atmosférica y 

Vibración), Incluye colector de Datos AD-1688, software A&D WIN-CT, Cumplen con las 

normas GLP / GMP / GCP / ISO, Con Puerto RS232 y USB. Serie ION de A&D 

Company, 
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GR 

Balanza Analítica, 310gX0.1mg, Rápida y simple operación con máximo rendimiento, con 

calibración automática se ajustan a cambios ambientales, puertas de fácil acceso, doble 

carcasa, Display y teclado protegido contra polvo y salpicaduras, Memoriza hasta 200 

datos de pesada, Cumple con las normas GLP y GMP, incluye software A&D WIN-CT, 

Con función de pesada Hidrostática Ideal para cálculo de densidad y pesada de 

sustancias magnéticas, Con puerto RS232. Serie GR de A&D Company. 
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COMPARADORES DE MASA 

COMPAX 

Balanza – comparador de masa de alta precisión y capacidad, amplio plato en acero 

inoxidable de 34 x 30 cm, display tipo VFD (Vacuun Fluorescent Display) de alta 

visibilidad, puerto bidireccional RS232 para conexión a PC, fabricada en hierro y ABS de 

alta resistencia. Opcional pesaje colgante. Capacidades disponibles 10kg x 0,1g; 30kg x 

0,1g; 21kg x 0,01g. 
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DIVISIÓN DE ESCALA DE 0,001 g 

AXIS AKA 520 

Balanza Lexus Axis de alta precisión y confiabilidad. Capacidad 520g por 0.001g. Clase II, 

cuenta con sistema de calibración automática que le permite mantener la precisión de las 

mediciones. Display gráfico LCD de alta visibilidad, conexiones de RS232C, USB y PS2 

para conectar un teclado. Permite conexión a impresora para generar reportes, cuenta 

piezas, indicación porcentual y acumulación de pesadas. Diseñada para uso en 

laboratorios, farmacias, joyerías e institutos de investigación. 
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AXIS ATZ 320 – 520 

Balanza multifuncional de alta precisión, ampliamente usada en la medición industrial y 

laboratorios; cámara corta aire circular, fabricada en hierro y ABS de alta resistencia, 

amplio plato en acero inoxidable de 15 cm de diámetro, display LCD retro-iluminado, 

puerto bidireccional RS232 para conexión a PC. Opción de pesaje colgante y medición de 

densidad. Funciones de conteo de piezas idénticas, peso porcentual, recetas, cambio de 

unidades, suma de mediciones. Capacidades disponibles 320g y 520g 
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EJ 

Balanza compacta de precisión, Serie EJ 310g x 0,001g (1mg), Incluye corta aire con 

recubrimiento antiestático para garantizar una alta precisión y estabilidad, Características 

de respuesta ajustables según el grado de corrientes y vibraciones en el lugar, Plato de 

acero inoxidable higiénico y químicamente resistente (SS 304), Pantalla LCD con luz de 

respaldo, función de retención, acumulación y apagado automático, Cumple con GLP / 

GMP / GCP / ISO, Mejora de precisión de conteo automático ACAI. 
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GX 

GX-A / GF-A (GF-123 / 203 / 603 A - 120 / 220 / 620g x 0,1mg) Tecnología avanzada 

Smart-SHS (Smart Super Hybrid Sensor). Con la serie Apollo llevamos la precisión y la 

protección del pesaje a nuevas alturas. Las tecnologías avanzadas incorporadas 

proporcionan soluciones innovadoras para el usuario. La tecnología de carga controlada 

electrónicamente (ECL) permite a los usuarios realizar una prueba de repetibilidad rápida 

internamente sin la necesidad de un peso externo en menos de 2 minutos. Detección de 

Choque de Impacto (ISD) La alerta de impacto visual y audiblemente indica la magnitud 

de los choques de impacto, documenta la fecha, la hora y el nivel de descarga, Pantalla 

de velocidad de flujo (FRD), visualización directa de la tasa de flujo de una muestra en g / 

s, g / m, g / h, o la tasa de flujo volumétrico en mL / s, mL / m, mL / h., Cumplimiento de 

GLPGMPGCP.  
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DIVISIÓN DE ESCALA DE 0,01 g 

AKA 4200 

Balanza Lexus Axis de alta precisión y confiabilidad. Capacidad 4200g por 0.01g. Clase II, 

cuenta con sistema de calibración automática que le permite mantener la precisión de las 

mediciones. Display grafico LCD de alta visibilidad, conexiones de RS232C, USB y PS2 

para conectar un teclado. Permite conexión a impresora para generar reportes, cuenta 

piezas, indicación porcentual y acumulación de pesadas. Diseñada para uso en 

laboratorios, farmacias, joyerías e institutos de investigación. 
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ATZ 2200 

Balanza multifuncional de alta precisión, ampliamente usada en la medición industrial y 

laboratorios; fabricada en hierro y ABS de alta resistencia, amplio plato en acero 

inoxidable de 15 cm de diámetro, display LCD retro-iluminado, puerto bidireccional RS232 

para conexión a PC. Opción de pesaje colgante y medición de densidad. Funciones de 

conteo de piezas idénticas, peso porcentual, recetas, el cambio de unidades, suma de 

mediciones, impresión de informes… Capacidad máxima 2200g x 0.01g. 
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FZ 

Serie FZ-i Balanza de precisión con Auto-calibración, 1220, 3200 ó 5200g x 0.01g, 

incorpora el Súper Sensor Hibrido Compacto (C-SHS) que provee lecturas rápidas (un 

segundo) con alta precisión, con funciones como cálculo estadístico, conteo de piezas, 

pesaje de animales, función de comparación, modo porcentual, pesaje colgante (útil en la 

medición de materiales magnéticos y mediciones de densidad en aire y agua.), 

Compatible con GLP / GMP / GCP / ISO, función auto-apagado, incluye interface RS232. 
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DIVISIÓN DE ESCALA DE 0,1g 

MAXTER 

Balanza de gran robustez, precisión y exactitud; utilizada en la industria manufacturera, 

agropecuaria y textil. Gran display LCD retro-iluminado, fabricada en ABS, plato en acero 

inoxidable de 30 x 22 cm, puerto bidireccional RS232 para conexión a PC, batería 

recargable. Funciones de conteo por muestra, peso porcentual, límites de peso y pesaje 

colgante. Capacidad máxima 6kg x 0,1g. 
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GP 

Balanza Industrial de alta precisión de 21kg x 0.1g, con Auto Calibración, Cumple con las 

normas de GLP/GMP/ISO, Pantalla tipo VFD, Almacenaje de mediciones por intervalo, Función 

de memoria para datos: 200 mediciones (100 mediciones con fecha y hora), con variadas 

funciones, Pesaje de animales, Modo de comparación, Modo de conteo con ACAI, Modo de 

porcentaje, Modo de cálculo de densidad. Con Interface serial RS-232C. Incluye software WinCT. 

Serie GP de A&D Company. 
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BALANZAS DE MESA 

 

CONEXIÓN A PC 

 

HOUSTON 7T 

Balanza solo peso con certificado OIML y puerto de comunicación RS232, especial para 

sistemas POS o transmisión de datos a PC, amplio display LCD de alta visibilidad y luz de 

respaldo LED, cuenta con 4 formatos de transmisión de datos, conteo de piezas, límites 

de peso. Plato en acero inoxidable de 22 x 31 cm, batería recargable con independencia 

de hasta 90 horas aproximadamente. Doble rango de medición 15 /30 kg x 5 / 10g. 
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FENIX PRO RS232 

Balanza de solo peso marca Trumax, fabricada en ABS de alta resistencia, con 

interface serial RS232, plato en acero inoxidable de 29x23cm, display LCD, batería 

recargable, capacidad maxima:15/30kg, división de escala 5/10g, Con certificación OIML, 

homologada para metrología Legal en Colombia, cumplen resolución 77506 de la 

Superintendencia de Industria y Comercio. 
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ONIX PRO RS232 

Balanza liquidadora marca Trumax, disponible en versión plana, con interface RS232, 

fabricada en ABS de alta resistencia, plato en acero inoxidable de 34x24cm, display LCD, 

batería recargable, capacidad maxima:15/30kg, división de escala 5/10g, Con 

certificación OIML, homologada para metrología Legal en Colombia, cumplen 

resolución 77506 de la Superintendencia de Industria y Comercio. 
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CONTADORAS 

DALLAS 

Balanza contadora de alta capacidad y excelente precisión, amplio display LCD de alta 

visibilidad y luz de respaldo LED, cuenta con hasta 40 memorias para almacenamiento de 

pesos unitarios, acumular el conteo hasta 99 veces y configurar alarmas de conteo. Plato 

en acero inoxidable de 22 x 31 cm, batería recargable con independencia de hasta 160 

horas aproximadamente. Disponible en capacidades de 6000g x 0,2x; 15kg x 0,5g; 30kg x 

1g. 
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PRIXMA 

Balanza contadora de piezas, construida en ABS de alta resistencia, plato en acero 

inoxidable de 27 x 21 cm, ideal para el conteo de pequeñas piezas, con gran precisión, 

fácil de usar, display LCD retro-iluminado de excelente visualización, batería recargable 

con autonomía de 40 a 60 horas de duración. Funciones de acumulación de piezas, 

cálculo de peso promedio unitario de las piezas. Capacidad máxima disponibles: 3kg, 6kg, 

15kg y 30 kg. 
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LIQUIDADORAS BASICAS 

FOXTER 

Balanza liquidadora con certificado OIML, especialmente diseñada para transacciones 

comerciales. Cuenta con 5 vendedores y permite acumulación de productos pesados y no 

pesados. Fabricada en ABS de alta resistencia, display LCD de alta visibilidad y luz de 

respaldo LED, sistema de ahora de batería, teclado tipo membrana de carbono. 

Disponible con 35 x 2 teclas directas PLU (opcional) y comunicación RS232 (opcional). 

Capacidades disponibles de 6 / 15 kg hasta 15 / 30kg. 
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ONIX II 

Balanza liquidadora, fabricada en ABS de alta resistencia, plato en acero inoxidable de 

33x23cm, display tipo LED rojo de alta visibilidad, 7 memorias directas, batería recargable 

con cargador, acumulación de productos pesados, capacidad maxima:15/30kg, división de 

escala 5/10g, disponible en versión plana y con torre. 
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ONIX III 

Balanza liquidadora, fabricada en ABS de alta resistencia, plato cóncavo de gran volumen 

en acero inoxidable de 46x34x4cm, display tipo LED rojo de alta visibilidad, 8 memorias 

directas, batería recargable con cargador, acumulación de productos pesados y no 

pesados, capacidad maxima:15/30kg, división de escala 5/10g, disponible en versión 

plana y con torre. 

 

 

 

 



32 
 

TEXAS 

Balanza liquidadora con certificado OIML, especialmente diseñada para transacciones 

comerciales. Amplio display LCD con luz de respaldo LED blanca. Cuenta con 20 o 40 

memorias PLUS para productos, liquida productos no pesados, puede ser conectada a 

PC mediante puerto RS232 (Opcional). Plato en acero inoxidable de 22 x 31 cm, batería 

recargable con independencia de hasta 90 horas aproximadamente. Doble rango de 

medición 15 /30 kg x 5 / 10g. 
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SOLO PESO AMBIENTE HUMEDO 

ALAXKA 

Balanza electrónica solo peso fabricada en acero inoxidable con protección IP67 especial 

para ambientes húmedos y manejo de alimentos, doble display tipo LED rojo de alta 

visibilidad, plato en acero inoxidable de 23×19 cm, batería recargable con conexión de 

110 voltios. Cuenta con alarma de pesaje y ahorro de energía. Capacidad máxima 

disponibles: 3kg x 0,2g; 6kg x 0,5g; 15kg x 1g; 30kg x 2g. 
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XUB SS 

Balanza solo peso con protección IP65 especial para ambientes húmedos, fabricada en 

acero inoxidable, display LED rojo de alta visibilidad, plato en acero inoxidable de 

25,6×20,6 cm, batería recargable con adaptador. Funciones como cambio de unidades 

entre gramos y libras, conteo de piezas por muestra. Capacidad máximas disponibles: 3kg 

x 0,2g; 6kg x 0,5g; 15kg x 1g; 30kg x 2g. 

 

 

 

 

 

 



35 
 

ALAXKA PRO 

Balanza de solo peso con protección IP67, Ideal para ambiente húmedo, marca Trumax, 

fabricada en Acero Inoxidable, plato de 19x23cm, display LCD, batería recargable, 

Capacidades Disponibles:3/6kg x 1/2g - 6/15kg x 2/5g - 15/30kg x 5/10g, Con certificación 

OIML, homologada para metrología Legal en Colombia, cumplen resolución 77506 de la 

Superintendencia de Industria y Comercio. 
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SOLO PESO AMBIENTE SECO 

TRUMAX MIX M 

Balanza solo peso de alta precisión con comunicación RS232, fabricada en ABS de alta 

resistencia, display LCD con luz de respaldo tipo LED, plato en acero inoxidable de 

18.5×14 cm, batería recargable con adaptador. Funciones: 8 unidades de medición, peso 

porcentual, conteo de piezas por muestra, límites de peso. Capacidad máxima hasta 

1500g x 0.1g. 

Precio: $ 000 000; Valor Sin IVA. 
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TRUMAX XTAR 

Balanza solo peso precisión alimentada por pilas AA, fabricada en ABS de alta 

resistencia, display LCD, plato en acero inoxidable de 18,5 x 14 cm. Cuenta con 3 

unidades de peso, límites de peso, auto-apagado. Capacidad disponibles 1000g x 0.1g y 

3000g x 0.5g. 

. 
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TRUMAX FENIX 

Balanza solo peso, fabricada en ABS de alta resistencia, display LCD con luz de respaldo 

tipo LED, plato en acero inoxidable de 27x21cm, batería recargable con adaptador. 

Funciones como cambio de unidades entre gramos y libras, peso porcentual, conteo de 

piezas por muestra, límites de peso. Capacidad máximas disponibles: 3kg, 6kg, 15kg y 30 

kg. 
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MIX A 

Balanza solo peso de alta precisión con comunicación RS232, fabricada en ABS de alta 

resistencia, display LCD con luz de respaldo tipo LED, plato en acero inoxidable, batería 

recargable con adaptador. Funciones: 8 unidades de medición, peso porcentual, conteo 

de piezas por muestra, límites de peso. Capacidad disponibles 300g x 0.01g y 3000g x 

0.1g. 
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MIX H 

Balanza solo peso de alta precisión con comunicación RS232, fabricada en ABS de alta 

resistencia, display LCD con luz de respaldo tipo LED, plato en acero inoxidable de 

redondo de 11,5 cm de diámetro, batería recargable con adaptador. Funciones: 8 

unidades de medición, peso porcentual, conteo de piezas por muestra, límites de peso. 

Capacidad máximas 600g x 0.01g. 
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HOUSTON 22T 

Balanza solo peso de alta capacidad y excelente precisión, amplio display LCD de alta 

visibilidad y luz de respaldo LED, cuenta con conteo por muestra, límites de peso, 

acumulación de hasta 9999 pesadas, ingreso de tara por teclado, fácil manejo y rápida 

configuración. Plato en acero inoxidable de 22 x 31 cm, batería recargable con 

independencia de hasta 160 horas aproximadamente. Disponible en capacidades de 

6000g x 0,2x; 15kg x 0,5g; 30kg x 1g; 
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HOUSTON S 

Balanza solo peso de excelente precisión, amplio display LCD de alta visibilidad y luz de 

respaldo LED, cuenta con conteo por muestra, límites de peso. Fabricada en ABS de alta 

resistencia, teclado membrana de carbono, plato en acero inoxidable de 21 x 25 cm, 

batería recargable con independencia de hasta 120 horas aproximadamente. Capacidad 

máxima de 3000g x 0,2g; 

$000.000, valor sin IVA 
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MIX SL 

Balanza solo peso precisión, fabricada en ABS de alta resistencia, display LED rojo de 

alta visibilidad, plato en acero inoxidable de 14,5 x 12,5 cm, batería recargable con 

adaptador. Capacidad disponibles 600g x 0.1g. 

$000.000, valor sin IVA 
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BARRAS DE PESAJE MULTIUSO 

KIT BARRAS A 

Barras de pesaje portátiles y multiusos para trabajo liviano, longitud 80 cm, ruedas para 

facilitar el transporte, patas niveladoras, cuenta con conector externo para conexión a 

indicador de peso lo cual facilita su manipulación, celdas de carga tipo SHB con 

protección IP67. Capacidad máxima 2000 kg. 

$000.000, valor sin IVA 
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KIT BARRAS B 

Barras de pesaje multiusos para trabajo robusto, estructura en acero con pintura 

electrostática, permite anclar la estructura al suelo, celdas de carga tipo SHB de 3mV/V 

con protección IP67, cuenta con caja de empalme interna, cuenta con 4 metros de cable. 

Longitudes de 60 cm, 80 cm, y 100 cm. Capacidad máxima 2000 kg. 

$000.000, valor sin IVA 
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BASCULAS MONOCELDA TRABAJO ESTÁNDAR 

 

TRUMAX CONVERX B 

Bascula solo peso con estructura tubular pintada y cubierta 45x60 cm en acero inoxidable, 

celda de carga mono-bloque y topes para sobrecarga. Indicador solo peso fabricado en 

ABS de alta resistencia, display LCD retro-iluminado. Función de conteo por muestra, 

peso porcentual y límites de peso. Capacidades disponibles: 60kg x 10g; 150kg x 20g; 

300kg x 50g.  
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TRUMAX XTEEL W II SP 

Bascula solo peso con estructura tubular pintada y cubierta en acero inoxidable, celda de 

carga mono-bloque y topes para sobrecarga. Indicador solo peso full inoxidable, display 

tipo LED rojo de alta visibilidad con batería recargable. Función de conteo por muestra y 

límites de peso. Capacidades disponibles: 60kg x 10g; 150kg x 20g; 300kg x 50g; 600kg x 

100g.  

Precio: Dimensiones 45x60 cm:  $ 000.000, valor sin IVA. 

Precio: Dimensiones 50x60 cm: $ 000.000, valor sin IVA. 

                                  

 

 

                                      



48 
 

XTEEL W LL SS 

Bascula solo peso con estructura tubular y cubierta en acero inoxidable, celda de carga 

monobloque con capsula de protección contra humedad, topes para sobrecarga. Indicador 

solo peso full inoxidable, display tipo LED rojo de alta visibilidad con batería recargable. 

Función de conteo por muestra y límites de peso. Capacidades disponibles: 60kg x 10g; 

150kg x 20g; 300kg x 50g; 

$000.000, valor sin IVA 
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TRUMAX XTEEL W II PT 

Bascula solo peso con estructura tubular, cubierta 45x60 cm en alfajor y pedestal abatible, 

celda de carga mono-bloque, topes para sobrecarga. Indicador solo peso full inoxidable, 

display tipo LED rojo de alta visibilidad con batería recargable. Función de conteo por 

muestra y límites de peso. Capacidades disponibles: 150kg x 20g; 300kg x 50g;  

. 
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BAXIC 

Bascula solo peso con estructura tubular de 30 x 40 cm, cubierta en acero inoxidable 

calibre 20, celda de carga monobloque y topes para sobrecarga. Indicador solo peso 

fabricado en ABS de alta resistencia, display LCD retro-iluminado. Función de 

acumulación de pesadas. Capacidad máxima 60kg x 10g. 

$000.000, valor sin IVA 

 

 



51 
 

BASCULAS PESAJE AGRICOLA 

REX 

Bascula de pesaje multiusos diseñada para pesaje de animales, puede ser usada en 

veterinarias y sector pecuario. Fabricada en acero con pintura electrostática y cubierta en 

acero inoxidable, cuenta con 4 celdas de carga, patas niveladoras, caja de empalme y 4 

metros de extensión de cable. Dimensiones de la plataforma 90 x 50 cm. El indicador 

cuenta con puerto RS232 para conexión a PC. Capacidad máxima 200kg x 50g. 

$000.000, valor sin IVA 
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CORRAL 

Bascula con corral para pesaje de animales pequeños en pie, cuenta con dos puertas 

para ingreso y salida del animal, fabricada en acero con pintura electrostática, 4 celdas 

tipo SHB, caja de empalme. Plataforma para uso agropecuario y comercial. Capacidad 

máxima de 1500kg. 

$000.000, valor sin IVA 
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BASCULAS TIPO GANCHO 

HG 

La bascula tipo gancho Lexus cuenta con numerosas funciones que facilitan las labores 

del pesaje requerido en el sector industrial como acumulación de pesadas, congelamiento 

de peso, auto apagado etc. Su fácil manejo y precisión en la pesada son características 

importantes que permiten que estas básculas trabajen en ambientes comerciales y/o 

industriales manejando las funciones mencionadas a través del control remoto o 

directamente en el gancho. Capacidades 1.000kg, 3.000kg, 5.000kg y 10.000kg. 

$000.000, valor sin IVA 
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SHG 

La bascula tipo gancho Trumax cuenta con numerosas funciones que facilitan las labores 

del pesaje requerido en el sector industrial como acumulación de pesadas, congelamiento 

de peso, auto apagado etc. Su fácil manejo y precisión en la pesada son características 

importantes que permiten que estas básculas trabajen en ambientes comerciales y/o 

industriales manejando las funciones mencionadas a través del control remoto o 

directamente en el gancho. Capacidades 300kg y 500kg. 

$000.000, valor sin IVA 
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XENIT 

La bascula tipo gancho Trumax cuenta con numerosas funciones que facilitan las labores 

del pesaje requerido en el sector industrial como acumulación de pesadas, congelamiento 

de peso, auto apagado etc. Su fácil manejo y precisión en la pesada son características 

importantes que permiten que estas básculas trabajen en ambientes comerciales y/o 

industriales manejando las funciones mencionadas a través del control remoto o 

directamente en el gancho. Capacidades 50kg, 150kg, 300kg y 500kg. 

$000.000, valor sin IVA 
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PLATAFORMAS MONOCELDA 

ST PLATAFORMA 

Bascula con estructura tubular pintada, cubierta y pedestal en acero inoxidable, celda de 

carga monobloque con capsula de protección contra humedad, y topes para sobrecarga. 

Plataformas acordes para uso industrial y/o comercial que se adaptan a sus necesidades 

de pesaje en cualquier entorno de trabajo como: envasado, inventario control de peso. 

Dimensiones disponibles: 30 x 30 cm; 40 x 40 cm; 50 x 50 cm; 60 x 60 cm; 

$000.000, valor sin IVA 
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ST SS PLATAFORMA 

Bascula con estructura tubular, cubierta y pedestal en acero inoxidable, celda de carga 

monobloque con capsula de protección contra humedad, y topes para sobrecarga. 

Plataformas acordes para uso industrial y/o comercial que se adaptan a sus necesidades 

de pesaje en cualquier entorno de trabajo como: envasado, inventario control de peso. 

Dimensiones disponibles: 30 x 30 cm; 40 x 40 cm; 50 x 50 cm. 

$000.000, valor sin IVA 
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HD SS PLATAFORMA 

Bascula robusta con estructura tubular, cubierta y pedestal en acero inoxidable, celda de 

carga monobloque con capsula de protección contra humedad, y topes para sobrecarga. 

Plataformas acordes para uso industrial y/o comercial que se adaptan a sus necesidades 

de pesaje en cualquier entorno de trabajo como: envasado, inventario control de peso. 

Dimensiones disponibles: 30 x 30 cm; 40 x 40 cm; 50 x 50 cm; 60 x 60 cm; 80 x 80 cm. 

$000.000, valor sin IVA 
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HD PLATAFORMA 

Bascula robusta con estructura tubular con pintura electrostática, cubierta y pedestal en 

acero inoxidable, celda de carga monobloque con capsula de protección contra humedad, 

topes para sobrecarga. Plataformas acordes para uso industrial y/o comercial que se 

adaptan a sus necesidades de pesaje en cualquier entorno de trabajo como: envasado, 

inventario control de peso. Dimensiones disponibles: 30 x 30 cm; 60 x 60 cm; 80 x 80 cm. 

$000.000, valor sin IVA 
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PLATAFORMAS MULTICELDA DE BAJO PERFIL 

HD 

Bascula bajo perfil para trabajo pesado, fabricada en acero con pintura electrostática, 

cuenta con 4 celdas de carga tipo SHB, patas niveladoras, caja de empalme y 4 metros 

de extensión de cable. Plataformas acordes para uso industrial y/o comercial que se 

adaptan a sus necesidades de pesaje en cualquier entorno de trabajo como: envasado, 

inventario control de peso. Capacidades disponibles desde 1000kg hasta 10.000 kg. 

$000.000, valor sin IVA 

 



61 
 

HD SS 

Bascula bajo perfil para trabajo pesado, fabricada en acero inoxidable, cuenta con 4 

celdas de carga tipo SHB en acero inoxidable, patas niveladoras, caja de empalme y 4 

metros de extensión de cable. Plataformas acordes para uso industrial y/o comercial que 

se adaptan a sus necesidades de pesaje en cualquier entorno de trabajo como: envasado, 

inventario control de peso. Capacidades disponibles desde 1.000kg hasta 3.000 kg. 

$000.000, valor sin IVA 
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LD 

Bascula bajo perfil para trabajo estándar, fabricado en acero con pintura electrostática, 

cuenta con 4 celdas de carga tipo SHB, patas niveladoras, caja de empalme y 4 metros 

de extensión de cable. Plataformas acordes para uso industrial y/o comercial que se 

adaptan a sus necesidades de pesaje en cualquier entorno de trabajo como: envasado, 

inventario control de peso. Capacidades 1m x 1m x 1.000 kg y 1.2 m x 1.2 m x 2.000kg. 

$000.000, valor sin IVA 

 

 

 

 



63 
 

RAMPA 

Rampa de acceso para bascula HD2020 y HD2030 para 5 y 10 toneladas, fabricada en 

acero con pintura electrostática, cuenta con opción para anclaje al suelo. 

$000.000, valor sin IVA 
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PESA PERSONAS 

DALTON 

Bascula pesa personas con tallímetro marca Trumax, permite medir el peso corporal y 

la altura en un solo equipo, función de cálculo de índice de masa corporal, estructura 

tubular fabricada en aleación de acero, indicador solo peso con carcasa en ABS, 

capacidad máxima 300kg x 50g. Tallímetro telescópico de 75 a 203 cm. 
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M301 

Serie M301 (para pesaje de niños y adultos), este equipo permite calcular el IMC 

(Índice de Masa Corporal), incluye ruedas para movilizar, muy robusta, estructura 

metálica pintada, con regla para medición de altura ente 90 y 200cm, Indicador con 

Display LCD construido en ABS, Opcional puerto RS-232, Máximo 250kg x 100g. 

Cumple con los requisitos de metrología legal según Resolución 77506 de la SIC. 
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INDICADORES DE PESO 

INDICADORES CON IMPRESORA 

INDICADOR TMX 

Indicador de solo peso con impresora térmica incorporada, con un formato básico con 

información como consecutivo de impresión, fecha, hora, código del producto, peso neto, 

peso bruto y peso tara, maneja reportes, clase III, fabricado en acero. Función de doble 

pesada especial para básculas camioneras para conexión a PC y a un display remoto 

simultáneamente. Puede ser conectado hasta a 8 celdas de carga de 350 ohm o 16 

celdas de carga de 700 ohm. 
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PW 

Indicador de solo peso con impresora térmica incorporada para etiquetas auto adhesivas 

o recibo, con tres formatos de etiqueta predeterminados, con 99 memorias y 30 teclas 

directas, impresión manual o automática, en carcasa plástica y con puerto serial RS232. 

Clase III. Pesaje de animales, peak hold, acumulación de pesadas manual o automático 

solo en modo ticket, límites de peso, impresión de etiqueta o ticket Puede ser conectado 

hasta a 4 celdas de carga de 350 ohm. 

$000.000, valor sin IVA 
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INDICADORES EN ABS 

MATRIX 

Indicador multifuncional de solo peso, clase III en carcasa plástica ABS, con funciones de 

pesaje de animales, con Peak Hold, acumulación de pesadas, conteo por muestra, con 

puerto serial RS232. De fácil instalación y configuración por teclado. Puede ser conectado 

hasta a 4 celdas de carga de 350 ohm. 

$000.000, valor sin IVA 
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MATRIX BIG 

Indicador solo peso multifuncional con amplio display tipo LED rojo para mayor visibilidad, 

carcasa en ABS de alta resistencia, puede manejar máximo 4 celdas de 350 ohms, 

máximo 10.000 divisiones, puerto RS232 para conexión al PC. Capacidad configurable 

por teclado. Cuenta con funciones como Peak Hold, pesaje de animales, auto-apagado, 

acumulación de pesadas, retención de peso estable, conteo por muestra. 

$000.000, valor sin IVA 
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MATRIX BT 

Indicador multifuncional solo peso con comunicación Bluetooth, clase III en carcasa 

plástica ABS, con funciones de pesaje de animales, con Peak Hold, acumulación de 

pesadas, conteo por muestra, con puerto serial RS232. De fácil instalación y configuración 

por teclado. Puede ser conectado hasta a 4 celdas de carga de 350 ohm. 

$000.000, valor sin IVA 
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MATRIX DUAL 

Indicador multifuncional de solo peso con doble display, clase III en carcasa plástica ABS, 

con funciones de pesaje de animales, con Peak Hold, acumulación de pesadas, conteo 

por muestra, especial para basculas de atención al público, con puerto serial RS232.De 

fácil instalación y configuración por teclado. Puede ser conectado hasta a 4 celdas de 

carga de 350 ohm. 

$000.000, valor sin IVA 
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MATRIX DUPLEX 

Indicador clase III de doble función, liquidación de productos pesados y conteo de piezas 

por promedio, fabricado en ABS, cuenta con puerto serial RS232 para conexión a PC, de 

capacidad configurable por teclado, máximo 10.000 divisiones de fácil instalación y 

manejo, con acumulación de pesadas, con 28 memorias para los productos más rotados. 

Puede ser conectado hasta a 4 celdas de carga de 350 ohm. 

$000.000, valor sin IVA 
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MATRIX WALL 

Indicador multifuncional de solo peso con soporte para instalación en pared , clase III en 

carcasa plástica ABS, con funciones de pesaje de animales, con Peak Hold, acumulación 

de pesadas, conteo por muestra, con puerto serial RS232. De fácil instalación y 

configuración por teclado. Puede ser conectado hasta a 4 celdas de carga de 350 ohm. 

$000.000, valor sin IVA 
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MATRIX XP 

Indicador multifuncional solo peso con 2 puntos de corte, salida tipo relay, clase III, en 

carcasa plástica ABS, permite realizar chequeo de peso, alarmas de sobrepeso y 

clasificación, con funciones de pesaje de animales, con Peak Hold, acumulación de 

pesadas, conteo por muestra, con puerto serial RS232. De fácil instalación y configuración 

por teclado. Puede ser conectado hasta a 4 celdas de carga de 350 ohm. 

$000.000, valor sin IVA 
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MATRIX ZERO 

Indicador básico de solo peso, clase III en carcasa plástica ABS, especial para aquellas 

aplicaciones en donde solo se requiere conocer el peso de manera confiable, cuenta con 

puerto serial RS232 para conexión a PC. De fácil instalación y configuración por teclado. 

Puede ser conectado hasta a 4 celdas de carga de 350 ohm. 

$000.000, valor sin IVA 
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INDICADORES EN ACERO INOXIDABLE 

FOX BIG 

Indicador multifuncional de solo peso, clase III. Fabricado en acero inoxidable, con display 

tipo LED rojo de 4cm de altura para mayor visibilidad y puerto serial RS232, funciones de 

pesaje de animales, con Peak Hold, Acumulación de pesadas, conteo por muestra, fácil 

instalación y configuración por teclado, con soporte a pared. Puede ser conectado hasta a 

4 celdas de carga de 350 ohm. 

$000.000, valor sin IVA 
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FOX LLL 

Mini – indicador multifuncional de solo peso, clase III. Fabricado en acero inoxidable, 1 

puerto serial RS232 para conexión a PC, funciones de pesaje de animales, con Peak 

Hold, Acumulación de pesadas, conteo por muestra, fácil instalación y configuración por 

teclado, con soporte a pared. Puede ser conectado hasta a 4 celdas de carga de 350 

ohm. 

$000.000, valor sin IVA 
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FOX LV 

Indicador multifuncional de solo peso, clase III. fabricado en acero inoxidable, con 

protección IP66 especialmente diseñado para ambientes húmedos, display tipo LCD con 

luz de respaldo tipo LED, conectores metálicos y puerto serial RS232, funciones de 

pesaje de animales, con Peak Hold, acumulación de pesadas, conteo por muestra, 

selección de peso HI y LO, fácil instalación y configuración por teclado, con soporte a 

pared. Puede ser conectado hasta a 4 celdas de carga de 350 ohm. 

$000.000, valor sin IVA 
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XTEEL WLL 

Indicador multifuncional de solo peso, clase III. Fabricado en acero inoxidable, con 

protección IP65 especialmente diseñado para ambientes húmedos, display tipo LED, 

funciones de conteo por muestra, fácil instalación y configuración por teclado. Puede ser 

conectado hasta a 4 celdas de carga de 350 ohm. 

$000.000, valor sin IVA 
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INIDCADORES PARA CONVERSION MECANICA A ELECTRONICA 

CONVERX 

Indicador de solo peso para conversión de basculas mecánicas a electro-mecánicas, 

fabricado con carcasa en ABS, celda de carga de 60 o 100kg incorporada para conversión 

en capacidades de 500 y 1000kg respectivamente, con display LCD y luz de respaldo 

LED, batería recargable. Función de conteo por muestreo, pesaje por porcentaje y límites 

de peso. Incluido tensor para instalación, de fácil instalación y configuración. 

$000.000, valor sin IVA 

 

 

 



81 
 

CELDAS DE CARGA 

CELDAS MONOBLOQUE 

Celda de carga single point LEXUS para plataformas de una sola celda, clase C3, 

sensibilidad de 1.8mV/Vm, proteccion IP65, fabricada en aluminio, impedancias 

características: 400 ohm entrada y 352 ohm salida. Tamaño máximo de plataforma 30 x 

30 cm. Capacidades disponibles: 3kg, 5kg, 10kg, 15kg, 20kg, 40kg. 
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CELDAS SHEAR BEAM 

Celda de carga Lexus tipo viga para plataformas de bajo perfil, clase C3, sensibilidad de 

2mV/V y 3mV/V, proteccion IP67, fabricada en acero, impedancias características: 385 

ohm entrada y 350 ohm salida. Capacidades disponibles de 200kg hasta 5000kg y de 

500lb hasta 10klb. 
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CELDAS TIPO S 

Celda de carga tipo S para aplicaciones de fuerza o pesaje en tensión o compresión, 

clase C3, sensibilidad de 2mV/V, proteccion IP65, fabricada en aleación de acero. 

Impedancias características: 385 ohm entrada y 350 ohm salida. Capacidades disponibles 

50kg, 100kg, 200kg, 500kg. 

 

 


