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Qué es E-direct

Online Shop: www.e-direct.endress.com

Qué es E-direct

;Quién es Endress+Hauser? Endress+Hauser comprende
un grupo internacional de compafiias fabricantes de
instrumentacion de control, con presencia en todo el
mundo. Cuatro oficinas Endress+Hauser en Espafia y més
de 20 Ingenieros de Venta estén a su disposicion. Nuestros
expertos le ofreceran soluciones a sus necesidades
especificas.

Endress+Hauser satisface todas las certificaciones ISO 9001

relevantes, garantizando la total calidad de sus productos,
su fabricacién y su certificacion.

;Qué es E-direct? E-direct complementa la gama de
servicios tradicionales de Endress+Hauser: determinados
equipos no requieren asesoramiento ni en términos de
precio ni de aplicacion, es en estos casos en los que E-direct
es la manera mas rapida y efectiva de realizar un pedido.

¢Qué ventajas ofrece E-direct?

= Bajo precio

Escalado de precios segun cantidad
Entrega rapida

Seguridad de operacion

Alta calidad

E-direct en internet En nuestra pagina web podra
encontrar informaciéon adicional sobre los productos
E-direct, asi como solicitar més ejemplares de este catalogo,
si asi lo desea: www.e-direct.endress.com.

Condiciones E-direct

= Confirmacién de pedido
La factura y la confirmacion de pedido son un mismo
documento.

= Consultas
Sus interlocutores habituales estén a su disposicion para
responder a sus preguntas técnicas. Para cuestiones
administrativas, llamenos al teléfono +34 934 803 366.

Publicado por:
Endress+Hauser S.A.
C/Danubi, 12

08174 Sant Cugat del Valleés
Espafia

Responsable:
Departamento de Marketing

Validez:

= Precios
E-direct proporciona instrumentos de alta calidad a un
precio realmente atractivo. Asimismo, E-direct ofrece un
escalado de precios segun numero de unidades adquiridas.
No se aplicaran otros descuentos o acuerdos globales a
productos E-direct. Transporte y embalaje no incluidos.
IVA no incluido. Los productos E-direct no incluyen
prestaciones de servicio.

= Garantia E-direct
En el caso improbable de que el instrumento se averie
durante los 12 meses de garantia, el cliente recibird un
nuevo instrumento sin coste alguno, previa devolucion
del averiado. Electrodos excluidos.

= Plazo de entrega
Si Ud. realiza su pedido via E-direct, utilizando el formulario
disponible en el presente catdlogo, o bien mediante el
Portal Global E-direct (www.e-direct.endress.com), su
pedido le serd entregado en un plazo que oscilara entre
48 horasy 5 dias laborables, en capital de provincia
peninsular y segun disponibilidad. Los materiales en un
mismo pedido, con plazos de entrega distintos seran
enviados con albaranes y facturas distintas.

= Condiciones de pago

En caso de 1% compra, el pago se realizard por anticipado.

Si Ud. ya es cliente podra elegir entre:

= Cheque a 30 dias, fecha factura

= Pago por giro domiciliado, a 30 dias

= Pago por transferencia a n/cuenta:
0019-0020-96-4010075496

= Pago con tarjeta (modalidad disponible en nuestro
Portal Global E-direct (www.e-direct.endress.com)

= Cémo pasar un pedido e-direct:
= Por teléfono: +34 934 803 366
= Por fax: +34 934 733 839
® Por e-mail: info@es.endress.com

Nota: Por favor, utilice el formulario de la pag. 176.
Si desea utilizar su hoja de pedido habitual, afiada de
manera destacada la expresion “E-direct”.

Precios aplicables en Espafia hasta el 31.08.2018. Precios netos unitarios en €. Embalaje y transporte no incluidos.
IVA no incluido. Endress+Hauser se reserva el derecho de introducir cambios técnicos sin previo aviso.
Endress+Hauser se reserva el derecho de cambiar o modificar los precios en cualquier momento.

Los precios pueden verificarse antes de realizar el pedido en www.e-direct.endress.com.
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Nuevos productos E-direct:

Cerabar PMC11 / PMP11 /

PMC21 / PMP21 / PMP23

Transductores de presién

= Alta reproducibilidad y estabilidad a largo plazo € 1 3 7 o
= Rangos de medicién personalizados de 11 a 35 unid.

= Amplio namero de certificados y conexiones a proceso

pag 60

Ceraphant PTC31B / PTP31B / PTP33B

Presostatos

= Alta reproducibilidad y estabilidad a largo plazo

= Rangos de medicion personalizados € 2 18 Pl
= Precision de referencia hasta 0,3 % de11a35unid. #
pag 76 =l

W i

PTC31B

PTP31B

PTP33B
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RN221N Fuente de alimentacién con diagnostico HART® opcional 164
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Liquiphant FTL31

Online Shop: www.e-direct.endress.com

Detector de nivel para liquidos

Liquiphant FTL31

€121,-

de 11 a 35 unid.

@ Para mas informacion:
www.e-direct.endress.com/ftl31

Ejemplo de aplicacién

= Cabezal robusto de acero
inoxidable (316L)

= Prueba de funcionamiento
externa con iman de comprobacion

= Verificacion funcional puede
hacerse en planta gracias al
indicador LED

n Especificaciones generales:

= Producto:
Liquidos

= Montaje:
Depositos y tuberias a partir
de DN50

= Densidad del producto:
>0,7 g/cm?
(>0,5 g/cm? opcional)

= Temperatura del producto:
-40...+100°C/+150 °C

= Viscosidad del producto:
<10000 mm?/s (cSt)

= Presion de proceso:
max. 40 bar

El detector de nivel puede instalarse en
cualquier lugar de un depésito, tuberia o
recipiente, p. ej., para prevenir el sobrellenado
o detectar liquido en el nivel superior (1) o
nivel inferior (2) o para evitar que la bomba
funcione en vacio (3).

Aplicacién El Liquiphant FTL31 es
un detector de nivel para liquidos a
instalar en depésitos, tanques o
tuberias. Puede utilizarse para
prevenir el sobrellenado o como
proteccién de bombas en sistemas

de limpieza y filtrado asi como en
depdsitos de enfriamiento o
lubricacion. Ideal para aplicaciones
en las que se utilizaban hasta ahora
sensores de nivel por flotador o
sensores conductivos, capacitivos u
opticos. El Liquiphant FTL31 funciona
también en aplicaciones en las que no
son apropiados los principios de
medicion anteriores debido a
conductividad, adherencias,
turbulencia, caracteristicas del

caudal o burbujas de gas.

Funcionamiento Un actuador
piezoeléctrico excita la horquilla del
Liquiphant FTL31 haciéndola vibrar a
su frecuencia de resonancia. Cuando la
horquilla vibrante se sumerge en un
liquido, su frecuencia intrinseca
cambia debido a que es distinta la
densidad del medio que la rodea.

El sistema electrénico incorporado en
el interruptor de nivel de punto
monitoriza la frecuencia de resonancia
de la horquilla vibrante y detecta si
esta vibrando en aire o dentro de un
liquido. Conmuta su estado mediante
un transistor o un relé.
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Liquiphant FTL31

Datos técnicos

Version CC-PNP

Condiciones de trabajo

Tensién de 10a30VCC, a3 hilos

alimentacion
200mA
<15mA

Conexiones eléctricas

Conector M12, conector de valvula, cable

Version CA/CC

Tension de 20 a 253V CA/CC, a 2 hilos
alimentacion B

Carga conectable  ~ 250mA

Consumo de corriente  <3,8 mA

(con par de corte <1 mA para 100 ms)

Conexiones eléctricas Conector de vélvula, cable

Caracteristicas de la salida

Tiempo de
conmutacion

0,5 s cuando la horquilla vibrante esta
sumergida

777777777 1,0 s cuando la horquilla estd al aire
Max. 3mMm o

Rosca ISO 228 G'."; G¥%4"; G1"

Rosca ISO 228 G¥"y G1" para montaje
enrasado en adaptador soldable;
Rosca ASME MNPT 4" 34" 1"
EN10226 RY2"; R%"; R1"

Dimensiones (en mm)

Orientacion

Punto de
conmutacion

Temperatura de
proceso

Temperatura de
almacenamiento

Grado de proteccion

Electromagnéticos
compatibilidad

Seginnecesidad ..
Instalacion vertical: 13 mm +1 mm
instalacion horizontal: 10,5 mm

(agua +25°C, 1 bar)

103 MM e
Superficie metélica en contacto con proceso:
Ri<3,2pm

~402 +70°C.

-40a +100°C,

opcionalmente hasta 150 C

~12+40 bar

-40 a +85°C

DIN EN 60068-2-38/IEC 68-2-38:
comprobacién Z/AD - - -
>0,7 g/cm? (opcionalmente: >0,5 g/cm®)
1 a 10 000 mPa:s, viscosidad dinamica
Envoltura NEMA tipo 4X, IP65/67

(conector M12);

Envoltura NEMA tipo 4X, IP 65 (conector

de valvula); envoltura NEMA tipo 4X/6P,
IP66/68 (cable) .
Compatibilidad electromagnética conforme

a los requisitos pertinentes especificados en
la serie EN 61326y la recomendacion

NAMUR EMC (NE21). Para detalles, consulte
la"Declaracién de conformidad de la CE".

Homologaciones

WHG

Sistema de deteccion de sobrellenado:
7/-65.11-531
Sistema de deteccion de fugas: Z-65.40-532

Version compacta

Rosca ISO 228 G'2"; G¥%"

129,7%*
105,1 *
63,9
1 38
wn
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Rosca ISO 228 G1"
129,7 **
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66,4
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* Dimensiones para temperatura de proceso max. 100 °C
** Dimensiones para temperatura de proceso méax. 150 °C

Instalacion segin el manual de instrucciones

Version de tubo corto

Rosca ISO 228 G'2"; G¥%"

169,1**
144,5%
103,3
L 38
wn
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Liquiphant FTL31

Online Shop: www.e-direct.endress.com

Conexion eléctrica

Versidon con electronica a 3 hilos DCPNP

Conector M12

MAX.

MiN.

Conector de vélvula

Cable

MAX.

L+

il
I

MiN.

L+ L-

Version con electronica a dos hilos CA/CC

Conector de valvula MAX. MiN.

L L/ N/L- £ L+ N/L -

Cable MAX. MiN.

HO,SA

L1/L+ N/L- = N/L- L1/L+

il
I
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Tabla de precios

Conexiones eléctricas

Cdédigo  Conector
‘U | Conector de valvula ISO 4400 M16%1,5 (IP65)

V Conector de valvula ISO 4400 NPTz (IP65)

Liquiphant FTL31 (20...253 VCA/ C() Codigo de pedido Precio/unidad en €
Tipo de sensor Temperatura Conexiodn a proceso y la3 4al0 11a35
Versiéon compacta max. 100 °C ISO 228 G2 FTL31-AAL[ 2AAWB) 147, S 133,- S 121-
SO 228 G¥ FTL3L-AALL RAAWG 147~ 133~ 121-
150228 G1 FTL31-AAL[ RAAWD) 157, 14l- 128~
ISO 228 G1, montaje enrasado*  FTL31-AAL[ RAAWS) 158,- 143,- 130,-
méx. 150 °C ISO 228 G2 FTL31-AAI[ BAAWB] 162~ 146, 133-
10 228 G% FIL31-AAILBAAWG 162~ 146~ 133~
150 228 61 FTL31-AALLBAAWD) 171~ 154~ 140
ISO 228 G1, montaje enrasado*  FTL31-AA1[ BAAWS) 173,- 156,— 142 -
Version de tubo max. 100 °C ISO 228 G2 FTL31-AA1[ 2BAWB] 158~ 142,- - 130,-
corto 10 228 G% FTL31-AAIL2BAWC)  158- 142~ 130~
150 228 G1 FTL31-AAI 2BAWD) 168~ 151 137~
ISO 228 G1, montaje enrasado*  FTL31-AA1[ 2BAWS) 169,- 152,- 139,-
max. 150 °C ISO 228 G2 FTL31-AA1[ 3BAWB 173, 156~ 142,-
IS0 228 G% FTBBLT-AALLBBAWG  173,- 156~ 142
150 228 G1 FTL31-AAL[ BBAWD) 182~ =~ 164~ 149~
ISO 228 G1, montaje enrasado*  FTL31-AA1[ ]3BAWS]) 184,- 166, 151,-

Conexiones eléctricas

Codigo  Conector
M | Conector M12 (IP65/67)

U | Conector de valvula ISO 4400 M16x1,5 (IP65)

' Conector de valvula ISO 4400 NPTz (IP65)

Liquiphant FTL31 (10...30 V DC) Cédigo de pédido Precio/unidad en €

Tipo de sensor Temperatura Conexiodn a proceso v la3 4al0 11a35

Version compacta max. 100 °C IS0 228 G2 FTL31-AA4[ RAAWB) 147~ 133~ 121 -
150 228 G FIB1-AMLPAAWG 147~ 133- 121~
150 228 G1 FTL31-AA4 RAAWD) 157~ 141~ 128~
ISO 228 G1, montaje enrasado*  FTL31-AA4[ RAAWS) 158,- 143,- 130,-

max. 150 °C ISO 228 G-~ FTL31-AA4[ BAAWB]  162,- 146, o 133-

150 228 G FTL31-AMBAAWG 162~ 146~ 133~
150228 61 FTL31-AMMLBAAWD) 171~ 154- 140~
ISO 228 G1, montaje enrasado*  FTL31-AA4[ BAAWS) 173,- 156, 142 ,-

Version de tubo max. 100 °C I1SO 228 G- FTL31- AA4[]ZBAWBJ 7 - 158,- 142 130~

corto 150228 G% FTL31-AA4[ 2BAWCQ 158~ 142~ 130~
150228 61 FTL31-AAM 2BAWD) 168~ 151- 137~
ISO 228 G1, montaje enrasado®  FTL31-AA4[ 2BAWS) 169,- 152, 139,

méx. 150 °C ISO 228 GY» FTL31-AA4[]3BAWB| 173~ 156~ 142~

10 228 G FTL31-AAGLBBAWG 173~ 156~ 142~
150228 61 FTL31-AA4 BBAWD) 182~ 164-  149-
ISO 228 G1, montaje enrasado*  FTL31-AA4[ ]3BAWS) 184,- 166, 151,-

* para instalacion con casquillo soldado

Accesorios Cadigo de pedido Precio/unidad en €

Casquillo para soldar G% d=50, 316L 71258355 2175

Casquillo para soldar G¥% d=29,316L 71258357 2175

Casquillo para soldar G¥2 d=60, 316L 52001051 3095

Casquillo para soldar G¥2 d=53, 316L 71258358 3095

Cable de 5 m cable con conector M12x1 52010285 682

Conector recto, sin cable (autocableado) 52006263 1499

Iman de comprobauon 71267011 6,82

Precios aplicables en Espafia hasta el 31.08.2018. Precios netos unitarios en €. Embalaje y transporte no incluidos. IVA no incluido.
Plazos de entrega: 48 horas o 5 dias laborables. Endress+Hauser se reserva el derecho de cambiar o modificar los precios en cualquier momento.
Los plazos de entrega exactos y los precios pueden verificarse antes de realizar el pedido en www.e-direct.endress.com.
@ Para mds informacion:
www.e-direct.endress.com/ftI31

Otros productos § Sonda capacitiva Presostato = Gestor de datos
E-direct ... Liquicap T FMI21 4 Ceraphant PTC31B | Ecograph T RSG35
[ véase pag. 41 w Vvéase pag. 76 W® yease pag. 139
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Detector de nivel higiénico para liquidos

Liquiphant FTL33

€152,-

de 11 a 35 unid.

@ Para mas informacion:

www.e-direct.endress.com/ftl33

Ejemplo de aplicacién

= Certificados 3-A y EHEDG

= Cabezal robusto de acero inoxidable,
disponible opcionalmente con
conector M12x1 con proteccién
P69

= Prueba de funcionamiento externa
con iman de comprobacion

n Especificaciones generales:

= Producto:
Liquidos
= Montaje:
Depésitos y tuberias
(a partir de DN50)
= Densidad del producto:
>0,7 g/cm? (opc. >0,5 g/cm?)
= Temperatura del producto:
-40a +100 °C/+150°C
= Viscosidad:
hasta 10000 mm?/s (cSt)
= Presion de proceso:
max. 40 bar

El detector de nivel puede instalarse en
cualquier lugar de un depésito, tuberia o
recipiente, p. ej., para prevenir el sobrellenado
o detectar liquido en el nivel superior (1) o
nivel inferior (2) o para evitar que la bomba
funcione en vacio (3).

Aplicacion El Liquiphant FTL33 es un
detector de nivel de uso universal para
todo tipo de liquidos. Se utiliza
preferentemente en depésitos de
almacenamiento, tanques de mezclado
y tuberias, para los que las exigencias
higiénicas y sanitarias son
especialmente estrictas. El Liquiphant
FTL33 conmuta con fiabilidad
independientemente de las
caracteristicas del producto, como
conductividad y constante dieléctrica.

Funcionamiento Un actuador
piezoeléctrico excita la horquilla
vibratoria del Liquiphant FTL33,
haciéndola vibrar a su frecuencia de
resonancia. Cuando la horquilla
vibrante se sumerge en un liquido, su
frecuencia cambia debido a que es
distinta la densidad del medio que la
rodea. La electrénica incorporada en
el interruptor de nivel monitoriza la
frecuencia de resonancia de la
horquilla vibrante y detecta si esta
vibrando en aire o sumergida en un
liquido Conmuta su estado mediante
un transistor o un relé.
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Liquiphant FTL33
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Datos técnicos

Version CC-PNP

Condiciones de trabajo

Tension de
alimentacion

Conexiones eléctricas

10a 30V CC a3 hilos
200mA
<I5mA

Conector M12, conector de valvula, cable

Version CA/CC

Tension de
alimentacion

Consumo de corriente

Conexiones eléctricas

20 a 253V CA/CC, a 2 hilos

250mA

<3,8 mA

(con par de corte <1 mA para 100 ms)
Conector de valvula, cable

Caracteristicas de la salida

Retardo en la
conmutacion

0,5 s cuando la horquilla vibrante esta
sumergida

1,0 s cuando la horquilla esta al aire

méx. 3 mm

Rosca ISO 228 GV»"

Rosca ISO 228 G¥%"y G1" para montaje
enrasado en adaptador soldable;

Rosca ASME MNPT 2" 34" 1%

Rosca M24x1,5 para montaje enrasado en
adaptador soldable o adaptador a proceso;
DIN11851 DN25 PN4O (tuberia sanitaria);
DIN11851 DN32 PN4O (tuberia sanitaria);
DIN11851 DN40 PN4O (tuberia sanitaria);
Tri-Clamp 1SO2852 DN25-38 (1...1%2");
Tri-Clamp 1S02852 DN40-51 (2");
Montaje enrasado en adaptador soldable
RD52, horquilla vibratoria alineable.

Orientacion

Punto de
conmutacién

Temperatura de
proceso

Temperatura de
almacenamiento

Grado de proteccién

Compatibilidad
electromagnética

segun necesidad
Orientacion vertical: 13 mm
orientacién horizontal: 10,5 mm
(agua +25°C 1bar)
La longitud depende de la conexion a

proceso seleccionada.
Superficie metalica en contacto con proceso:
Ra<1,5 pm, EHEDG

R,<0,76 ym, EHEDG, 3-A

T40a+70°C

-40a+100°C,

opcionalmente hasta +150 °C

~1a*+40 bar

-40a +85°C

DIN EN 60068-2-38/IEC 68-2-38:
comprobacion Z/AD - - -
>0,7 g/cm? (opcionalmente: >0,5 g/cm®)
1.7.110.0007r7n7Pa-5,7\V/irsrcosidrad Vdina'mircra
Proteccion NEMA tipo 4X, IP65/67

(conector M12); Proteccion NEMA tipo
IP66/68/69 (Conector M12 para cabezal
metalico); Proteccion NEMA tipo 4X, IP 65
(conector de vélvula); envoltura NEMA tipo
4X/6P, IP66/68 (cable)
Compatibilidad electromagnética conforme

a los requisitos pertinentes especificados en
la serie EN 61326y la recomendacion
NAMUR EMC (NE21). Para detalles, consulte
la"Declaracion de conformidad de la CE".

Dimensiones (en mm)

Homologaciones

WHG

Marcado RCM-Tick

Sistema de deteccion de sobrellenado:
7-65.11-531

Sistema de deteccion de fugas: 7-65.40-532
Segun la configuracion del producto
seleccionada

Rosca ISO 228 G¥%" para montaje enrasado con casquillo de soldar

129,7**
105,1*
63,9

H 38

n AN
ﬂ:{: 77777 -t ==

A —7
A2 16

Rosca ISO 228 G1" para montaje enrasado con casquillo para soldar

154,2%*
129,6*
77,4
47,9
= 38
mn N
0 \
ARRERE
Q | S——4

[@32

DIN11851 DN25;
DN32; DN40

Tri-Clamp 1502852
DN25-38; DN40-51

Montaje enrasado con
casquillo para soldar RD52

L1

N\

=
38
47,9

07

* Dimensiones para temperaturas de proceso de hasta 100 °C
** Dimensiones para temperaturas de proceso de hasta 150 °C

Instalacion segiin el manual de instrucciones
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Online Shop: www.e-direct.endress.com

Conexion eléctrica

Versidon con electronica a 3 hilos DCPNP

Conector M12

MAX.

MiN.

Conector de vélvula

Cable

MAX.

L+

il
I

MiN.

L+ L-

Version con electronica a dos hilos CA/CC

Conector de valvula MAX. MiN.

L L/ N/L- £ L+ N/L -

Cable MAX. MiN.

HO,SA

L1/L+ N/L- = N/L- L1/L+

il
I
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Tabla de precios

Sistema electronico

Codigo  Tension de alimentacion, conector
1U 20a 253V CA/CC, a 2 hilos,
Conector de valvula ISO 4400 M16 (IP65)

1V | 202253V CA/CG a2 hilos,
Conector de valvula ISO 4400 NPTz (IP65)

4M | 10230V
44 10a 30V CC a 3 hilos,
Conector de valvula ISO 4400 M16 (IP65)

4V | 10a30VCC a3 hilos,

Conexiones a proceso

Cédigo  Conexidn a proceso
1GJ DIN 11851 DN 25 PN 40 excluyendo tuerca
woo..| fanurada, 316L
1HJ DIN 11851 DN 32 PN 40 excluyendo tuerca

ranurada, 316L

1)) | DIN11851DN 40 PN 40 excluyendo tuerca
ranurada, 316L

Conector de valvula ISO 4400 NPTY2 (IP65) 57) Montaje enrasado en adaptador soldable

Liquiphant FTL33 Cédigo de pedido Precio/unidad en €

Conex. eléctrica  Rugosidad superficial ~ Temperat. ~ Conexion a proceso* ' ' la3 4all 11a35

Conector M12 R, < L5 pm méx.100°C  G¥% montaje enrasado  FTL33-AAL_ABWS)  185- 167 152~

o conector de G1 montaje enrasado FTL33-AA[ [2ABWS| 197,- 177,- 161,-

valla M24 montaje enrasado  FTL33-AAL_12ABX2) 192~ 173~ 158~

Conexion sanitaria FTL33-AA[ R2AB[ ] 231,- 208,- 189,-

max 150°C G% montaje enrasado  FTL33-AAL__BABWS| 200~ 180~ 164~

Gl montaje enrasado  FTL33-AAL_BABWS) ~ 211- 190~ 173~

M24 montaje enrasado  FTL33-AA[_PABX2) 207~ 186~ 170~

Conexion sanitaria FTL33-AA[ BAB[ ] 246,— 221,- 201,-

R <0,76 ym max 100C  G¥% montaje enrasado  FTL33-AAL_DACWS) 197~ 177~ 161~

Gl montaje enrasado  FTL33-AA___]2ACWS) 208~ 187~ 170

M24 montaje enrasado  FTL33-AAL_2ACX2J 203~ 183~ 167

Conexion sanitaria FTL33-AA[ RAC[ ] 242 - 218,- 198,-

max. 150°C  G% montaje enrasado  FTL33-AAL__BACWS) 211~ = 190~ 173~

Gl montaje enrasado  FTL33-AA[__BACWS) 222~ 200~ 182

M24 montaje enrasado  FTL33-AAL_BACX2) 218~ 196~ 179~

Conexidn sanitaria FTL33-AA[ BAC[ | 257,- 231,- 210,-

Conector M12 R, < 1,5 pm méx 100°C  G¥% montaje enrasado  FTL33-AA4N2ABWS) 208~ 187 170~

P69, Gl montaje enrasado  FTL33-AAAN2ABWS| 219~ 197~ 179~

10230V G M24 montaje enrasado  FTL33-AAGN2ABX2) 214 193~ 176~

Conexidn sanitaria FTL33-AA4N2AB| 253,- 228,— 207,-

max. 150°C  G% montaje enrasado  FTL33-AA4NSABWS)  222- 200~ 182~

GLmontajeenrasado  FTL33-AAGN3ABWS) 233~ 210~ 191

M24 montaje enrasado  FTL33-AA4N3ABX2) 229~ 206 188~

Conexion sanitaria FTL33-AA4N3AB[ | 268,- 241, 219,-

R, <0,76 ym max. 100°C  G% montaje enrasado ~ FTL33-AA4N2ACWS) 219~ 197, 179~

Gl montaje enrasado  FTL33-AA4N2ACWS) 230~ 207, 188~

M24 montaje enrasado  FTL33-AA4N2ACX2) 225~ 203~ 185~

Conexion sanitaria FTL33-AA4N2AC[ | 264,— 238,— 217,-

max. 150°C G% montaje enrasado  FTL33-AA4NSACWS] 233~ 210~ 191~

Gl montaje enrasado  FTL33-AAANSACWS) 244~ 220~ 200,

M24 montaje enrasado  FTL33-AAAN3ACX2) 240~ 216~ 197~

Conexidn sanitaria FTL33-AA4N3AC[ | 279,- 251,- 229,-

Versiones con extension tubular disponibles bajo demanda. * Las versiones enrasadas son para instalacion con casquillo de soldadura

Accesorios Codigo de pedido Precio/unidad en €
Casquillo para soldar G¥% d=50, 316L L 71258355 2175
Casquillo para soldar G% d=29, 316L L 71258357 2175
Casquillo para soldar GY2 d=60, 316L L 52001051 3095
Casquillo para soldar G2 d=53,316L 71258358 3095
Conector hembra M12 + LED integral 5m cable PVC, cierre 316L 52018763 B 72 A
Cable de 5 m cable con conector M12x1 . 52010285 682
Conector recto, sin cable (autocableado) L 52006263 B . 7
Iman de comprobacién 71267011 6,82
Precios aplicables en Espafia hasta el 31.08.2018. Precios netos unitarios en €. Embalaje y transporte no incluidos. IVA no incluido.
Plazos de entrega: 48 horas o 5 dias laborables. Endress+Hauser se reserva el derecho de cambiar o modificar los precios en cualquier momento.
Los plazos de entrega exactos y los precios pueden verificarse antes de realizar el pedido en www.e-direct.endress.com.
@ Para més informacion:
www.e-direct.endress.com/ft|33
Otros productos £~ Transductor de presién Thermostato 13 Termostato
Cerabar PMP23 [ Easytemp TMR35 + Thermophant T TTR35

E-direct ... 11
Il véase pag. 72

| véase pag. 100

véase pag. 132
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Liquipoint FTW23

Online Shop: www.e-direct.endress.com

Detector de nivel higiénico para liquidos en la industria
de la alimentacion y bebidas

Liquipoint FTW23

€107,-

de 11 a 35 unid.

@ Para mas informacion:
www.e-direct.endress.com/ftw23

Ejemplo de aplicacién

= No es necesario hacer ajustes
individuales para cada producto

= Comprobacién de funciones de la
salida de conmutacién con imanes
de test

= Certificados 3-A y EHEDG

n Especificaciones generales:

= Producto:
Medio acuoso
(constante dieléctrica >20)
= [nstalacion:
Depositos y tuberias
= Rango de temperaturas de
proceso:
-20a+100°C
(Durante 1 hora: +135 °C)
= Rango de presiones de
proceso:
-1a+16 bar

El sistema de medicion consta de
un detector de nivel Liquipoint
FTW23 que puede conectarse,
por ejemplo, a un controlador
l6gico programable (PLC).

a) Proteccion contra sobrellenado
o deteccion de nivel de alarma
superior (MAX.)

funcionamiento en vacio
(MIN.)

c) Deteccion de nivel de alarma
inferior (MIN.)

b) Proteccion de bombas contra el

Aplicaciones Liquipoint FTW23 es
un detector de nivel para liquidos
acuosos. Se usa preferentemente en
depésitos de almacenamiento,
recipientes de mezclado y tuberias.
Desarrollado y fabricado para la
industria de alimentacién y de
bebidas, Liquipoint FTW23 cumple
los requisitos internacionales sobre
aplicaciones higiénicas.

El equipo Liquipoint FTW23 puede
utilizarse de manera permanente en
aplicaciones con temperaturas de
proceso hasta 100 °C y en procesos de
limpieza y esterilizacién con
temperaturas hasta 135 °C durante
60 minutos.

Funcionamiento Elvalor de la
capacitancia en la punta del sensor,

y por lo tanto, el valor de la constante
dieléctrica del producto, se determina
con la aplicacién de un campo
eléctrico. Dado que los valores de las
constantes dieléctricas para el aire y
para un liquido acuoso son diferentes,
Liquipoint FTW?23 puede diferenciar
entre ambos estados, es decir, el
estado cuando estd cubierto y cuando
esta descubierto.
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Datos técnicos

Salida

Entorno

Funcion

Especificaciones del
cable

Longitud del cable d
conexion

DC-PNP a 3 hilos

Sefial de tension positiva en la salida de
conmutacion de Ia electrénica -
200 mA (a prueba de cortocircuitos)
BV

<100pA

10..30Ven CC

<1,2 W (a carga max.: 200 mA)
<40mA

IEC 60947-5-2

Méx. 25 Q/cable, capacidad total <100 nF

Caracteristicas de rendimiento

Condiciones de
proceso de referencia

Precision en la
conmutacion

Retardo en la
conmutacion

Orientacion

Orientacion horizontal:

- Temperatura ambiente: 20°C+ 5 °C

- Temperatura del producto: 20°C+ 5 °C
- Presion de proceso: 1 bar

- Medio: agua

+2 mmen conforrrn'ird'ad cdhrlir)IN 67172”98—27 o

Tipicamente £1 mm

£1mm en conformidad con DIN 61298-2

0,5 s cuando el sensor esta cubierto
1,0 s cuando el sensor esta descubierto
<2 s (previamente no conectado)
cualquiera

Temp. ambiente

Proteccién contra
cortocircuitos

=20...470°C (a Tproceso < 80 °C),

=20...435°C (@ Tproceso < 135 °C)

-40...+85 °C

DIN EN 60068-2-38/IEC 68-2-38:

comprobaciéon Z/AD

- IP65/67 NEMA para recipientes de tipo
4X (conector M12 para cubierta de
cabezal de plastico)

- IP66/68/69K NEMA para recipientes de
tipo 4X/6P (conector M12 para cubierta
de cabezal metalico)

Proteccion contra sobrecargas/cortocircuitos

a | > 200 mA para evitar dafios en el sensor.

Monitorizacién inteligente: comprueba que no

se produzcan sobrecargas aproximadamente

cada 1,5 s; regresa al modo normal después de
haberse corregido la causa de la sobrecarga/
cortocircuito

Proceso

Temp. de proceso

Fluido del proceso

7202 +100°C (Durante 1 hora: +135°C)
“l.*lebar
Medio acuoso (constante dieléctrica >20)

Construccion mecanica

Materiales en
contacto con el
proceso

Materiales que no
estan en contacto con
el proceso

Superficie

Max.300g

- Sensor: 316L (1,4404), PEEK
El revestimiento de PEEK cumple con los
requisitos de las normativas EU 1935/2004,
10/2011,2023/2006y FDA 21 CFR 177,2415

- Conexidn a proceso: 316L (1.4404/1.4435)

Cubiertas de cabezal:

- M12 metalico: 316L (1.4404)

—- M12 de plastico: PPSU; material de la
junta: PBT/PC

Caja: 316L (1.4404)

R.<0,76 pm

Homologaciones

Homologacion

CSA C/US universal

Compatibilidad sanitaria ~ 3-A, EHEDG
Dimensiones (en mm)
Cabezal, conexion eléctrica Conexiones a proceso
M12 M12 GY" G1" M24x1,5 Adaptad01r s"anitario
(metal) (plastico) G2
— —
o~ ~
" 2315 H2
3 | |
= | A
—
Neas Ao U
H3
I H2 =56,7 H2 =53, H2 = 65,7 H2 =47,2
o H3 =26,2 H3=29,6 H3=171 H3 =356
Ha = 16,1 H4=19,6 H4=12,8 Ha = 15,1

Instalacion segutin el manual de instrucciones

Instalacion segin el manual de instrucciones
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Conexion eléctrica

Conector M12 MAX. MiN.

Monitorizacion funcional
con antivalencia

Tabla de precios

Liquipoint FTW23* Referencia Precio/unidad en €
Conexiones eléctricas Conexion a proceso la3 4al0 11a35
conector M12, Roscals0228G1 ... FTW23-AAAMWS) 142~ 128~ 116~
IP65/67 » Rosca 1S0228 G FTW23-AA4MWY) 137,- 124,- 113,-
NEMA para recipientes de o
tipo 4 RoscalS0228G% ... [FIW23-AAGMWS) = 131- = 118- = 107-
Rosca M24 FTW23-AA4MX2) 137,- 124,- 113,-
conector M12, Roscals0228G1 ... [FTW23-AA4GNWS) = 164- 148- = 134-
IP66/68/69K Rosca 1S0228 G FTW23-AA4NWVY) 160,- 144 - 131,-
NEMA para reCipientes de o
tipo 4/6P RoscalS0228G% ... [FTW23-AAGNWS) 153~ = 138~ 1257
Rosca M24 FTW23-AA4NX2) 160,- 144~ 131,-

*Consultar disponibilidad en www.e-direct.endress.com

Accessories Referencia Precio/unidad en €
Casquillo para soldar G*% d=50,316L 71258355 21775
Casquillo para soldar G% d=29,316L 71258357 2175
Casquillo para soldar G2 d=60,316L 52001051 3095
Casquillo para soldar G> d=53,316L 71258358 30,95
Conector hembra M12 + LED integral 5m cable PVC, cierre316L 52018763 1957
Cable de 5 m cable con conector 121~ 52010285 682
Conector recto, sin cable (autocableado) 52006263 1499
Iman de comprobacion 71267011 6,82

Precios aplicables en Espafia hasta el 31.08.2018. Precios netos unitarios en €. Embalaje y transporte no incluidos. IVA no incluido.
Plazos de entrega: 48 horas o 5 dias laborables. Endress+Hauser se reserva el derecho de cambiar o modificar los precios en cualquier momento.
Los plazos de entrega exactos y los precios pueden verificarse antes de realizar el pedido en www.e-direct.endress.com.

@ Para mas informacion:
www.e-direct.endress.com/ftw23

E-direct ... . Liquiphant FTL33 [l Liquipoint FTW33 Ceraphant PTP33B

Otros productos ' | Detector de nivel * Detector de nivel ? Presostato
|
¢ véase pag. 10 = véase pag. 17 Il véase pag. 82
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Detector de nivel para liquidos, pastas y medios

viscosos en la industria de la alimentacién y bebidas

Liquipoint FTW33

de 11 a 35 unid.

@ Para mas informacion:
www.e-direct.endress.com/ftw33

Ejemplo de aplicacién

= Montaje enrasado, puede realizarse
la limpieza 'pigging' de la tuberia

= Para productos acuosos o a base de
aceites

= Funcién de conmutacion fiable
gracias a la compensacién incluso
en el caso de formacién importante
de deposiciones

n Especificaciones generales:

= Producto:
Liquidos, pastasy productos
viscosos (CD > 2)

= Instalacion:
Recipientes y tuberias

= Rango de temperaturas de
proceso:
-20a +100°C
(durante 1 hora: +150°C)

= Rango de presiones de
proceso:
—-1a+25 bar

L —a)

)

El sistema de medicion
comprende un detector de nivel
Liquipoint FTW33, p. ej. para la
conexion a autématas légicos
programables (PLC).

a) Proteccion contra el
sobrellenado o deteccion de
nivel superior (MAX.)

b) Proteccion de bombas contra el
funcionamiento en vacio
(MIN.)

c) Deteccion de nivel inferior
(MIN.)

Aplicaciones El Liquipoint FTW33 es
un detector de nivel para liquidos y
productos pastosos. Se emplea
preferentemente en depodsitos de
almacenamiento, recipientes de
mezclado y tuberias. Desarrollado y
diseflado para las industrias de la
alimentacion y bebidas, el Liquipoint
FTW?33 satisface requisitos sanitarios
internacionales. Es idéneo
especialmente para aplicaciones en las
que requiere un montaje enrasado.

El Liquipoint FTW33 se puede utilizar
permanentemente para una
temperatura de proceso hasta 100°Cy
durante 60 minutos en procesos de
limpieza y esterilizacién hasta 150°C.
El Liquipoint FTW33 se puede utilizar
asimismo para detectar la espuma que
habitualmente se origina en las
industrias de la alimentacion y
bebidas.

Funcionamiento Se aplica una
tensién de corriente alterna de valor
reducido y aislada galvdnicamente al
electrodo en contacto con el proceso.
En el caso que liquidos y productos
pastosos entren en contacto con el
electrodo, circula una corriente
medible y el Liquipoint FTW33
conmuta. La compensacion activa de
las deposiciones garantiza una
conmutacién fiable del instrumento de
medicién incluso en el caso de que se
formen deposiciones en el sensor.
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Datos técnicos

Salida

Proceso

Funcion

Tension de
alimentacion

Especificaciones de
los cables

Longitud del cable d
conexion

PNP CC a 3 hilos
Sefial de tension positiva en la salida de
conmutacion de la electrénica

- Conector M12: IEC 60947-5-2
— Conector de vélvula: secciéon transversal
del cable
<1,5mm? (16 AWG ); @ 3,5...6,5 mm
— (able: seccion transversal del cable 0,75

méx. 25 Q/hilo, capacidad total < 100 nF

Rango de temp. de
proceso

-20a+100°C (durante 1 hora: +150 °C)

En el equipo, se pueden realizar los ajustes

siguientes utilizando el iman de

comprobacion:

- Estandar: para productos acuosos o a base
de alcohol (CD > 10)

- Ampliados: para productos a base de
aceites (2 < CD < 10) o productos con una
formacion importante de deposiciones

Construccion mecanica

Caracteristicas de rendimiento

Condiciones de
funcionamiento de
referencia

Retardo en la
conmutacion

Retardo en la

Orientacion horizontal

- Temperatura ambiente: 20°C £5°C

- Temperatura del producto: 20°C £5 C
— Presién de proceso: 1 bar

- Producto: agua

- Conductividad: aprox. 200 pS/cm

0,5 s si el sensor esta cubierto;
1,0 s si el sensor esta descubierto

Materiales en
contacto con el
proceso

Materiales que no
estan en contacto con
el proceso

Superficie

Aprox. 300 g

- Sensor: 316L (1.4404), PEEK
El material PEEK cumple con los requisitos
de UE 1935/2004, 10/2011, asi como
2023/2006y FDA 21 CFR 177.2415

- Conexion a proceso: 316L
(1.4404/1.4435)

Tapas de la caja:

- M12 metalico: 316L (1.4404)

- M12 material plastico: PPSU; anillo: PBT/
PC

- Conector de vélvula, material plastico:
PPSU

- Cable de material plédstico: PPSU

Caja: 316L (1.4404)

R,<0,76 pm

Homologaciones

Homologacion

Compatibilidad
sanitaria

Propésito general CSA C/US

activacién noestd definido) ..
Orientacion Cualquier posicion

Entorno

Rango de =40 a +70°C (para Tproceso < 90°C),
temperatura -40 a +45°C (para Tproceso = 150°C)
ambiente

Temperatura de
almacenamiento

Grado de proteccion

Compatibilidad

electromagnética

Proteccién contra
cortocircuitos

DIN EN 60068-2-38/IEC 68-2-38:
comprobacion Z/AD

- IP65 (conector de vélvula)

- Envoltura NEMA tipo 4X, IP65/67
(conector para tapa frontal de la caja)

- Envoltura NEMA tipo 4X/6P, IP66/68/69K
(conector M12 para tapa frontal metalica
de la caja)

— Envoltura NEMA tipo 4X/6P, IP66/68
(cable)

Resistente a los detergentes habituales
desde el exterior, conforme al test Ecolab.

Conforme a la serie EN 61326y
recomendacion NAMUR EMC (NE 21).

Proteccidn contra sobrecargas / cortocircuito
para | > 250 mA; el sensor no queda
destruido.

Monitorizacion inteligente: se comprueba si
hay sobrecarga cada aprox. 1,5 s; el
funcionamiento normal se reanuda una vez
se haya subsanado la sobrecarga / el
cortocircuito
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Dimensiones (en mm)

Caja, conexion eléctrica

M12 metélica

M12 material plastico

Conector de valvula

material plastico

m— =] :
[ee) e}
wn wn

2315 2315
Ha| |3 H3
H5
~
~
Instalacion segun el manual de instrucciones
Conexion eléctrica
MiN.

Conector M12

Conector de valvula

MAX.

Monitorizacion funcional
con antivalencia

MAX.

Conexiones a proceso

Clamp

Clamp lechero

Clamp lechero

Clamp
DN25-38; 1...1%2" DN40, 2" DN25, PN40 DN40, PN40
H3 =36 H3 =36 H3 =36 H3 =36
Rosca Rosca Rosca Rosca
G¥%" G1" M24x1,5 Adaptador sanitario G%2"
..} Jocereiaiat } Jooceiiaaans | I N L ]------
H3 =41 H3 =43 H3 =41 H3 =50
H4 =16 H4 =19 H4 =13 H4 =15
H5 =28 H5 =32 H5 =19 H5 =37

Instalacion segiin el manual de instrucciones
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Tabla de precios

Liquipoint FTW33 Referencia Precio/unidad en €
Conexiones eléctricas Conexion a proceso la3 4al0 11a35
Conector M12, RoscalS0228Gl ... FTW33-AAGMWS) . 2747 247, L2257
IP65/67 _ Rosca 150228 GY» FTW33-AA4MWV) 270,- 243, 221,-
Envoltura NEMA tipo 4 o A s e e e e B
RoscalS0228 G% ... FTW33-AAGMWS) . 263~ . 237,70 216
DINIIB51DN25PNAQ . FTW33-AAGMIA] . .. 308 . 277, L2237
DIN11851 DN4OPN4O . FTW33-AA4MI() 308~ L2TT L2537
Tri-Clamp 1502852 DN25-38 (1..1%2") ~ FTW33-AA4M3() 308~ 21T L2237
Tri-Clamp 1S02852 DN40-51 (2...") FTW33-AA4M3EJ 308,- 277,~ 253,
Conector M12, Roscals0228Gl .. FTW33-AAGNWS) . .. 296, . 266, L2430
IP66/68/69 Rosca 150228 GY» FTW33-AA4NWV) 292,- 262,- 239,
Envoltura NEMA tipo 4/6P == S e s S e e e
RoscalS0228 G¥% ... FTW33-AAGNWS) . . 285~ . 256,- L2387
DINIISS1DNZ5PN4Q . FIW33-AAGNIA) . 330~ . 297~ L2711
DIN11851DN4OPN4O e, T TW33-AAANIC) 23307 L2977 271
Tri-Clamp 1502852 DN25-38 (1..1%2")  FTW33-AA4N3() 23300 29T AL
Tri-Clamp 1S02852 DN40-51 (2...") FTW33-AA4N3E) 330,- 297,- 271,-
Accesorios Referencia Precio/unidad en €
Casquillo para soldar G% d=50, 316L 71258355 2175
Casquillo para soldar G% d=29, 316L. . T1258357 e e, 2175
Casquillo para soldar GY2 d=60,316L. 52001051 3095 ...
Casquillo para soldar G2 d=53, 316L. B T1258358 o 3095
Conector hembra M12 + LED integral 5m cable PVC, cierre 316L. 52018763 1957
Cable de 5 m cable con conector M12x1 52010285 682 o
Conector recto, sin cable (autocableado) 52006263 ... 199
Imén de comprobacion 71267011 6,82

Precios aplicables en Espafia hasta el 31.08.2018. Precios netos unitarios en €. Embalaje y transporte no incluidos. VA no incluido.
Plazos de entrega: 48 horas o 5 dias laborables. Endress+Hauser se reserva el derecho de cambiar o modificar los precios en cualquier momento.
Los plazos de entrega exactos y los precios pueden verificarse antes de realizar el pedido en www.e-direct.endress.com.

@ Para mas informacion:
www.e-direct.endress.com/ftw33

Otros productos Detector de nivel & Detector de nivel #~ Transductor de presion
E-direct ... ' | Liquiphant FTL33 ll Liquipoint FTW23 [l Cerabar PMP23

¢ véase pag. 10 Y véase pag. 14 L véase pag. 72
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Detector de nivel conductivo para deteccion multipunto

Liquipoint T FTW31 /FTW32

€78,

de 11 a 35 unid.

FTW31 FTW32

@ Para mas informacion:
www.e-direct.endress.com/ftw3x

Ejemplos de aplicacion

= Detecta hasta cinco niveles con una Aplicaciones Los sensores Liquipoint T

sola sonda se utilizan para la deteccion de nivel en
= Disponible en versién compacta y liquidos conductivos. En funcién del
separada numero de puntos de medida, pueden
= Sin piezas moviles en el deposito implementarse para una conexion a
proceso diversas tareas de medida, como
la proteccién contra rebose, la proteccién
n Especificaciones generales: de bombas contra el funcionamiento en
vacio, el control de dos puntos de
= Producto: bombas o la deteccion multipunto.

liquidos a partir de 10 pS/cm

= Certificacion:

Funcionamiento Cuando el deposito

ATEX Il 2G EEx ia estd vacio, hay una tensién alterna

= Temperatura del producto: entre las sondas. Tan pronto como el
-40...+100 °C liquido conductor crea un cortocircuito

= Puntos de medida: entre la sonda de varilla de referencia
hasta 5 varillas o cables y, la sonda de varilla de méaximo, se

= Presion de proceso: produce una corriente medible,
-1..+10 bar haciendo que el Liquipoint T conmute.

Al utilizar una tension alterna, se
impide la corrosion de las sondas y la
destruccion electrolitica del producto.

Sondas con electrénica integrada (version compacta)

VANR'AN
.

El sistema de medida consta de:

= FTW31, FTW32 con dos/tres varillas o cables y la electrénica
= Unidades de control, conmutadores o transmisores de sefial, p.ej., PLC
de sistemas de control de proceso, relés o amplificador aislador segtin

IEC 60947-5-6 (NAMUR)

Sondas sin electrdnica integrada (version separada)

El sistema de medida consta de:

s FTW31, FTW32 con dos a cinco varillas o cables

= Nivotester FTW325 o0 FTW470 Z

= Unidades de control, conmutadores o transmisores de sefial, p.ej., PLC
de sistemas de control de proceso, relés, etc.

El nimero de Nivotesters depende del nimero de puntos de medida

(p-ej., 4 puntos de medida con 2 Nivotester FTW).



Liquipoint T FTW31/FTW32

Online Shop: www.e-direct.endress.com

Datos técnicos

General

Materiales

Version

Conductividad
minima

Especificaciones del
cable

Version compacta:

dos/tres (Siempre modo AS - sélo versiones
con tres varillas/cables) varillas o cables;
Version separada (Control de
funcionamiento integrado - junto con el
detector de nivel FTW325):

dos/tres/cinco varillas o cables

Varilla: 100...4000 mm;

Cable: 250...15000 mm

>10 pS/cm

U'rcirlircre cablrerésténrdrarrr (25 V(V)Vbor corrrldructor')r 7

Electrodos

Cabezal F24

Varilla: 1.4404 (316L)/aislamiento: PP;
Cable: 1.4571 (316Tl)/aislamiento: FEP;

Peso: 1.4435 (316L)

RS
Para la version compacta;
cabezal: PBT; cubierta: PPS;
adaptador: PBT
Para la version separada;
cabezal: PPS; cubierta: PBT

Certificaciones (Instrumento de versiéon compacta)

Condiciones de trabajo

Certificacion Ex

Certificacion WHG

ATEX 11 26 EEx a IIC T6 con FEWS8 _
WHG Z-65.40-360 (DIBt)

Temp. del medio

Conexion a proceso

~40...+100°C
~40..470°C_
~1..+10bar
IP 66
G1%

Certificaciones (Instrumento de version separada)

Certificacion Ex

ATEX 11 2G EExia lICT6

Dimensiones (en mm)

Version con varilla o cabley G 172"
(instrumento de version compacta con electronica integrada)

Versiones con varillay cabley G 12"
(version separada sin electronica integrada)

FTW31 (versién con varilla) FTW32 (version con cable)

FTW31 (version con varilla) FTW32 (version con cable)

2 85 285

r<—>

’<—>

2 66

max. 76

max. 76

—

—

max. 63

<
ﬁ @ y ) ) ’
VAR /L,v
|: 9 9 AF 55 |L " NI AF 55 NI
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Sl | € o
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=3 : oo
Slo s
wt s|= 35
~ =
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S|
24 =
o Instalacion conforme al manual de instrucciones. ‘H__Llo
O
=

Instalacion conforme al manual de instrucciones. . 210
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Conexion eléctrica — Sondas con electrénica integrada (versiéon compacta)

Electronica FEW52

Tension de
alimentacion

Proteccién contra
inversion de polaridad

U=10,8..45VDC

max25mA

colector abierto; PNP

MAK DY s
momentanea (max. 1 seg): max. 2 A
continua: max. 200 mA

Si

Electronica FEW54

Tension de
alimentacion

Frecuencia aproximada
de impulsos

Capacidad de carga
del contacto

Consumo

20..55V (CCo020..253 VCA,
50/60Hz

60mA

max. 2 A, max. 400 s

15s

Dbrsrcrontarcrtb;s. conrrﬁrurtablersr iibres o
de potencial (DPDT) o

U~ max. 253V, I~ max. 4 A,
U=30V/4 A 150V/02 A
<2,0W

Electrénica FEW58

Tension de alimentacion, véase “Datos técnicos” del amplificador

aislador segtin IEC 60947-5-6 (NAMUR).

Utilicese con un contactor separado seqgun IEC 60947-5-6 (ABS);
sefial de salida con salto en limite de alto a bajo nivel de electricidad

(flanco H-L).

Transmision bifilar de la sefial: flanco H-L 2,2...6,5 mA/

0,4..1,0 mA.

En el acceso a un multiplexor, la duracién de un ciclo ha de

ajustarse a min. 2 seg.

Conexion de la electrénica FEW52

F: Fusible de hilo fino, en funcion
de la carga conectada

R: Carga conectada, p.ej., PLC,
PLS, relé

M: Conexion a tierra (PE)

—_
Red
——— -~ —---"=--=--- | Conexion de la
|| FEWSS e s mn [ m electronica FEW54
1 / H 1 / ! S O
I Lot ot
| N | F1: Fusible de hilo
| 1 2 3 4 5 6 7 8 | fino, 200 mA
- “—a =l -T =7~ accion
semirretardada
F, (¥, [IF. it
F2: Fusible de hilo
L1 N PE fino para la
g, oo v @ ur proteccion del
Red Contactos conmutables Depésito contacto de relé,
libres de potencial en funcién de la
carga
M: Conexion a tierra
(PE)
| FEW58
1 oeeee .
[ S R SN
1IESSIEP 52
| NLNV: \’//
1 v
: 1 2
- - —  —_ - — =
i
[ ] [
- +

IEC 60947-5-6 (NAMUR)

Conexion eléctrica — Sondas sin electrdnica integrada (version separada)

e.g. FTL325N

78
[ ]
CH1 d4b2d2
CH2 z4 b4 z2

-_—0

IEEE

*1

M

una o mas unidades de
procesamiento FTW325.

[Exia)

5 sondas de tres varillas o cables
L con control de funcionamiento.
8

[IN33
o

monitorizacién con cable

FTW325

Para la evaluacion se requieren

Instalacion por separado de las

*1 = Placa de circuitos impresos para la
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Tabla de precios

Liquipoint T FTW31 (Longitud: 1000 mm) Referencia Precio/unidad en €
Version Electrénica Puntos de medida la3 4al0 11a35
No-Ex Version separada 2varilas  FTW3L-ALA2CAOA 88~ 82~ 78
Svarilas  FTW3L-ALA3CAOA 110~ 102~ 96~
5 varillas FTW31-A1A5CAOA 124,- 115,- 109,-
Versién compacta (FEW52) 2varillas FTW31-A1A2CA2A  157,- 146,- - 138,-
3 varillas FTW31-A1A3CA2A 178, 165,— 157,-
Version compacta (FEW54) ervrarillarsr o FTW31—A1A2CA4A ) ) 717577,7— - ) 717476,7— - ) 71738,7— -
3 varillas FTW31-A1A3CA4A 178,- 165,- 157,-
No-Ex, WHG, Version separada 2”vrarrillasm FTWSl—BlAZCAOA ) 106— ) 99— B ) 93— B
Pereccion de Bvarillas  FTW3L-BIASCAOA 127~ 118~ 112~
5 varillas FTW31-B1A5CAOA 142,- 132,- 125,-
Version compacta (FEW52) errarrillasm FT\/\/Sl—BlAZCAZA ) 175— ) 162— ) 154—
3 varillas FTW31-B1A3CA2A 196, 182,- 172,-
Version compacta (FEW54) errarrillasr o FTWB 1—BlAZCA4A ) ) 717775,7—7 ) ) 717672,7—7 ) ) 717574,7— -
3 varillas FTW31-B1A3CA4A 196,- 182,- 172,-
ATEX, WHG, Version separada errarillarsm FTW31—D1A2CAOA ) 104— ) 96— B ) 91— B
Paseccion de Bvarillas  FTW3L-DIA3CAOA 125~ 116~ 110~
5 varillas FTW31-D1A5CAQA 139,- 129,- 122,-
Version compacta (FEW58) 2varilas FTW31-DIA2CABA 172~ 160~  151-
3 varillas FTW31-D1A3CA8A 193,- 180,- 170,-
Liquipoint T FTW31 (Longitud: 2000 mm) Referencia Precio/unidad en €
Version Electrénica Puntos de medida la3 4all 11a35
No-Ex Version separada 2varilas  FTW3L-AA2DAOA 95~ 89~ 84~
Svarilas  FTW3L-ALA3DAOA 117 108~ 103~
5 varillas FTW31-A1A5DA0A 131,- 122,- 115,-
Version compacta (FEW52) 2varillas  FTW31-AIA2DA2A 164~ 152~  144-
3 varillas FTW31-A1A3DA2A 185,- 172,- 163,-
Version compacta (FEW54) 2varillas FTW31-A1A2DA4A 164, ~152,- 44—
3 varillas FTW31-A1A3DA4A 185,- 172,- 163,-
No-Ex, WHG, Version separada 2”vrarrillasm FTW31-B1A2DA0OA ~ 113,- - 105,- - 100,-
Pereccion de Bvarillas  FTW3I-BIA3DAOA 134~ 125~ 118~
5 varillas FTW31-B1A5DA0A 149,- 138,- 131,-
Version compacta (FEW52) Zryarillasr o FTW3 l—BlAZDAZA ) ) 717871,7—7 ) ) 717679,7— - ) 717670,7— -
3 varillas FTW31-B1A3DA2A 203, 188,- 178,-
Version compacta (FEW54) 2varillas FTW31-B1A2DA4A  181,- - 169,- ~160,-
3 varillas FTW31-B1A3DA4A 203,- 188,- 178,-
ATEX, WHG, Version separada errarillasr - FTW31-D1A2DA0OA  111- - 103,- 97—
e ion de Bvarillas  FTW3I-DIA3DAOA 132~ 123~ 116~
5 varillas FTW31-D1A5DA0A 146,- 136,— 129,-
Version compacta (FEW58) 2varillas FTW31-DIA2DABA  179,- 166~ 157
3 varillas FTW31-D1A3DA8A 200, 186,— 176,
Accesorios Referencia Precio/unidad en €
Tuerca de montaje G 12" 52014146 21,19

Precios aplicables en Espafia hasta el 31.08.2018. Precios netos unitarios en €. Embalaje y transporte no incluidos. IVA no incluido.
Plazos de entrega: 48 horas o 5 dias laborables. Endress+Hauser se reserva el derecho de cambiar o modificar los precios en cualquier momento.
Los plazos de entrega exactos y los precios pueden verificarse antes de realizar el pedido en www.e-direct.endress.com.
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Tabla de precios

Liquipoint T FTW32 (Longitud: 5000 mm) Referencia Precio/unidad en €
Version Electrénica Puntos de medida la3 4al0 11a35
No Ex Version separada 2 cables FTW32-A1D2CAOA  126,- 117 S 111-
Scables FTW32-AID3CAOA 147 137~ 130
5 cables FTW32-A1D5CAOA 248,- 231,- 218,-
Versién compacta (FEW52) chrarbles” 77777 FTW32-A1D2CA2A  194,- ~180,- o 171,-
3 cables FTW32-A1D3CA2A 216,- 200,- 190,-
Version compacta (FEW54) ercrarbles” 77777 FTW32—A1D2CA4A ) 194— ) 180— ) 171—
3 cables FTW32-A1D3CA4A 216, 200,- 190,-
No Ex, WHG, Versién separada 2”crarbles” 77777 FTW32—BlD2CAOA ) 143— ) 133— ) 126—
Pereccion de 3cables FTW32-BID3CAOA 165~ 153~ 145-
5 cables FTW32-B1D5CAOA 266,- 247 - 234,-
Version compacta (FEW52) 2”crarbles” 77777 FTWBZ—BlDZCAZA ) 212— ) 197— ) 186—
3 cables FTW32-B1D3CA2A 233~ 217~ 205,-
Version compacta (FEW54) ercrarbrles” 77777 FTWBZ-BlDZCA4A ) ) 727172,7—7 ) ) 717977,7—7 ) ) 717876,7— -
3 cables FTW32-B1D3CA4A 233, 217, 205,-
ATEX, WHG, Version separada chrarbles” 77777 FTWBZ—DlDZCAOA ) 141— ) 131— ) 124—
Paseccion de 3cables FTW32-DID3CADA 163~ 151~ 143~
5 cables FTW32-D1D5CAOA 264,- 245, 232,-
Version compacta (FEW58) 2 cables FTW32-D1D2CABA 210~ ~195- 184,
3 cables FTW32-D1D3CA8A 231~ 215~ 203,
Liquipoint T FTW32 (Longitud: 10 000 mm) Referencia Precio/unidad en €
Version Electronica Puntos de medida la3 4al0 11a35
No Ex Version separada 2 cables FTW32-A1D2DAOA  154,- 143 136
3cables . FTW32-A1D3DAOA 176~ = 163~ 1557
5 cables FTW32-A1D5DA0A 276,- 257,- 243,
Version compacta (FEW52) Zcables FTW32-A1D2DA2A - 222~ 207~ 1967
3 cables FTW32-A1D3DA2A 244~ 227,- 215,-
Version compacta (FEW54) 2cables FTW32-AID2DAGA 222~ 207~ 196
3 cables FTW32-A1D3DA4A 244 227, 215,
No Ex, WHG, Version separada 2”crarbles” 77777 FTW32-B1D2DA0A ~ 172,- ~160,- ~151,-
Pereccion de 3cables FTW32-BID3DAOA 193~ 180~ 170~
5 cables FTW32-B1D5DA0A 294, 274,- 259,-
Versin compacta (FEWS2) 2cables | FTW32-BID2DA2A 240 223~ 211~
3 cables FTW32-B1D3DA2A 262, 243, 230,-
Version compacta (FEW54) 2 cables FTW32-B1ID2DA4A  240,- - 223,- S 211,-
3 cables FTW32-B1D3DA4A 262,- 243,- 230,-
ATEX, WHG, Version separada 2 cables FTW32-D1D2DA0A ~ 170,- ~158,- - 149,-
e ion de 3cables FIW32-DID3DAOA 191~ 178~ 168
5 cables FTW32-D1D5DA0A 292, 272, 257,
Version compacta (FEWS8) 2cables FTW32-DID2DABA 238~ 221~ 209
3 cables FTW32-D1D3DA8A 260,- 241~ 228,
Accesorios Referencia Precio/unidad en €
Tuerca de montaje G 172" 52014146 21,19

Precios aplicables en Espafia hasta el 31.08.2018. Precios netos unitarios en €. Embalaje y transporte no incluidos. IVA no incluido.

Plazos de entrega: 48 horas o 5 dias laborables. Endress+Hauser se reserva el derecho de cambiar o modificar los precios en cualquier momento.
Los plazos de entrega exactos y los precios pueden verificarse antes de realizar el pedido en www.e-direct.endress.com.

Para mas informacion:
www.e-direct.endress.com/ftw3x

®

-

Transmisor remoto
l Nivotester FTW325
~ véase pag. 26

Otros productos
E-direct ... =

!

Sonda capacitiva
Liquicap T FMIZ 1
véase pag. 41

i Termostato
¢ Thermophant T TTR31

véase pag. 129
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Transmisor para conexion a sensores conductivos

Nivotester FTW325

= Conexionado sencillo gracias a Aplicaciones El Nivotester FTW325
regletas extraibles puede utilizarse para la protecciéon
= Rango configurable de sensibilidad contra rebose (WHG), proteccion de
€ 102 e S = (Circuito de sefiales intrinsicamente bombas contra el funcionamiento en
de 11 a 35 unid. | seguro [EEx ia] IIC para utilizar los vacio, o como un control de dos puntos
=, ’ sensores en zonas peligrosas para bombas. Los sensores Liquipoint T

FTW31/32 pueden conectarse con el

. I =
e . 3 FTW325. Utilizando 3 Nivotester
ll""il _ " i n Especificaciones generales: FTW325 pueden realizarse
! : ; detecciones multipunto con hasta
s - 3 = Producto: cinco puntos de medida.
i liquidos >5 pS/cm
. = Certificacion: Funcionamiento La entrada de
ATEX Il (1) GD EEx ia sefiales intrinsecamente sequra del
\—' = Sensores alimentadores: detector de nivel Nivotester FTW325
sensores conductivos de varilla estd eléctricamente aislada de laredy
@ Para mas informacion: o cable de la salida. El Nivotester alimenta la
www.e-direct.endress.com/ftw325 sonda conductiva con una corriente

alterna a 2 6 3 hilos, a la vez que
controla la tensién de dicha linea. Si el
producto alcanza el punto de
conmutacién de la sonda, se reduce la
tension entre la sonda y el Nivotester.
Los relés de salida del Nivotester
conmutan conforme al modo de
alarma fijado. Dos diodos emisores de
luz amarilla, situados en el panel
frontal del Nivotester, indican el
estado de conmutacion de los relés.

Ejemplo de aplicacién

FTW325
79 —Sondenstab 1

CH1

CH?2
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Datos técnicos

Entradas

Fuente de alimentacion

Variable de proceso

Tipo de proteccion

En funcion del ajuste seleccionado, la sefial
de limite se dispara al alcanzarse un nivel
maximo o minimo.

Se pueden seleccionar mediante
interruptores DIL tres rangos de resistencia;

0,1..10 K3; 1,0..10,0 k0; 10,0..200,0 KO |

Entrada aislada eléctricamente de la salida y
fuente de alimentacion
[EEx ia] IIC

85...253 V CA, 50/60 Hz;

20...30V CA/20..60 V CC,

max. 60mA .

Versién CA max. 4,5 VA

Version CC méx. 1,2 VA (para Umin 20 V)

Tension de
alimentacion

Consumo

Condiciones de aplicacion

Salida

Sefial de salida

Retardo en
conmutacion

Potencia de
conmutacion de los
contactos relé

Indicadores
funcionales

Salida relé: un contacto conmutable flotante
paralaalarmadenivel
Contacto conmutable flotante para la
indicacion de fallo, puede conmutarse como
un segundo relé de nivel
0,5s; 2,05;6,0s cuando el relé esta
excitado

U~ maéx. 253V,

I~ méax. 2 A;

P~ méx. 500 VAacos ¢ 20,7;

U-max. 40V;

I- méx. 2 A;

P- max. 80 W

Diodos emisores de luz para funcionamiento

(verde), fallo (rojo), alarma de nivel 1y
alarma de nivel 2 (amarillo) se encienden
cuando se activa el relé de nivel

en montaje individual -20...+60 °C;
montaje en serie sin separacion lateral
720.450°C
-25...485 °C (preferentemente +20 °C)

Temperat. ambiente

Temperatura de
almacenamiento

Instalacion en
caja protectora

-20..+40°C

Proteccion deentrada P20
CEM Emision de interferencias segin EN 61326;
equipos eléctricos de clase B; inmunidad a
interferencias segun EN 61326; anexo A
(industria) y recomendaciones NAMUR NE
21 (EMQ)

Conexion eléctrica

Linea de conexion

777777777 ) Dos hilos, no requiere malla
max. 25 Q por hilo

Seccién transversal méx. 1x2,5mm?o02x1,5mm?

Certificaciones

Certificacion Ex

Certificacion WHG

ATEX Il (1) GD [EExial IIC__

Proteccion contra rebose segtin § 19 WHG o

(Alemania)
Dimensiones (en mm) Conexidn eléctrica
[ = (7] 8] ]1o] —
| NEIERE
Slolole SN L CH2 CH1 MASTER/
- SLAVE 0
x2 o x1 iT
[Ex ia]
O CH1
3 g =
E I@ FTW 325
oLty
0000
x2 © x1 l
0000 NV AV '

Montaje en rail DIN (EN 60715 TH35)

Instalacion conforme al manual de instrucciones.

A

Fuente de Relé de nivel 2/
alimentacién relé de alarma

DQOOOV
000
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Tabla de precios

Nivotester T FTW325 Referencia Precio/unidad en €

Fuente de alimentacion Versién la3 4al0 11a35

85..253V CA No Ex FTW325-A2A1A 116~ 108~ 102~
Estdndar, WHG y contra fugas FTW325-B2A1A - 130,- S 121- - 115-
Con certificacion Ex (ATEX) FTW325-C2A1A 145,- 134,- 127,-

20..30 VCA, No Ex FTW325-A2B1A 116~  108-  102,-

20..60VCC Estandar, WHG y contra fugas  FTW325-B2B1A 130~ 121~ 115~
Con certificacion Ex (ATEX) FTW325-C2B1A 145,- 134,- 127,-

Accessories Referencia Precio/unidad en €

Caja de proteccion para méx. 4 unid. FTW325 52010132 70,53

(182 x 180 x 165 mm)

Precios aplicables en Espafia hasta el 31.08.2018. Precios netos unitarios en €. Embalaje y transporte no incluidos. IVA no incluido.
Plazos de entrega: 48 horas o 5 dias laborables. Endress+Hauser se reserva el derecho de cambiar o modificar los precios en cualquier momento.
Los plazos de entrega exactos y los precios pueden verificarse antes de realizar el pedido en www.e-direct.endress.com.

@ Para mas informacion:
www.e-direct.endress.com/ftw325

Otros productos 4 Detector conductivo T Termorresistencia == Gestor de datos
E-direct ... M Liquipoint T FTW31 Omnigrad T TST187 l____-:i Ecograph T RSG35
\

véase pag. 21 véase pag. 116 * véase pag. 139
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Amplificador aislador NAMUR

Nivotester FTL325N

de 11 a 35 unid.

oML AN

Para mas informacién:
www.e-direct.endress.com/ft|325n

®

Ejemplo de aplicacién

= Interfaz NAMURIEC EN 60947-5-6
= Versiones de uno a tres canales
= Deteccion de nivel limite y control

de dos puntos con los detectores
de nivel de horquilla vibrante
Liquiphant M/S, Soliphant M,
Solicap M/S, Liquicap M

y Liquipoint

n Especificaciones generales:

= Certificacion:
ATEX Il (1) GD EEx ia
= Salida:
1 relé por canal
= Sensores conectables:
Cualquier detector NAMUR
= Numero de canales:
1063

A

FTL325N-#343

CH3

cH2| W

Cuando los canales CH2 y CH3 se

utilizan para el control de dos

puntos, As, el sistema de

medicion consta de:

= 2 sensores de medicion

= 1 Nivotester de 3 canales

= Dispositivos de control o
sefiales

Aplicaciones El amplificador aislador
Nivotester aisla y amplifica sefiales
procedentes de zonas peligrosas.
Como sensores de medicién pueden
utilizarse interruptores de proximidad,
detectores de nivel de horquilla
vibrante o contactos mecanicos. Los
amplificadores aisladores pueden
utilizarse para la transmisién del
estado de conmutacion o para la
deteccién de limites. Con la version de
tres canales puede efectuarse un
control de dos puntos en un depésito
para liquido. Combinado con un
Liquiphant M o Liquiphant S, el
amplificador aislador constituye una
proteccién contra reboses certificada
seqgun WHG. Hay una caja de
proteccién disponible para utilizar el
FTL325N en campo.

Funcionamiento Los amplificadores
aisladores proporcionan por medio de
un lazo a dos hilos la tensién de
alimentacion a los sensores de
medicién. Evaluan el estado de
conmutacién de los sensores y
proporcionan dicho estado en la salida
por medio de un relé. Al utilizar el
principio de corriente de reposo,
permiten asegurar una alta fiabilidad.
Al mismo tiempo, transfieren una
corriente de control por la linea de
alimentacion. En combinacién con un
detector vibratorio Liquiphant M/S 'y
Soliphant M, permite controlar la linea
contra cortocircuitos, fallos de
alimentacion o corrosion de las
horqullas.



Nivotester FTL325N

Online Shop: www.e-direct.endress.com

Datos técnicos

Entrada

Fuente de alimentacion

Variable de proceso

Transmision de
sefiales

Monitorizacion de
interrupcion de line

Cortocircuito

La sefial de limite puede dispararse a la
altura minima o maxima, segun lo que se
precise

El rango de medida Vdrepenrd'e' del Iugar de

instalacion de los sensores
Aislada eléctricamente de la fuente de
alimentacion y de la salida

11(1)G [Ex ia Ga] IIC

I(1)D [Ex ia Da] IC_

Liquiphant M, LiquiphantVSr,VSVOIipHéth M, o

Solicap M, Solicap S, Liquicap M; sensores
especificados en la IEC/EN 60947-5-6;
contactos de conmutacién con una
resistencia apropiada

A dos hilos, apantallamiento innecesario

Max. 25 Qporhilo
Sefiales de corriente en linea de
alrirrnerntacricr')nr -

<1,2 mA/>2,1 mA

<200pA

>6,1 mA (puede desactivarse)

Tension de aliment.

Consumo

85...253 V CA, 50/60 Hz;
20...30V CA, 20...60 V CC, max. 60 mA
(1 canal), max. 113 mA (3 canales), rizado
residual tolerado: Vy, = méx. 2 V
El Nivotester incluye proteccion contra
inversion de polaridad
CA: 1 canal: méx. 1,75 W;
3 canales: méax. 2,75 W
CC: 1 canal: méx. 1,2 W (para Vmin 20 V);
3 canales: max. 2,25 W (para Vimin 20 V)

Condiciones de aplicacion

Temp. ambiente

Instalacion individual: =20...+60 °C
Montaje en rail sin separaciones:
720.450°C
~20..+85 'C (preferentemente +20 'C)
1P20, IKOG

Salida

Salida de relé

Circuito de segurida
corriente de reposo
(cuando se utiliza con
un Liquiphant)

Retardo en la
conmutacion

Potencia de
conmutacion de los
contactos de relé

Indicadores de
funcionamiento

Un contacto de conmutacion sin potencial
para alarma de nivel por canal
MIN/MAX seleccionables mediate
interruptores DIL

aprox. 055

U~max.253V; I ~max.2 A

P ~max. 500 VAa cos ¢ 20,7
U=max. 40V;l=max.2 A
P=méax. 80 W

Por lo menos 10° conmutaciones con
carga maxima en contacto

Diodos LED para indicar funrcironar’rn'iéhto, o

alarma de nivel y fallo

CEM Emision de interferencias VsérgrL]n EN 7671326;7 -
aparatos de clase A; inmunidad a
interferencias segun EN 61326; apéndice A
(Industria) y recomendacion NAMUR NE 21
(EMC)

Materiales

Caja Policarbonato

Fijacion

PPPolipropileno
(para sujetar el rail de fijacion superior),
Poliamida PA6

Certificaciones

Certificacion Ex

Prevencion de
sobrellenados

ATEX 11(1)G [Ex ia Ga] IIC
ATEX1I(1)D [ExiDa] INC
Aprobacion WHG

Dimensiones (en mm)

2225 | 45 |

| 112

‘&

= o0
v: ,:
wn wn
~ ~
o

i i
= ~
L IS

Es5e edl

x2 o x1

95
108

o x2 © x1 l

NN

Instalacion conforme al manual de instrucciones.
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Conexion eléctrica

Version de 1 canal

-+

] e]

Sensor 1 (EEx ia)

< 1
oo ]e]

Relé de valor limite 1

L1/L+ N/L-

’ 1|2 ‘ ’ 15| 16‘
Fuente de Relé de alarma
alimentacion

Seccion transversal de la conexion méax. 1x2,5 mm? o0 2x1,5 mm?

Tabla de precios

Version de 3 canales

BB

Sensor 3 (EEx ia)

+
0 ]

r1 (EExia Sensor 2 (EEx ia)

7
BONEEE

Relé de valor limite 1 Relé de valor limite 2

L1+ N/L- A — 71

Tgn‘
z
=}

H

’1 2‘ ’15|16 ’26|27 28‘
Fuente de Relé de alarma Relé de valor limite 3
alimentacion

Seccién transversal de la conexién max. 1x2,5 mm? 0 2x1,5 mm?

Nivotester FTL325N Referencia Precio / unidad en €

Fuente alimentacion Canales la3 4al0 11a35

85..253 VAC L FTL325N-F1AL (04— 983 85T
3 FTL325N-F3A3 189,- 170,- 155,-

85...30VAC/ 20...60 V DC r FTL325N-F1E1 ~104-  93- 85—
3 FTL325N-F3E3 189,- 170,- 155,-

Accesorios Referencia Precio / unidad en €

Caja de proteccion (max. 4 FTL325N de 1 canal) 52010132 70,53

(182 x 180 x 165 mm)

Precios aplicables en Espafia hasta el 31.08.2018. Precios netos unitarios en €. Embalaje y transporte no incluidos. IVA no incluido.

Plazos de entrega: 48 horas o 5 dias laborables. Endress+Hauser se reserva el derecho de cambiar o modificar los precios en cualquier momento.
Los plazos de entrega exactos y los precios pueden verificarse antes de realizar el pedido en www.e-direct.endress.com.

@ Para mas informacion:
www.e-direct.endress.com/ftI325n

Otros productos
E-direct ...

Flotador
Liquifloat T FTS20
véase pag. 32

= Indicador digital o Fuente de alimentacién
== | RIA46 . RN221N

véase pag. 146 = véase pag. 164
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Liquifloat T FTS20

Online Shop: www.e-direct.endress.com

Flotador para deteccion de nivel limite en liquidos

Liquifloat T FTS20

€ 46,-

de 11 a 35 unid.

@ Para mas informacién:
www.e-direct.endress.com/fts20

= Sencillo y econémico

= FElemento conmutador como
interruptor de proximidad o
microinterruptor

= Cable de distintos materiales para
distintos productos

n Especificaciones generales:

= Producto:
cualquier tipo de liquido
= Densidad:
>0,8 g/cm3
= Temperatura ambiente:
<85 °C
= Presion ambiente:
<3 bar

Ejemplo de aplicacién

Aplicaciones El Liquifloat T FTS20 es
una alternativa sencilla y econémica
para la deteccion de nivel limite en
liquidos. Puede utilizarse como
proteccién contra reboses o para
controlar bombas. Puede disponer de
cables de distintos materiales
apropiados para acidos, alcalis, aceites
0 aguas residuales.

Funcionamiento Un elemento
integrado en el detector por flotador
conmuta cuando se detecta una
desviacion en la horizontal. El proceso
de conmutacion se activa mediante el
movimiento de una bola de aceroy se
realiza, segun la version, por medio de
un iniciador inductivo o un
microinterruptor. El iniciador
inductivo actia como una salida de
conmutacién y proporciona una sefial
de conmutacién conforme a la norma
EN 60947- 5- 6 (NAMUR).

La versién con microinterruptor
comprende un conmutador de dos
direcciones.

Liquifloat T FTS20 para controlar

bombas.

El sistema de medicién consta de:

= un detector por flotador
Liquifloat T FTS20y

= un amplificador aislador
NAMUR (p. €j., el Nivotester
FTL325N)

= un FTS20 en version CA/CC
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Datos técnicos

Dimensiones (en mm) y materiales

FTS20 CA/CC 135

Elemento Microinterruptor con bola de conmutacion

O dOr

Funcion de Contacto conmutable >

conmutacién s A S| T
Tension de conmut. ~ CA:max. 250 V; CC:max. 150V

Angulos de conmut.

Rango temperatura
de proceso

Densidad

punto de conmutacion inferior: =14° £10°%
medidos con respecto a la horizontal

PVCy PUR: +5...+70°C
CSM: -20...+485 °C

>0,8 g/cm?®

FTS20 NAMUR

Elemento
conmutador

Angulos de conmut.

Rango temperatura
de proceso

Certificados

Interruptor inductivo de proximidad con bola
de conmutacién, cerrado cuando flota

<1,2 mA sin conmutar;
>2,1 mA conmutado

Punto de conmutacion superior +15° +5°;
punto de conmutacion inferior =15° 5
medidos con respecto a la horizontal

PVCy PUR: +5..+70°C
CSM: -20...+485°C

TUV 01 ATEX 1709,
Certificado Ex: Il 2G EEx ia lIB T5

Cable

Material

y longitud minima
entre punto de
fijacion y cuerpo
flotante

AC/DC, PVC, CSM: seccién transver. 3 x 0,75 mm?
PUR: seccion transversal 3 x 0,50 mm?

PVC: 250 mm, apropiado para agua, aguas
sucias, productos ligeramente agresivos

PUR: 2100 mm, apropiado para
combustibles, aceites térmicos, liquidos
que contienen aceites/lubricantes

CSM: 2100 mm, apropiado para acidos y
alcalis

Polipropileno PP

Instalacion conforme al manual de instrucciones.

Conexion eléctrica

Interruptor inductivo de
proximidad con bola de
conmutacion (NAMUR)

Contacto conmutable(CA/CC)

1/ Marrén / L+ Azul
1 | Negro I —
__Negro
<ﬁ> | 2/ Azul (ﬁ) |___N\arrén

Indicaciones para la conexion
L+ =negro o marrén

L- = azul

(cerrado cuando flota)

Indicaciones para la conexion

Color de los hilos:

negro + marrén = contacto abierto
negro + azul = contacto cerrado
(posicion del contacto cuando flota)
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Tabla de precios

Liquifloat T FTS20 Referencia Precio / unidad en €
Electrénica Cable Version la3 4al0 11a35
ca/CC 5m Concablede PVC 52010122 530 49- 46~
ConcabledePUR 52010123 Y C R
Con cable de CSM 52010124 53,- 49, 46,
20m ConcabledePVC .. 71035520 .. LAk 97 %
ConcabledePUR 71035521 104 97- 92
Con cable de CSM 71035522 104,- 97,- 92,-
NAMUR, ATEX 5m ConcabledePVC 52010119 53 49s 46~
ConcabledePUR 52010120 53 49s 46
Con cable de CSM 52010121 53,- 49,- 46,—
20m ConcabledePVC . 71035516 .. LABAS AT L3
ConcabledePUR 71035517 .. LAk 8T 9T
Con cable de CSM 71035518 104,- 97, 92,-
Accesorios Referencia Precio / unidad en €
Prensaestopas de compresion G 1", PVC . 52010125 e 19,38
Contrapeso con revestimiento de poliamida 52010127 26,07
(El contrapeso no debe utilizarse en areas clasificadas) e
Contratuerca G 1", PVC 52010126 5,80

Precios aplicables en Espafia hasta el 31.08.2018. Precios netos unitarios en €. Embalaje y transporte no incluidos. IVA no incluido.
Plazos de entrega: 48 horas o 5 dias laborables. Endress+Hauser se reserva el derecho de cambiar o modificar los precios en cualquier momento.
Los plazos de entrega exactos y los precios pueden verificarse antes de realizar el pedido en www.e-direct.endress.com.

@ Para mas informacion:
www.e-direct.endress.com/fts20

Otros productos ~ = Transmisor remoto i Sonda de temperatura £ Barrera
E-direct ... < l Nivotester FTL325N ¥ Easytemp TMR31 s | RB223
~ véase pag. 29 véase pag. 97 - véase pag. 167
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Medicion de nivel por radar sin contacto

Micropilot FMR10

®

Para mas informacion:

www.e-direct.endress.com/fmr10

= E] sensor radar mas compacto
debido al disefio de chip unico

= Sensor con tecnologia Bluetooth®

= Puesta en marcha, operaciéon y

mantenimiento mediante la app

SmartBlue

Resumen de
especificaciones:

= Rango de medicién:
hasta 8 m (26,25 pies)
= Temperatura de proceso:
-40a 60°C(-40a 140°F)
= Presion de proceso:
-1a3bar (-14 a 43 psi)
= Error maximo:
+0,02%

Ejemplo de aplicacién

Aplicacion Micropilot FMR10 es un
sensor de nivel para liquidos en
depositos de almacenamiento, balsas
abiertas, ejes de bombas y sistemas de
canales.

Funcion Micropilot se basa en el
principio del tiempo (ToF). Mide la
distancia entre el punto de referencia
(conexion a proceso) y la superficie del
producto. La antena emite pulsos de
microondas hacia la superficie del
producto donde se reflejan y el sistema
de radar detecta sequidamente dichos
pulsos reflejados.

At =2

~———

4

-

\

Medicién de caudal en vertederos o

Medicion de nivel

canales abiertos



Micropilot FMR10

Online Shop: www.e-direct.endress.com

Datos técnicos

Entradas

Entorno

Rango de medicion
maximo

Requisitos de la
instalacion

Frecuencia de
funcionamiento

Potencia de
transmision

Angulo de abertura
haza

5 m (16 ft), con tubo de proteccion contra
desbordes 8 m (26,25 pies)

Altura del depdsito mayor que 1,5 m

(5 pies);

ancho minimo del canal abierto de 0,5 m
(1,6 pies)

Distancia de 1 m (3,3 pies): < 12 nW/cm?
Distancia de 5 m (16 pies): < 0,4 nW/cm?

30°, con tubo de proteccion contra
inundacion de 12°

Salida

Sefial de salida

Linearizacion

4a20mA

Salida de corriente;
Corriente de alarma: 22,5 mA

Hasta 32 puntos

Rango de tempera-
tura ambiente

Temperatura de
almacenamiento

Rango de presiones
de proceso

Grado de proteccion

Compatibilidad
electromagnética
(EMC)

-40a +60°C (40 a +140°F)

pri=-1a 3 bar (-14,5 a 43,5 psi);
Pabs <4 bar (58 psi)

- 1P66, NEMA 4X
- 1P68, NEMA 6P
(24h a 1,83 m (6,00 ft) bajo el agua)

En conformidad con todos los requisitos
descritos en la serie EN 61000y la recomen-
dacion EMC de NAMUR (NE 21)

Materiales

Conexiones eléctricas

Tension de
alimentacion

cable

Proteccién contra
sobretensiones

10,5 a 30 Vcc a 2 hilos

Entrada de corriente maxima: <25 mA

Corriente de encendido maxima: 3,6 mA o

Cable sin blindar, 2 x 0,75 mm?;

El cable estd disefiado para una resistencia
a la traccion de 30 N (durante un periodo de
1 h). El sensor se suministra con 10 m

(33 pies) de longitud de cable por norma.

El equipo dispone de proteccion contra
sobretensiones integrada.

Caja del sensor,
conexion a proceso

Material de la junta

PBT PC

Capacidad de funcionamiento

Concepto operativo

4 a 20 mA; SmartBlue (app disponible en
iOS y Android) mediante tecnologia
Bluetooth® inalambrica; Guia de mend con
breves resimenes explicativos de las
funciones de los distintos pardmetros del
software de configuracién

Caracteristicas de rendimiento

Certificados

Condiciones de
funcionamiento de
referencia

Error medido maxim

Resolucion de la
medida

Influencia de la
temperatura

- Temperatura: +24 °C (+75 °F) 5 °C (9 °F)

~ Presion: 960 mbar abs. (14 psia)
+100 mbar (+1,45 psi)

- Humedad: 60 % +15 %

— Reflector: placa metélica con un diametro
minimo de > 1 m (40 pulgadas)

- Sin reflexiones interferentes relevantes
dentro del haz de sefial

histéresis: £5 mm 0,02 %;
Offset/Cero: + 0,03%

Punto cero (4 mA): media de T¢=0,02 %/10
Punto cero (20 mA): media de Tx =
0,05 %/10K

Homologacién Ex

CSA C/US universal;
Zona no peligrosa; certificacion EAC
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Dimensiones en mm (pulgadas) Conexiones eléctricas

275

AiB

| 61"

: = NPT1"

28
26

112
20

140

G1Y2", B-1S0228
NPT1V2", ASME

a) Micropilot FMR10, 4 a 20 mA
b) Fuente de alimentacion

Instalacion seguin el manual de instrucciones.

Tabla de precios

Micropilot FMR10 Codigo de pedido Precio/unidad en €

Conexién a proceso  Antena; Rango de medicién Longitud del la3 4al0 11a35
maximo cable

Posterior: G11S0228; 40 mm/1%2"; 8 m liquido 10m (32 ft) FMR10-AAQGBMWDEWFE2 420, 378,— 344,—

Frontal: G12 1S0228

En instalaciones donde exista riesgo de inundacion, utilizar el tubo de proteccion contra inundacion (71325090).

Accesorios Codigo de pedido Precio/unidad en €
Tuerca de fijacion G172’ 52014146 .. e 2123
Cubierta de proteccién e 52025686 . e BT.96
Tubo de proteccion contra desbordes, metalizado PBT-PC 7132500 4757
Soporte de montaje, ajustable 71325079 62,60

Precios aplicables en Espafia hasta el 31.08.2018. Precios netos unitarios en €. Embalaje y transporte no incluidos. IVA no incluido.
Plazos de entrega: 48 horas o 5 dias laborables. Endress+Hauser se reserva el derecho de cambiar o modificar los precios en cualquier momento.
Los plazos de entrega exactos y los precios pueden verificarse antes de realizar el pedido en www.e-direct.endress.com.

@ Para mas informacion:
www.e-direct.endress.com/fmr10

Otros productos (@ Caudalimetro == Gestor de datos Indicador de proceso
E-direct ... ¥ Proline Promag 10D ' 1 Ecograph T RSG35 | | RIA452
véase pag. 87 WS yease pag. 139 — véase pag. 155



38

Prosonic T FMU30

Online Shop: www.e-direct.endress.com

Transmisor ultrasénico para la medicion de nivel sin contacto

Prosonic T FMU30

= E] procedimiento de medicién sin
contacto minimiza el mantenimiento

= Puesta en marcha répida y sencilla
mediante una configuracién en
planta guiada por menus

= Curvas envolventes en el indicador
local

n Especificaciones generales:

= Rango de medida maximo en

de 11 a 35 unid. liquidos:
8m

= Rango de medida maximo en
solidos:
3,5m

= Distancia de bloqueo:
>0,25m

= Error tipico de medicion:

@ Para mas informacion: +3 mm o 0,2 % de la distancia

www.e-direct.endress.com/fmu30 medida

Ejemplos de aplicacion

Aplicaciones el Prosonic T FMU30
constituye un sensor para medicién
continua de nivel sin contacto en
aplicaciones simples Se puede utilizar
en liquidos, pastas y solidos
granulados. El FMU30 no es apto para
liquidos con espuma en la superficie.

Funcionamiento Los instrumentos
de la familia Prosonic envian impulsos
de ultrasonidos, los cuales se reflejan
en la superficie del producto por las
diferentes densidades del aire y del
producto. El instrumento mide el
tiempo transcurrido entre la
transmision del impulso y la recepcion
del impulso reflejado, lo analiza y
proporciona directamente el valor de
la distancia entre el diafragma del
sensor y la superficie del producto.

0

| Orificio de
ventilacion

Medicion de nivel en
-— pozo de bombeo
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Datos técnicos

Entradas Condiciones de trabajo

Rango méximo de los
liquidos

Frecuencia de
funcionamiento

Frecuencia de los
impulsos

Distancia de bquueo”

Sensor 12" 5 m
Sensor2:8m

Sensor 12" 2 m
sensor2%3,5m
Sensor 12" aprox. 70 kHz
Sensor 2" aprox. 50 kHz
Max. 0,5 Hz

1

Senébr 11/72'7':7(7),25 m 7
Sensor 2":0,35 m

Salida

Sefial de salida

Linearizacion

4..20 mA.

Seleccionable, conforme a NAMURNEA3

Seleccionable a voluntad, 0...255 s

Hasta 32 pares de valores

Fuente de alimentacion

Tension de aliment-
acion

Prensaestopas

14...35 Vcc (en el dispositivo se integran
circuitos de proteccion contra la polaridad
inversa)

51..800 mW

M20x1,5 (diémet'rbr fecorﬁrern'dadd Vdrerl ca bié N

comprendido entre 6 y 10 mm)

Caracteristicas de rendimiento

Condiciones de
funcionamiento de
referencia

Error tipico de
medicion

Resolucion de la
medida

Temperatura = +20°C;
Presiéon = 1013 mbar abs.;
Humedad = 50 %;
Superficie de reflexion ideal (p. €j., superficie
lisa, de un liquido en calma)

+3mmo0,2 %dela distancié de Vrﬁérdiciérnr N

1 mm

Dimensiones (en mm)

Temperatura
ambiente

Temperatura de
almacenamiento

Temperatura de
proceso

Resistencia a las
vibraciones

EMC (Compatibilida
electromagnética)

-20...+60°C

“40.+80°C

S30.460°C

0.7..3 bar abs

DIN EN 60068-2-38 (Test Z/AD)
DIN/IEC68T2-30Db

DIN EN 60068-2-64 / IEC 68-2-64:
20..2000 Hz, 1 (/s?)/Hz; 3100 min

Conforme a todos los requisitos relevantes
de la serie EN 61326

Materiales

sensor PP

Juntas EPDM
Caja PBT-FR (cubierta PBT/PA)

Disefio del cabezal

Tipo de cabezal

Cubierta

Cabezal plastico F16

Cubierta de plastico

- Para version sin indicador (gris)

- Para versién con indicador (transparente)

Capacidad de funcionamiento

Elementos de
indicacién y
configuracion

Configuracién en planta guiada por menus
con indicador de textos sencillos de cuatro
lineas, con curvas envolventes; Commubox
FXA291 (disponible como accesorio)

Conexion eléctrica

Sensor 12"

max. 76

@ 85

U

I'u

234
215

SW/AF65

Sensor 2"
‘ méx. 76

2 85

JU

T

SW/AF65

238
220

¢ T T

2 50

Instalacion segtin el manual de instrucciones

a) Terminales

b) Opcional: indicador

c) Borna de tierra interna
d) Borna de tierra externa

Potencia
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Tabla de precios

Prosonic T FMU30 Referencia Precio/unidad en €
Homologacién Indicador Sensor; rango maximo la3 4al0 11a35
No Ex No* L/ Smliquidos /2 msolidos  FMU3O-AAGEAAGGF 484~ 436~ 397
. 2:8mliquides/35msolidos  FMU30-AAGEABGHF 542~ 488~ 445~
si 145 mliquidos /2 msélidos  FMU0-AAHEAAGGF 586~ 527~ 480~
2" 8 m liquidos / 3,5 m sélidos FMU30-AAHEABGHF 643,— 579, 528,-
Ex No* 1Y, 5 mliquidos /2 msdlidos =~ FMU30-BBGEAAGGE 618~ =~ 556~ = 507
S oo TMU30-BBGEABGHF = 676~ =~ 608~ 2347
Si o FMU3O-BBHEAAGGE 719~ = 647~ . ..5907
2" 8 m liquidos / 3,5 m sélidos FMU30-BBHEABGHF 777, 699,— 637,—

* Para la puesta en marcha, por lo tanto de méas de un dispositivo, se requiere por lo menos un indicador.

Precios aplicables en Espafia hasta el 31.08.2018. Precios netos unitarios en €. Embalaje y transporte no incluidos. IVA no incluido.
Plazos de entrega: 48 horas o 5 dias laborables. Endress+Hauser se reserva el derecho de cambiar o modificar los precios en cualquier momento.
Los plazos de entrega exactos y los precios pueden verificarse antes de realizar el pedido en www.e-direct.endress.com.

@ Para mas informacion:
www.e-direct.endress.com/fmu30

Otros productos {@ Caudalimetro g=» Registrador de datos =#] Transmisor de proceso
E-direct ... g Proline Promag 10D 'w RSG35 || RMA42
véase pag. 87 E® éase pag. 139 * véase pag. 159
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Sonda capacitiva para la medida de nivel continua en liquidos

Liquicap T FMI21

= No necesita calibraciéon

= Materiales no corrosivos
(fibra de carbono, acero inoxidable)

= Sonda diseflada para un
funcionamiento seguro
independientemente de la
geometria del depdsito

n Especificaciones generales:

de 11 a 35 unid.

= Producto:
conductividad del liquido
>30 pS/cm

= Longitud de la sonda:
150 a 2500 mm

' | = Presion de proceso:
-1...+10 bar

= Certificaciones:
ATEXII 3G EEXnAIICT6

= Temperatura de proceso:
-40...+100 °C

= Viscosidad:
max. 2000 cSt

@ Para mas informacion:
www.e-direct.endress.com/fmi2 1

Ejemplos de aplicacion

Aplicaciones El sensor Liquicap T
FMI21 se emplea para medicién
continua de niveles en liquidos
conductivos. Liquicap T FMI21 es
especialmente apto para medir rangos
de medida reducidos, por ejemplo en
cisternas con liquidos agresivos tales
como &cidos y bases. Funcionamiento
seguro, independiente del material del
deposito (plastico, acero inoxidable,
hormigon...) o de su forma. Resistente
a liquidos agresivos como &cidos o
alkalis.

Funcionamiento La sonda, el medio
y la varilla de toma de tierra
(contrelectrodo) forman un
condensador eléctrico. Cuando la
sonda se halla al descubierto, detecta
el valor de capacidad inicial. Al
llenarse el deposito, el liquido va
cubriendo la sonda y la capacidad del
condensador aumenta. La electrénica
de la sonda convierte ese valor medido
de la capacidad, que es proporcional al
nivel de liquido, en una corriente
eléctrica dentro de un campo de
valores de 4 a 20 mA, lo cual permite
interpretar el nivel.

SENVAND'

El sistema de medicion consiste

en:

= |os componentes de una sonda
capacitiva Liquicap T FMI21

-------------------------- 3 con

100 % L Fuente de = Electronica FEI20

Calibracién / alimentacion = |ndicadory cubierta del cabezal
de fabrica del transmisor (opcional)

0 %

= Una unidad de alimentacion
para el transmisor:
RN221N, RMA42,
RTA421 o RIA45/46



Liquicap T FMI21

Online Shop: www.e-direct.endress.com

Datos técnicos

Entradas

Condiciones de aplicacion

Viscosidad maxima

Frecuencia de
medicién

Sefial de entrada

2000 cSt

Sondas sumergidas => capacidades altas
Sondas al aire => capacidades bajas

Salida (electronica FEI20/4...20mA)

Sefial de salida

Corriente de
activacion

Sefial de alarma

3,8..20,5 mA

Fuente de alimentacion

Tension para la

Entradas para cable

U =10...30 V CC, proteccion contra inversion

de polaridad

M20 x 1,5 (conexiones a rosca)

Temp. ambiente

Temp.
almacenamiento

Resistencia a cargas

laterales

-40..470°C

Apto para el clima tipico de los trépicos
segun DIN IEC 68 Parte 2-38

DIN EN 60068-2-64/IEC 68-2-64:
20...2000 Hz, 1 (m/s2)2/Hz (con
longitud min. para las varillas de 150 mm)

Emision de interferencias segin EN 61326,
clase B para equipos eléctricos; Inmunidad
ante interferencias segun

EN 61326, Anexo A (equipos industriales)

Caracteristicas de ejecucion (con la electrénica inserta instalada)

Materiales en contacto con el medio

Condiciones de
funcionamiento de
referencia

Influencia de la temp.

ambiente

Calibracion de fabrica

Temp. ambiente 23 °C, presion atmosférica,
instalacion vertical de la sonda desde arriba

Una vez instalado, un recalibrado sélo es

necesario si:

hay que ajustar los valores de 0 %y 100 % a
las especificaciones particulares del cliente
en caso de haber reducido la longitud de las
varillas de la sonda

Varillas de la sonda

Varilla: 1.4404/316L; Opcional: fibra de
carbono CFC; Junta: EPDM; Aislante: PP;
Separador: PP

Juntas Junta anular para una conexion a proceso
G 12 A: Elastémero exento de fibra de
amianto (a prueba de aceites, disolventes,
vapor, acidos y bases débiles)

Indicador

LED verde modo operativo (parpadeo lento), modo de

,,,,,,,,,,, calibracién (parpadeo rapido)

LED rojo para validacion desde teclado (parpadeo

,,,,,,,,,,, ... .orto), alarma o aviso (destello)

Indic. de valor medido  opcional

en %

Certificaciones

Certificacion WHG proteccién contra rebose segun § 19 WHG

Certificacion Ex

(Alemania)

ATEX 11 3G EExnAlICT6
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Dimensiones (en mm)

Conexion eléctrica

95.0

71 ]
e
0...100 %
wn
<
— -+
RN221N Indicador de medidas
RNS221 Fuente de alimentacion (opcional)
RMA&2 para transmisor
RTA421 Endress+Hauser
RIA45/46
RIA452
I ©
he
S| €
55
=)
TN
-l
he] H
SO
h={ s}
O
c
]
Varilla de toma de tierra  Sonda de varilla, aislada
(sin aislamiento)
Instalacion conforme al manual de instrucciones.
Tabla de precios
Liquicap T FMI21 Referencia Precio/unidad en €

Zona Varillas de la sonda Indicador Longitud (mm)* la3 4al10 11a35

No-Ex 316L, Sin L] FMI21-AlA1BL 345~ 321- 303~
L=150...2500 mm Con L ] FMI21-AlAICL 383~ 357~ 337~
Fibra de carbono, Sin [ 1 FMI21-AlB1B1 o 371- 345~ 326~
L= 150...1000 mm Con L] FMI21-Al1B1C1 410~~~ 381- 360~
Fibra de carbono, Sin L] FMI21-A1CIBI 397, 369- 349-
L =1000..2500 mm Con [ ] FMI21-A1CICL 435,- 405,- 383,-

No-Ex, WHG 316L, Sin (] FM21-B1A1B1 365~ 340~ 321 -
L=150..2500mm = Con [ ] FMI21-BIAICL 404~ 376~ 355-
Fibra de carbono, Sin (] FM21-BI1B1B1 391- 364~ 344-
L=150..1000mm = Con ] FMI21-BIBIC1 430~ 400~ 378-
Fibra de carbono, Sin L] FMI21-BlIC1B1 ~  417- 388~ 367~
L=1000..2500 mm Con [ ] FMI21-B1CICL 456, 424, 401,-

* Por favor, especifique la longitud del sensor.

Accesorios Referencia Precio/unidad en €

Tuercade montaje G 172" S 52014146 L2119
Equipo de PP para reduccion de la longitud de sondas 52024300 123
Indicador (pedir con la tapa transparente) 52025604 103,51
Tapa alta F16, transparente - 52025605 29,09

Precios aplicables en Espafia hasta el 31.08.2018. Precios netos unitarios en €. Embalaje y transporte no incluidos. IVA no incluido.
Plazos de entrega: 48 horas o 5 dias laborables. Endress+Hauser se reserva el derecho de cambiar o modificar los precios en cualquier momento.
Los plazos de entrega exactos y los precios pueden verificarse antes de realizar el pedido en www.e-direct.endress.com.

®

Para mas informacion:
www.e-direct.endress.com/fmi2 1

Otros productos
E-direct ...

Transductor de presién
Cerabar PMC21
véase pag. 66

véas

| Sonda de temperatura
¥ Easytemp TMR31

e pag. 97

== Transmisor de proceso
RMA42

véase pag. 159
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Soliswitch FTE20

Online Shop: www.e-direct.endress.com

Detector de nivel de paleta rotativa para sélidos granulados

Soliswitch FTE20

de 11 a 35 unid.

@ Para mas informacién:
www.e-direct.endress.com/fte20

Ejemplos de aplicacion

= Facil instalacion

= Control de rotaciéon automatico
(opcional)

= Ajuste de la densidad del producto
sin necesidad de herramientas

n Especificaciones generales:

= Producto:
Densidad del producto > 80 g/I

= Presion de proceso (abs.):
0,5...2,5 bar

= Temperatura de proceso:
-20...+80°C

Funcionando como
sensor de maximo

Funcionando como
sensor de minimo

[ 1

Aplicaciones El Soliswitch FTE20 es
un detector de paleta rotativa para
aridos. Su disefio robusto y compacto
lo convierten en el sensor ideal para la
deteccion de méaximo y/o minimo. Su
campo de aplicacion incluye aridos tan
diversos como: cerales, azucar, cacao,
pienso, jabon en polvo, cemento,
granulados y astillas de madera.

Funcionamiento Un engranaje
reductor y un motor sincrono hacen
girar el eje y la paleta. Si la paleta se
detiene por el material que la recubre,
el motor articulado que se encuentra
en el cabezal pasa de la posicién de
reposo a la posicién de activacion. Este
movimiento acciona dos contactos de
conmutacién: el primero sirve para la
indicacion externa del nivel y el
sequndo desactiva el motor.

Cuando el nivel del producto se situa
por debajo de la paleta, el motor
articulado vuelve a su posicién de
reposo y los dos contactos pasan a
funcionamiento normal. Las cargas
intermitentes, que actuan en contra

o incluso en el mismo sentido de
rotacion, se nivelan mediante un
embrague automatico.
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Datos técnicos Dimensiones (en mm)
Salida Versién con

Sefial de salida

Tiempo de respuest.

Cambio de capacida
del relé

Monitorizacion de
rotacion automatica
(opcional)

Binaria
Desde el punto de deteccion hasta la sefial de
conmutacion de salida: 20°, que corresponde
a3,5s.

EN 61058: 250 V AC 5E4, 6(2) A;

L 1054:125..250VAC, 5A;

30V DG 8A;

Carga minima 300 mW (5 V/5 mA)
Deteccion de estado de llenado
Deteccion de bloqueo o fallo de la unidad de
movimiento

Fuente de alimentacion

Tension de
alimentacion

Entrada de cable

20...28V DC

24VAG 115V AG 230 VAC
max-3oVA

2 x prensaestopas M20 x 1,5

(opcional: 1 x prensaestopas M20 x 1,5 e
indicador luminoso de estado)

Condiciones de trabajo

Carga mecénica

(abs.)

Resistencia a
vibraciones

Tamafio de grano

max. 60N

méx. 1500N

0,5...2,5 bar

720..460°C

PO6 e

segun EN 60068-2-27:30g .
segun EN 60068-2-64: 0,01g?/Hz
20..+807C

2809/1 .

<50 mm

Disefio mecanico

Materiales

Conexion a proceso

Conexidn eléctrica

- Cabezal: Policarbonato

- Tapa roscada: Poliamida

- Junta tapa: EPDM

~ Junta conexidn de proceso: fibra
elastomera sintética/organica (sin
amianto) Versiones NPT sin junta conexion
de proceso, requieren sellado en la brida
por el cliente

— Conexion a proceso: acero inoxidable
1.43050PBT

NBR

1mip?*t

NPT 1%, NPT 1%", G 1"

Bornes de clavija a presion

hilos de 2,5 mm?

hilo con terminal 1.5 mm?

cable de extension

1010101
o
M n
— ~
~
+
-
mn wn
~ b Qf o
+ X ol
o~
- + o o |l
— — °
o
1
57 .
S
N
B k3
o
B« @
—| oo Ne)
~N a
131

A: Conexion a proceso NPT1Va", NPT1%2", G12"

B: Indicador luminoso de estado (opcional)
L: Longitud de la sonda de 75 a 300 mm

Instalacion conforme al manual de instrucciones.

Instalacion

Posiciones correctas de

instalacion del equipo:

1: Vertical en la parte superior
al silo

2: Inclinado en la parte superior

3: Montaje lateral

4: Con cubierta de proteccion
contra aridos que puedan caer

5: Inclinado, en la parte inferior
del silo

Instalacion incorrecta:

6: Bajo la cortina de llenado

7: Casquillo de montaje
demasiado largo

(Dimensiones en mm)
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Soliswitch FTE20

Online Shop: www.e-direct.endress.com

Conexion eléctrica

Tabla de precios

€] Conexion a tierra

N (AC), L= (DC): conexion de alimentacion

L1 (AC), L+ (DC):  conexion de alimentacion

H1, N/L-: Conexion para indicador de estado
vacio/lleno (opcional)

11: Comun

12: Contacto normalmente cerrado

13: Contacto normalmente abierto

Longitud de la sonda*

Cédigo  Longitud Cédigo  Longitud
CAA L 75mm o JAD | 200mm
~AB | 1I00mMm AE 300 mm
AC 120 mm :
Soliswitch FTE20 Referencia Precio/unidad en €
Version  Conexion a proceso  Longitud Fuente de alimentacion ' la3 4al0 11a35
No Ex Rosca G1Y; 75..300 mm 230VAC FTEZO—AAlSi]Al - 176- 159 145
PeT 26VAC FTE20-AALSL_P1 - 191- 172~ 156~
20...28 V DC FTE20-AA13[J11 234,- 210, 192,-
2000 mm 230VAC | FTE20-AAL3AFAY 2337 . ..2277. . ...207-.
) 24VAC FTE20-AAL3AF2L 267~ 240~ 219~
20...28 V DC FTE20-AA13AF11 310,- 279,- 254,-
Rosca G1Y; 75..300 mm 230VAC FTE20-AAl6[ 41  215- 193 176
303 24VAC FTE20-AALG D1 - 229~ 206- 18-
20...28V DC FTE20-AA16[ 11 272,~ 245,— 223,-
2000 mm 230VAC FTE20-AAIGAFAY 291~ 26827 2337
e 24VAC FTE20-AAL6AF2] 305- 275~ 250~
20...28V DC FTE20-AAL16AF11 348,- 313,- 285,—
Ex Rosca G1'2; 75...300 mm 230VAC FTE20-BI13[ 41 253 - 227,- 207,
P 24VAC FTE2081130 1 267 240- 219
20...28 V DC FTE20-BI13[ 11 310,- 279,~ 254,~
2000 mm 230VAC FTE20-BI13AFAl 329~ 2% 270~
(Cable, 24V AC FTE20-BI13AF21 343, 309, 282,
acortable) e e
20...28 V DC FTE20-BI13AF11 386,- 348,- 317,-
Rosca G1Y%; 75...300 mm 230VAC FTE20-BI16[ 41  291,- - 262,- 239~
203 26VAC FTE20-BIL6[_P1 305- 275~ 250~
20...28 V DC FTE20-BI16[ 11 348,- 313,- 285,-
Versiones con la monitorizacién de rotacion automatica disponibles bajo peticion.
Precios aplicables en Espafia hasta el 31.08.2018. Precios netos unitarios en €. Embalaje y transporte no incluidos. IVA no incluido.
Plazos de entrega: 48 horas o 5 dias laborables. Endress+Hauser se reserva el derecho de cambiar o modificar los precios en cualquier momento.
Los plazos de entrega exactos y los precios pueden verificarse antes de realizar el pedido en www.e-direct.endress.com.
@ Para mas informacion:
www.e-direct.endress.com/fte20
Otros productos Detector de nivel T Termorresistencia =1 Indicador digital
E-direct ... T Soliphant T FTM20 Omnigrad T TST187 __E RIA46

véase pag. 47

véase pag. 116

véase pag. 146
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Detector de nivel de varilla vibrante para so6lidos granulados

Soliphant T FTM20/FTM21

€ 257,

de 11 a 35 unid.

FTM21

@ Para mas informacion:
www.e-direct.endress.com/ftm2x

Ejemplos de aplicacion

= No necesita calibrado: de fcil Aplicaciones Soliphant T es un
puesta en marcha conmutador de nivel limite robusto
= No se bloquea con materiales de para silos que contengan materiales
grano grueso de grano fino o grueso, solidos
= Material del sensor 316L pulverulentos no fluidificados y masas
de material sélido de densidades
>200 g/1. Los diversos modelos
n Especificaciones generales: disponibles del equipo permiten una
amplia gama de aplicaciones. Ademas,
= Producto: dispone de certificados para uso en
Sélidos no fluidificados zonas con riesgo de deflagraciones.
= Densidad producto: Soliphant T esté disponible en 4
>200 g/I longitudes. Ajustar la longitud de
= Presion de proceso: inmersién es muy simple si se utiliza el
-1...+25 bar casquillo deslizante (ver accesorios).
= Longitud de la sonda:
disefio compacto: 225 mm; Funcionamiento Un transmisor
con tubo de extension: piezoeléctrico excita la horquilla
500, 1000 0 1500 mm vibrante de Soliphant T FTM20,
= Temperatura de proceso: FTM21 hasta su frecuencia de
-40...+150°C resonancia. Cuando el medio cubre la

horquilla vibrante, la amplitud de
vibracién cambia (la vibracion de la
varilla se amortigua). La electronica
de Soliphant compara dicha amplitud
con un valor de referencia e indica si la
horquilla vibra al aire libre o se halla
cubierta por el medio.

De este modo, el sistema de
medicion completo consta sélo

Zone 22

Zone 20 ‘ ﬂ

R

U= de:

= Soliphant T FTM20 o FTM21
con electrénica FEM22 o
FEM24

= una fuente de alimentacion

= |as conexiones a los sistemas
de control, las unidades de
conmutacion y los sistemas de
sefalizacion (por ejemplo,

l U= pilotos luminosos, avisos
acusticos, PCS, PLC, etc.)
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Datos técnicos

Entradas

Proceso

Frecuencia de medicion ~ 700...800 Hz

Output parameters

Modo alarma corriente estable para minimo/maximo
Sefializacién de averia  salida bloqueada

Tiempo de 0,5 s si el sensor se halla cubierto,
conmutacion 1 s si el sensor se halla al aire libre

Densidad

Temp. de proceso

>200 g/I,rnQVquidrifircado o
~1..+25 bar (-14,5..+363 psi)
-40...+150 °C (-40...+302 °F)

Materiales

Condiciones ambientales

Temp. ambiente  -40..470°C (-40..+158°F)

Temp. -40...+85 °C (-40...+185 °F)
almacenamiento
Claseclimatica  ~ seglin norma DIN IEC 68 parte 2-38
Proteccion. . IP66/IP67, NEMA4X

Resistencia a DIN 60068-2-27/1EC 68-2-27;

vibraciones _ golpes de 30 g; vibraciones 0,01 g2/Hz
CEM Emision de interferencias segin EN 61326,

Equipos Eléctricos de Clase B; Inmunidad a

interferencias EN 61326 Anexo A (Industrial)

Sensor

316k

R1; 1% (3161)
F16 (plastico);
F18 (aluminio)

Conexidn eléctrica

Especificaciones del
cable

Entradas de cable

Empléese un cable estandar (25 Q)

M20x1,5

Certificaciones

ATEX 11 1/3 D, FM, CSA, EAC

Dimensiones (en mm)

FTM20 Modelo compacto (cabezal en polyester)

285

21,5

NPT 14

372

|
! R1
T
|
|
|

225

151

Instalacion conforme al manual de instrucciones.

R 1%

NPT 172

229

216

FTM21 Modelo con alargo de tuberia (cabezal en aluminio)

max. 65

max. 60 2 80

105

il

AF 41

AF 19 AF 50
R1 ‘ R 1V
NPT 1% : NPT 1%

159.5+ L

151

L=500/1000/1500

Instalacion conforme al manual de instrucciones.
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Conexion eléctrica

Electrénica FEM22 (CC PNP)

Sefial de alarma

Alimentacion

10..45 V CC
,,,,,,,,, méx. 18 mA_
(PNP)
- max. 350 mA, a prueba de cortocircuito)
777777777 - tension residual <3 V

Sefial de alarma Sefial de salida en caso derfarlrlo der o
alimentacion o en caso de fallo del equipo:

,,,,,,,,, Lo SEOQwA
Preferentemente con controladores légicos programables (PLC),
modulos DI segin EN 61131-2.

- Sefial positiva a la salida de la electrénica

19...253 VAC50/60 Hz

19...55V DC

approx. 1.3 VA

- Loads switched via 2 floating changeover
Cargas conectadas por medio de 2
interruptores flotantes.

-1~ max. 6 A, U~ max. 253 V;

- P~max.1500VA, cosp=1

- P~ max. 750 VA, cos ¢ >0,7

-l-max.6 Aa30V

-l-max.0,2Aal25V

Alimentacion

Carga conectable

por ejemplo,
Relé
PLC

osa ] o

L+ L-

U=10..45V DC

Accesorios

Sefial de salida en caso de fallo de
alimentacion: relé desactivado

Sefial de alarma

Los dos contactos de relé conmutan simultaneamente.

Casquillo deslizante: R 172" Casquillo deslizante: R 172"

(a presion) (sin presion)
270 M6 x 25/ o
, AF 5 —
Iil . I;I 1
! -6 ) AF50
el [V = ‘
X H wn |
! AF 60 < i
| ~
| i
T I R1%
i QI g
‘ Sélo permite ajustar una vez la
R1Yv2 longitud de inmersion.

Permite ajustar multiples veces la
longitud de inmersion.

Ver las diferentes tensiones de alimentacién en continua y en alterna.

FEM24

1 o= -

1
II::,:

oo Goslbed)
12+ 345678

..___.,
A ——
A ——

=
(@]
(@]
=
(@]
=2
o
(@]
=
(]

L1 N PE
L+ L- (Prot. tierra)
U=19..253VCA U=19..55V(CC

* Cuando se puentea, la salida de relé pasa a actuar con la logica NPN.
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Tabla de precios

Conexidn a proceso

Cédigo  Conexidn con rosca
CA R
G R 172"
Soliphant T FTM20 Referencia Precio/unidad en €

Longitud Version Electronica Cabezal v* la3 4al0 11a35
225 mm No Ex 10..45vCC poliester ~ FTM20-A__J22A L2927 272 25T
B aluminio ~ FTM20-A__]25A L3600 294 278
CA/CC/ Relé poliéster  FTM20-ALM2A 312~ 290~ 275~

aluminio FTM20-A__J45A 336, 312~ 295,~
Ex 10.45VCC  aluminio  FTM204[25A 399~ 371~ 351~

CA/CC/ Relé aluminio FTM20-4[ J45A 419,- 390,- 369,-

Soliphant T FTM21 Referencia Precio/unidad en €

Longitud Versién Electronica Cabezal la3 4al0 11a35
500 mm No Ex 10..45V CC poliéster  FTM21-AL22A 368~ 342~ 324~
. aumino  FTM2LACR25A 392~ 364~ 345
CA/CC/ Rele poliéster  FTM21-AL242A 388~ 36L- 342

aluminio FTM21-A_]245A 411, 383,- 362,—
Ex 10.45VCC  aluminio  FTM2L4[225A 475~ 442~ 418~

CA/CC/ Relé aluminio FTM21-4[ 245A 495,— 461,- 436,—
1000mm  NoEx 10..45V CC poliéster  FTM21-AL322A 453~ 421~ 399
.. auminio  FTM2L-ATB25A 477~ 443~ 419
CA/CC/ Relé poliéster  FTM21-ALB42A 473~ 440~ 416~

aluminio FTM21-Al_]345A 497,- 462,- 437,-
Ex 10.45VCC  aluminio  FTM2L4B25A 560~ 521~ 493~

CA/CC/ Relé aluminio FTM21-4[ 345A 580, 540,- 511,-
1500mm  No Ex 10..45V CC poliéster  FTM21-ALWM22A 539~ 50L- 474~
... auminio - FTM2L-ATJ425A 563~ 523~ 495
CA/CC/ Relé poliester  FTM21-A J442A L5597 5200 492

aluminio FTM21-A J445A 583,- 542,— 513,-
Ex 10..45vCC aluminio ~ FTM21-4[ J425A Lbaem 601~ 569

CA/CC/ Relé aluminio FTM21-4[ 1445A 666, 620,— 586,

* Agregue por favor, la Referencia de la conexién a proceso.

Accesorios Referencia Precio/unidad en €
Casquillo deslizante: R 1%2" (a presion) 52023312 L.21292
Casquillo deslizante: R 12" (sin presion) 52023313 106,47

Precios aplicables en Espafia hasta el 31.08.2018. Precios netos unitarios en €. Embalaje y transporte no incluidos. IVA no incluido.
Plazos de entrega: 48 horas o 5 dias laborables. Endress+Hauser se reserva el derecho de cambiar o modificar los precios en cualquier momento.
Los plazos de entrega exactos y los precios pueden verificarse antes de realizar el pedido en www.e-direct.endress.com.

®

Para mas informacioén:
www.e-direct.endress.com/ftm2x

~ Detector de nivel

Otros productos
E-direct ... ® Liquiphant T FTL31

o véase pag. 6

:

Transductor de presiéon
Cerabar PMC21
véase pag. 66

4= Detector de caudal
{+! Flowphant T DTT31
véase pag. 91
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Detector de nivel capacitivo para solidos granulados

Minicap FTC260/FTC262

€169,-

de 11 a 35 unid.

FTC260

FTC262

Para mas informacion:
www.e-direct.endress.com/ftc2 6x

®

Ejemplos de aplicacion

Puesta en marcha sin ajuste previo
Compensacién activa de
adherencias

No requiere mantenimiento
Version FTC262 con cable
facilmente acortable

n Especificaciones generales:

= Producto:
Para éridos

= Longitud de la sonda:
Varilla/FTC260: 140 mm,
Cable/FTC262:1,5;2,5y6 m

= Presion de proceso:
-1...+25 bar

= Producto constante dieléctrica:
g 21,6

= Temperatura de proceso:
FTC260: -40...+120°C
FTC262/Ex: -40...+70 °C

= Tamafio del grano:
Diametro <30 mm

FTC262

Deteccidn de nivel en silos que contienen aridos. Los silos

pueden ser de varios materiales (p.ej., metal, plastico,

carga

hormigon), dado que éste no influye sobre la medida.

El chorro de llenado no debe apuntar a la sonda.

FTC260

min. 100;mm

MAX

carga

MIN FTC260

carga

Aplicaciones El Minicap FTC260/
FTC262 es apropiado para detectar el
nivel de aridos pulverulentos o de
grano fino como por ejemplo, cereales,
harina, leche en polvo, pienso mixto,
cemento o yeso. También puede
utilizarse en zonas pulverulentas con
riesgo de explosion. Hay dos versiones
del Minicap:

= salida por relé (SPDT) o

= salida PNP

Funcionamiento El Minicap es un
conmutador electronico. Siempre que
se sobrepasa el limite establecido o
que la carga caiga por debajo de dicho
limite, el Minicap emite una sefial de
maniobra. El Minicap puede conectarse
directamente a un dispositivo de salida
de sefial (p.ej., luz de aviso, alarma,
controlador légico programable, etc.).
Incorpora un elemento de conmutaciéon
de seguridad minima/maxima. Es
capaz de detectar la acumulacion de
adherencias sobre la sonda y de
compensar sus efectos de tal forma que
el punto de conmutacion se mantiene
siempre exactamente en su sitio. El
Minicap se suministra ya ajustado en
fabrica. No obstante pueden realizarse
otros ajustes de sensibilidad mediante
los interruptores del cabezal.



Minicap FTC260 / FTC262

Online Shop: www.e-direct.endress.com

Datos técnicos FTC260

Salida

Condiciones de aplicacion

Sefial de salida CC-PNP: I, 200 mA, protegida contra
sobrecargas y cortocircuitos, tension residual
en transistor con Imax [corriente maxima]
<29V
CA/CC-SPDT:
CA lmax =4 A, lmin=1mA, Unin =6V,

Umax =253V, Pmax = 1000 VA
CClmax 4A-30V, Imax 0.2 A- 253V

Sefial de mal CC-PNP: <100 pA
funcionamiento CA/CC-SPDT: relé desexcitado

Tiempo de conmutac. 0,5 s en desexcitacion/proteccion

Fuente de alimentacion

Temp. ambiente -40...+80 °C (...+60 °C para polvo Ex)

Proteccion del IP 66
SO e e .
CEM Emision de interferencias segun EN 61326;

equipos eléctricos de clase B; inmunidad a
interferencias segun EN 61326; anexo A
(industria) y recomendaciones NAMUR NE

,,,,,,,,,,, L 2LEMQ
Temp. del material  ~40..+130°C(...+80'C para polvo Ex)
Presién en el material -1,0...+25 bar

CC-PNP:

10,8...45 V CC, impulsos cortos hasta 55 V
CC, entrada corriente 30 mA (max.),
proteccién contra polaridad inversa
CA/CC-SPDT (contacto de relé):

20...253 VCA 0 20...55 V CC, max. entrada
corriente: 130 mA

Compartimento de

Alimentacion

Material

Partes a proceso Sonda: PPS GF40; FDA: FCN No. 000040

General

terminal cable méx. 2,5 mm?

Precision

Variacién horizontal +3 mm, vertical £6 mm
Histéresis horizontal 4 mm, vertical 7 mm

Punto de horizontal en centro de la sonda =5 mm,

conmutacion vertical 40 mm

Medio material a granel con grano de hasta 30 mm,
constante dieléctrica relativa
€ 21,6 (ver tabla de aplicacion)

Resistencia a la
traccion

Conexion a proceso

Adaptador rosca interna R1 DIN 2999 ISO 7:
para R 12 DIN 2999/1SO 7
para G 12 DIN ISO 228

Certificaciones

Datos técnicos FTC262

Certificacion Ex ~ ATEXII1/3D -
Certificacion WHG Proteccion contra rebose segiin § 19 WHG
(Alemania)

Material del sensor registrado en FDA

Salida

Condiciones de aplicacion

Sefial de salida CC-PNP: Imax 200 mA, protegida contra

sobrecargas y cortocircuitos, tension

residual en transistor con Imay [corriente

maxima] <2,9V

CA/CC-SPDT:

CA lnax =4 A, lnin=1mA, Unin=6,
Umax =253V, Prax = 1 000 VA

CClmax 4 A-30V, Inx 0,2 A- 253V

Sefial de mal CC-PNP: <100 pA
funcionamiento CA/CC-SPDT: relé desexcitado

Tiempo de conmutac. 0,8 s en desexcitacion/proteccion

Fuente de alimentacion

Temp. del material -40...+80°C

Proteccion del IP 66
SIstema .
CEM Emision de interferencias segin EN 61326;

equipos eléctricos de clase B; inmunidad a
interferencias segun EN 61326; anexo A
(industria) y recomendaciones NAMUR NE
21 (EMQ)

CC-PNP:

10,8...45 V CC, impulsos cortos

hasta 55 V CC, entrada corriente 30 mA
(max.), proteccion contra polaridad inversa
CA/CC-SPDT (contacto de relé):

20...253 VCA 0 20...55 V CC,

entrada corriente: 130 mA

Compartimento de

Alimentacién

Material

Partes a proceso - Sonda: PPS GF40; FDA: FCN No. 000040
- Sonda de cable: PE-HD
- Sello de la sonda de cable: VMQ;

FDA: 21 CFR 177.2600

General

terminal cable méx. 2,5 mm?

Precision

Variacion vertical £6mm
Histeresis vertical 5mm .
Punto de vertical 35 mm por encima del extremo de la
conmutacion sonda

Medio material a granel con grano de hasta
30 mm, constante dieléctrica relativa
€ >1,6 (ver tabla de aplicacion)

Resistencia a la
traccion

Reduccién de longitud  Kit de acortamiento

Certificaciones

Certificacion Ex ATEX111/3D
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Aplicaciones

Ejemplos ping/l (aprox.) & (aprox.) Funcion

Cereales, semillas, leqgumbres y subproductos de los mismos:

Aroz 710 30 st
Maicena (compactada) 680 26 si
Harina (trigo) 580 24 si
Maiz molido 500 21 si
Semillas de girasol 380 9 si
Fideos ... .370 19 st
Salado (trigo) 250 7o si
Palomitas de maiz 30 1,1 no
Minerales, material inorganico

Cemento 1050 22 st
Yeso 730 . st
Creta (compactada) 540 16 (si)
Creta (suelta) 360 1,4 no
Plasticos

GranulosdeABS 630 7 si
GranulosdePA 620 7o st
GranulosdePE %0 15 no
PolvodePVC .50 14 no
Polvo de PU 80 1,1 no
Fondo gris:

Se han sobrepasado los limites de servicio del Minicap.

En general: Si se desconoce la constante dieléctrica del sélido, entonces
el factor decisivo a considerar es la densidad (peso aparente) del solido.
En condiciones normales y usuales, el Minicap suele ponerse en
funcionamiento con productos alimenticios que presentan una densidad
de por lo menos 250 g/I o con materiales plasticos o minerales que
presentan una densidad de por lo menos 600 g/I.

Conexion eléctrica

CA/CC-SPDT

L1 NPE U~20..253V
or L+ L- U=20..55V

PUN S

U~
méx. 253 V/ 4 A
max. 1000 VA, cos o =1

U=
max. 30V / 4A
max. 253V /0,2 A

Minicap FTC260/262 con conexion CA o CCy salida por relé (SPDT)

F1: fusible de hilo fino para la proteccién del contacto de relé depende
de la carga conectada

F2: fusible de hilo fino, 500 mA

M: conexién a tierra a través del silo o de partes metélicas del silo

E: toma de tierra

CC-PNP

L+ 1= PE
U=10,8..45V

Minicap FTC260/262 con conexion PNP CC:

F: fusible de hilo fino, 500 mA

R: carga conectada, p.ej., controlador de programa almacenado,
secuenciador l6gico programable, relé

M: conexidn a tierra a través del silo o de sus partes metélicas

E: toma detierra

El sistema Minicap esta protegido contra la inversién de polaridad.
Si se invierten las conexiones, se apaga la luz verde.

El Minicap no requiere lineas de puesta a tierra (PE) ni de
compensacion de potencial (PAL).
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Dimensiones (en mm)

Minicap FTC260 Minicap FTC262 Cabezal de aluminio, IP66
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Vista superior, FTC260 / FTC262 Adaptador para el FTC260
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Instalacion conforme al manual de instrucciones.
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Tabla de precios

Minicap FTC260 (Version con varilla) Referencia Precio/unidad en €
Longitud Electrénica Version la3 4al0 11a35
140 mm DC-PNP NoEx . FTC260-AA2D1 192~ 178~ 169
O FTC260-BA2J1 260~ 241~ 228
Relé universal NoBx . FIC260-AAGDL 216~ 201~ 190
Ex FTC260-BA4J1 284,~ 264,~ 250,~
Minicap FTC262 (Version con cable) Referencia Precio/unidad en €
Longitud Electronica Version la3 4all 11a35
1500 mm DC-PNP NOEBX e FTC262-AA32D1 L3367 318 296
S = S FTC262-BA32)1 . LA02- 374 35T
Relé universal NoEx FTC262-AA34D1 360  335- 317
Ex FTC262-BA34J1 426,- 397, 375,
2500 mm DC-PNP NOEBX e FTC262-AM42D1 L3248 323 0 3060
B FTC262-BA42IL 44~ 385~ 364
Relé universal NoEx FIC262-AA44DL 372~ 346~ 327
Ex FTC262-BA44)1 438,- 407,- 385,
6000 mm DC-PNP NOEBX e F1C262-AA62D1 L3284 357 338
S = S FTC262-BA62)1 L4580 A8 3967
Relé universal NoEx FTC262-AA64D1 - 408,- - 379.- - 359,-
Ex FTC262-BA64)1 474,~ 440,- 417,-
Accesorios Referencia Precio/unidad en €
Tapa transparente (no apta parapolvoEx) 943201-1001 T ..
S6lo para FTC260 AdaptadorparaR1Vvz ... 243215-1001 . e 5296
,,,,,,,,,,,,,,,,,,, AdaptadorparaGlVe o 24321571021 i 890
Solo para FTC262 Kit de acortamiento para cables 52005918 26,37

Precios aplicables en Espafia hasta el 31.08.2018. Precios netos unitarios en €. Embalaje y transporte no incluidos. IVA no incluido.
Plazos de entrega: 48 horas o 5 dias laborables. Endress+Hauser se reserva el derecho de cambiar o modificar los precios en cualquier momento.
Los plazos de entrega exactos y los precios pueden verificarse antes de realizar el pedido en www.e-direct.endress.com.

@ Para mas informacion:
www.e-direct.endress.com/ftc2 6x

Otros productos r Detector de nivel Presostato 2 Indicador digital
E-direct ... ® Liquiphant FTL31 & Ceraphant PTC31B ¥ RIA45

¢ véase pag. 6 w Vvéase pag. 76 véase pag. 146
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Nivector FTC968 / FTC968Z

Online Shop: www.e-direct.endress.com

Detector de nivel capacitivo para solidos granulados

Nivector FTC968 / FTC968Z

= Sin partes mecéanicas méviles

= No requiere mantenimiento

= E] "Protector” disponible evita el
contacto con el producto

€ 102,_ = ‘ n Especificaciones generales:

de 11 a 35 unid.

= Producto:
aridos con tamafio de grano
<10 mm

= Constante dieléctrica del
producto:
21,6

= Certificacion:
ATEX111/3 D

@ Para mas informacion: = Temperatura del producto:
www.e-direct.endress.com/ftc968 ~20..+80°C

= | ongitud de la sonda:
81 mm

= Presion de proceso:
-1...+6 bar

Ejemplos de aplicacion

Aplicaciones El detector capacitivo
de nivel es apropiado para todo tipo de
material pulverulento o de grano fino
(p.ej., granza de plastico, agentes de
limpieza, piensos). Los materiales de
los que estéd hecho Nivector hacen que
pueda utilizarse también con
productos alimenticios, como cereales,
azucar, hierbas y especias, o sémola.

Funcionamiento La cara frontal del
Nivector actua como un sensor.
Cuando el material sélido entra en
contacto con su cara frontal, la
electronica cambia el modo de
conmutaciéon. Al ser la funcién de
conmutacién completamente segura,
el instrumento puede utilizarse sin
ningun riesgo en cualquier aplicacion.
La indicacion del modo de
conmutacién por medio de diodos
emisores de luz permite realizar
verificaciones directas desde fuera. Un
electrodo de pantalla impide la
incidencia de interferencias a través de
las paredes del dep6sito o adherencias
laterales de material sélido.

Vi

El Nivector FTC968 es un detector
de nivel compacto que puede
conectarse directamente a un
minicontactor, una valvula de
solenoide o un controlador l6gico
programable (PLC).
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Datos técnicos

Dimensiones (en mm)

Salida

Circuito de seguridad

Carga conectable

Tiempo de
conmutacion

Se puede activar seguridad méx. o min.
segun carga

CA: de corta duracrirc')rnr (40657): max i,S A N

max. 375VAa 253Vomax.31,5VAa
21V (sin proteccion contra cortocircuitos);
continua:

méx. 87 VA a 253V,

max. 7,4VAa 21V,

min. 2,5VAa 253V (10 mA),

min. 0,5VAa 21V (20 mA),

caida max. 12 V, corriente de fuga méx. 4 mA
CC: de corta duracion (50 ms): max. 0,5 A,
méx. 55 V (proteccion temporizada contra
sobretensiones y cortocircuitos); continua:
max. 350 mA, tensién residual <3V,
corriente de fuga <100 pA

aprox. 0,2 s tapado/libre

Fuente de alimentacion

CA 21..253V, 50/60 Hz
,,,,,,,,, (con FTC968Z max. 250 V)

CC 10..55V

Condiciones de trabajo

Temp. ambiente -20..+60°C

Temperatura de
almacenamiento

Constante dieléctrica

relativa del material a

FTC968: -20...+80 °C
FTC968Z: ~20..+75°C
~20..+80°C.
-25..+85°C
“L.¥6bar

hasta 10 mm

min. 1,6

FTC968: IP 65/IP 67 segin EN 60529;
FTC968Z: IP 65

Emision de interféféﬁcias VsérgrL'm ENV 7671326,‘7 N

equipos eléctricos de clase B; inmunidad a
interferencias segun EN 61326

Disefio mecanico

Conexiones a proceso

Materiales en
contacto con el
material a medir

Interfaz de usuario

FTC968: Rosca G 1 A con dos tuercas, rosca
R 1 (DIN 2999)

FTC968Z: Rosca G 1 A con dos tuercas
Protector: Rosca G 172 A

bornes roscados para hilos de méximo

1,5 mm? en entrada de cable PG 11 (puede
girarse seguin necesidad), para diametro de
cable de 6...8 mm

FTC968: cabezal de PC azul y tuercas de
sujecion de PA negro

FTC968Z: cabezal de ECFTE blanco,
casquillos roscados de laton

niquelado, tuercas de sujecién de PA negro

Zona de conexion: PCtransparente

Indicador en zona
de conexion

Ajustes en zona
de conexion

LED rojo para indicacién del modo de
conmutacion, visible desde fuera

Interruptor giratorio para pasar del modo de

seguridad min. al de sequridad max.,
potenciémetro para ajustar la sensibilidad

Certificaciones

Certificacion Ex

FTC9687: ATEX 11 1/3 D

FTC968
~180 (7,09)
‘ 81 (3,19) 71(2,8)
68 (2,68) 20 (0,8)
& —4H] —;

— 3(0,1) 3
= 2
s 15 (0,6) 3
m ‘_r
Q|

?

k3
FTC968Z

~183 (7,2)
36 (1,4) 72 (2,8)
20 (0,8)
=r—— =S

alm | @ 5
Z|Z =
g% s

234 (1,3)

Instalacion conforme al manual de instrucciones.
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Nivector FTC968 / FTC968Z

Online Shop: www.e-direct.endress.com

Conexion eléctrica

Adaptador integral: "Protector”

---------------------- FTC968
' Version CA -I !_Version CC(PNP)-! 105
o e !
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FTC9687
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20
15
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Con el adaptador integral " Protector” para roscas G 12, puede
extraerse el Nivector de un silo lleno para, p.ej., realizar una prueba de
funcionamiento. El silo queda entonces protegido contra reboses. El
Nivector queda asimismo protegido contra la agresion de materiales
especialmente abrasivos o &speros debido a que no entra en contacto
directo con el material a monitorizar.

Tabla de precios

Nivector FTC968 Referencia Precio/unidad en €
Version Electrénica la3 4al0 11a35
No-Ex Version CA 918 098-0000 ) 717275,7— - ) 717172,7— - ) 717072,7— -
Version CC 918 098-0140 125,- 112,- 102,-
Nivector FTC968Z Referencia Precio/unidad en €
Version Electrénica la3 4al0 11a35
Ex Version CA 918 098-1000 7 717770,7— B 7 717573,7— B 7 717379,7— B
Version CC 918 098-1140 170, 153, 139,
Accesorios Referencia Precio/unidad en €
Protector para Nivector FTC968 71329077 36,80
Protector para Nivector FTC968Z 71329083 36,80
Precios aplicables en Espafia hasta el 31.08.2018. Precios netos unitarios en €. Embalaje y transporte no incluidos. IVA no incluido.
Plazos de entrega: 48 horas o 5 dias laborables. Endress+Hauser se reserva el derecho de cambiar o modificar los precios en cualquier momento.
Los plazos de entrega exactos y los precios pueden verificarse antes de realizar el pedido en www.e-direct.endress.com.
@ Para més informacion:
www.e-direct.endress.com/ftc968
Otros productos ..~ Transmisor remoto Transductor de presién Transmisor
E-direct ... - l Nivotester FTL325N Cerabar PMC21 % iTEMP TMT80

=~ véase pag. 29 ¥ véase pag. 66

véase pag. 126
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Sensores e interruptores de presion

Cerabar y Ceraphant

Desde hace afios Endress+Hauser ofrece en su linea de La mayor ventaja de Cerabar es que el rango de medida
producto de presién los Cerabar PMC131 y PMP131, asi puede ser preconfigurado en fabrica segun sus
como los Ceraphant PTP31 y el PTP35 para una medicion especificaciones y sin ningun coste adicional.

de presién segura.
La tabla que aparece a continuacién resume los detalles

Estos equipos seran sustituidos por los nuevos Cerabar y mas importantes. Para facilitarle la eleccién de la referencia
Ceraphant PMC11, PMP11, PMC21, PMP21, PMP23, que sustituye a su actual equipo, consulte nuestra tienda
PTC31B, PTP31B y PTP33B. E-direct www.e-direct.endress.com.

Sucesores:

= Cerabar PMC11 / PMP11 y Cerabar PMC21 /
PMP21 sustituyen Cerabar T PMC131 / PMP131

= Cerabar PMP23 sustituye Cerabar T PMP135

= Ceraphant PTC31B / PTP31B sustituye
Ceraphant T PTC31 / PTP31

= Ceraphant PTP33B sustituye Ceraphant T PTP35

Comparativa de produtos Cerabar y Ceraphant

Cerabar PM(C11 PMP11

PMP21
Medicion Presiones relativas Presiones absolutas
.................................................................................. yrelativas
Precisionderef.  [05% 05% ... 93% 03% .
Proteccion Pes IP65/67; 68 (cable)
Temperatura -25°Ca+85°C -40°Ca +100°C
e S
Rangos de 0/400 mbar a 0/400 mbar a
medicion 0/40 bar 0/400 bar
Ceraphant PTC31B PTP31B PTP33B
Medicion Presiones absolutas
..................................... yrelativas ..
Precisionderef. — [0,5%/0,3% (Platino) 0,5%/0,3% (Platino)
Proteccion Pe5/67
Temperatura -40°Ca +100°C
e proceso
Rangos de 0/400 mbar a
medicion 0/40 bar
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Transductor de presion con sensores

ceramicos y metalicos

Cerabar PMC11/PMP11

€137,-

de 11 a 35 unid.

PMP11

@ Informacién completa
sobre el producto:
www.e-direct.endress.com/pmx11

= Alta reproducibilidad y estabilidad a
largo plazo

= Rangos de medicion personalizados

= Conexién a proceso enrasada
opcional

n Resumen de especificaciones:

= Productos:
Gases, vapores, liquidos y polvo
= Salida:
4a20mA, 0al0V
= Temperatura de proceso:
-25a+85°C (-13 a +185 °F)
= Rangos de medicion:
De -400 a +400 mbar
(-6 a+6 psi) a—-1a +40 bar
(=15 a +600 psi)
= Precision de referencia:
+0,5 %

Ejemplo de aplicacién

iNUEVO!

Sucesor del PMC131 y PMP131

Visite el sitio web para consultar la tabla de
conversion de referencias del modelo anterior

Aplicacion El Cerabar es un
transductor de presién que se utiliza
en la medicién de presién relativa en
gases, vapores, liquidos y polvo. El
Cerabar se puede utilizar en
aplicaciones versatiles gracias a una
amplia gama de conexiones a proceso.

Funcién

Sello separador ceramico: El sensor
cerdmico es un sensor sin aceite de
relleno, es decir, la presién de proceso
actua directamente sobre el sello
separador ceramico y lo flexiona. El
cambio de capacitancia es funcién de
la presién que se ejerce entre la base y
la membrana de cerdmica.

Sello separador metdlico: La presion
de proceso flexiona la membrana
metdlica del sensor y el fluido de
relleno transfiere la presién a un
puente tipo Wheatstone (tecnologia
de semiconductores). El cambio en la
tension de salida del puente debido a
la presién es medido y procesado.

Transductor de presion Cerabar (1)
con dispositivo de cierre (2)
en tuberias

5
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Datos técnicos

Salida

Entorno

Sefial de salida

Intervalo de sefial
4a20mA

Resistencia de carga
(para equipos de O
alov)

Seﬁ'élréhrélérrma
4a20mA

Comportamiento
dindmico

4 a 20 mA (a dos hilos);
010 (atres hilos)
3,8a20,5mA

R € (Us = 6,5 V) / 22 mA !

La resistencia de carga debe ser > 5 V[IV<Q] o

alarma max. >21 mA

Constante de tiempo (Teo) 15 ms

Rango de temperatura
ambiente

Electromagnético

compatibilidad

-40a+70°C(-40a +158°F)

404485 (L40a +185 )

Case3K5 ...

- Emisidon de interferencias segtn la EN
61326 equipos B

- Inmunidad a interferencias seguin EN
61326 anexo A (sector industrial)

~ Recomendacion NAMUR sobre compatibilidad
electromagnética (EMC) (NE21)

YR msx resistencia de carga maxima; Ug: tension de alimentacion

Fuente de alimentacion

Proceso

Rango de temperaturas
de proceso

-25a+85°C(-13 a+185°F)

Tension de
alimentacion

Consumo de corriente

Influencia de la fuente
de alimentacion

Rizado residual

Salida de 4 a 20 VCA: 10 a 30 VCC;
salida de 0 10V: 12 a 30 VCA

a dos hilos: <26 mA,;

atreshilos: <12 mA
Cubierta IP65 de tipo 4X NEMA
<0,005 % de URL/1V

£5 %

Materiales PMC11

Caracteristicas de rendimiento

Materiales sin contacto
con el proceso

Materiales en
contacto con el
proceso

Caja: Acero inoxidable 316L (1.4404)

Conexiones a proceso: 316L (1.4435);

Sello separador ceramico: Al,O3 segin FDA;
Certificado TSE de idoneidad para todos los
elementos del equipo que entran en contacto
con el proceso;

Junta: Viton FKM o EPDM

Cambio por dispersion
térmica de la salida
del punto ceroy de la
salida de span

Estabilidad a largo o
plazo

£05% .
<1 bar (15 psi): <1 %
>1 bar (15 psi): <0,8 %

1 afio: +0,2 %;

5 afios: +0,4 %;

8 afos: 0,45 %;
<2s

Materiales PMP11

Materiales que no
estan en contacto con
el proceso

Materiales en
contacto con el
proceso

Caja: Acero inoxidable 316L (1.4404);
Aceite de llenado: Aceite sintético NSF-H1
segun FDA 21 CFR 178.3570

Conexiones a proceso: 316L;

Sello separador metalico: AISI 316L (1.4435);
Certificado TSE de idoneidadpara todos los
elementos del equipo que entran en contacto
con el proceso;

Con sello separador enrasado: Junta: Viton FKM

Dimensiones en mm (pulgadas)

Certificados

Directiva sobre presion de los equipos

Caja

25
(0,98)
©

PMP11 Conector M12,
IP 65
s
M12x1
] i
- '
: B[]
— @
3 e
NIl |

Instalacion segun el manual de instrucciones.

Conector de valvula

35 (1,38)

]
hi

52 (2,05)
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Dimensiones de las conexiones a proceso PMC11 en mm (pulgadas)

Conexiones a proceso con sello separador ceramico interno

Rosca ISO 228 GY4"

Rosca ISO 228 GY4" (hembra)

>
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© =
o
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~
|
03 (0,12) Il = =
25(02) I Il & 2
29,5(037) I [l <] @
GV4"A
Rosca DIN13
; =
. —
1 1] =
S =—m—m————
e oM
=) n
m
23 (0,12) ‘ N
26 (0,24) I jut <)
217,5 (0,69) pog IS
218,2 (0,72)
M20x1,5

? =

— : 0
X i Sl
<) 3 1| @
0N . ﬂ )
— H X}
4 s

Gl
223 (0,91)
ASMEV4" MNPT

: =
: =
: =l
IR
; e
<

3 (0,12) =

NPTV4" &

m

—

Rosca ISO 228 G¥2"

=
™~
Sk
—
Q|
N
n ol
T n
23 (0,12) NE
26 (0,24) gl
017,5 (0,69) [

G'A

ASMEY2" MNPT (hembra)

NPTV-18 |||
NPTV2-18 ||

0214

(0,84)

55 (2,19)

Rosca ISO 228 G'2",
orificio de 11,4 mm (0,45 pulgadas)

53,5(2,11)

0114 (045 ] ]I
17,5 (0,69)] |
GU'A

3(0,12)
23(0,91)

ASMEY2" MNPT,
orificio 11,4 mm (0,45 pulgadas)

2214
(0,84)

47 (1,85)

25 (0,98)

211,4 (0,45)

217,3 (0,68)

NPTY'-18
0214
(0,84)
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Dimensiones de las conexiones a proceso PMP11 en mm (pulgadas)
Conexiones a proceso con sello separador metalico interno

Rosca ISO 228 GY4" Rosca ISO 228 GY4" (hembra) Rosca ISO 228 G'2" Rosca ISO 228 G'2", Rosca DIN13

orificio 11,4 mm (0,45 pulgadas)

= —
n *
ol f |
@ n| 3ls
(=} I~
=) — NS
~ N
03 (0,12) ‘H =
05 (02) || S
29,5 (0,37) | <
GVa"A

ASME'Ys" MNPT

ASMEY2" MNPT (hembra)

= = [ | — >
o I > e @ — ~ =
2|« |5 2|« b ’] ™ * SIN ¥
m

NEIN SIESEC! A _l &2
2| 39 o e TE = g
Rl (071) SR R : B[R
o ) ~ a )

03 (0,12) NE = 03 (0,12) 3

06 (0,24) o|g|  ell4(045) <y 06 (0,24) =

17,5 RS 217,5 (0,69)]] L s 9175 (0,69) =

(0,69) |_.G%"A G2"A m M20x1,5

ASMEY2" MNPT,

Conexiones a proceso con sello

separador metalico enrasado

Rosca ISO 228 G'>"

Rosca ISO 228 G'2"

orificio 11,4 mm (0,45 pulgadas) DIN3852 Junta térica
3 = | 1 | _ |
3 o S 3 ; S =
o « [ S L f ; = @ (% 2
N = 0 = ol N & Slal
> oL o oL : | Q| m|~ = %
5 _e214 N =l __ 32 ; ol AN ) : ~I%
5 2t 3 = 3| Py gl b : m — | ; H+— =
i (0,84) Of N |[% o ~[x y— N <|© " ol o
s ! 1| ©o|© | ©[\© g = : o F
SEe Sl | ‘ = ‘ =)
23 (0,12) == =l [T - : ‘ =
NPTYe S| S = - = 018 (071 5@ |
013,7 D= NPTY-14 || = 0114 (0,45)] \ GV(,"A )} S \ IL 218 (0.72)
(0,54) RIS 917,3 (0,68) | 9 17,3 (0,68) —— SIS GY2'A
NPTV2-18 e NPTV 14 931,7 (1,25) ~ S 31,5 (1,24)
o
a

*a 100 bar (1500 psi) / ** 400 bar (6000 psi)

Conexion eléctrica

Salida de 4 a 20 mA

Conector M12
0,5A

] .

Conector de valvula

0,5A
1 L+
3C H €]
e
2
g
Cable
1 05A
—_
2 /7
=~
3
| (a)

Salidade0a 10V

Conector M12
0,5A
— L+

L_
Conector de vélvula
1
s J S]
T K %
(]
21 T L-
— L+
| E—
Cable:
1: marrén = L+
2:azul=L-

3: verde/amarillo = conexion a tierra
(a): conducto de aire de referencia
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Tabla de precios

Conexiones eléctricas Rango del sensor Calibracién, unidad
Codigo Conector Codigo  Rango (relativo) Coédigo  Versioén
L | Conmectorm12 . - 1F | %00 mbar/40 kPa/6 psi, .B__| Ranqo del sensor; mbar/bar
U | ConectordevalvulaMl6 y ......| sobrecarga: 1,6 bar/160 kPa/24 psi ] Personalizado; especifique los
\Y Conector de valvula NPT"," 1H 1 bar/100 kPa/15 psi, rangos de medicion en su pedido
: .| sobrecarga: 4 bar/400 kPa/60 psi :
1K 2 bar/200 kPa/30 psi,
i.| sobrecarga: 10 bar/1 MPa/150 psi ..
M 4 bar/400 kPa/60 psi,
.| sobrecarga: 16 bar/1,6 MPa/240 psi Junta
6 bar/600 kPa/90 psi, : - .
N | sobrecarga: 24 bar/2 4 MPa/360psi (£990, Jersion
1p | 10bar/1MPa/150 psi, : e T s
| sobrecarga: 40 bar/4 MPa/600 psi ] | EpDM
10 16 bar/1,6 MPa/240 psi,
.| sobrecarga: 64 bar/6,4 MPa/960 psi
1R 25 bar/2,5 MPa/375 psi,
.| sobrecarga: 100 bar/10 MPa/1500 psi
15 40 bar/4 MPa/600 psi,
sobrecarga: 160 bar/16 MPa/2400 psi
Cerabar PMC11 Cédigo de pedidoé Precio/unidad en €
Salida Conexién a proceso vy OV v vt la3 4310 11a35
4a20mA  RoscalS0228 GV4'(interna) PMCIL-AALLIL JCIWAJL] 170~ 153~ 139~
Rosca ISO228 GY2"EN837 .. PMCIL-AALLIL _JCIWBJ L] 170~ 153~ 139
Rosca 150228 GY"EN837 . PMCIL-AALLIL _JCIWT)L] 170~ 153, 139
Rosca 1S0228 GV4", orificio de 11,4 mm (0,45 pulg.) PMC11-AAT] I Iww)] 170,- 153,- 139,-
0al0V  RoscalS0228 GV (interna) PMCII-AAZL L JLIWAJL] - 170- 153~ 139~
Rosca ISO228 GY2"EN837 . PMCIL-AAZLIL JCIWBJ L] 170~ - 153,- 139~
Rosca 150228 GY"EN837 . PMCLI-AAZL]L_JCIWTJ L] 170~ 153, 139~
Rosca 1S0228 GV4", orificio de 11,4 mm (0,45 pulg.) PMC11-AA2 ] I Iww)] 170,- 153,- 139,-
* Indique el codigo de la conexidn eléctrica, el rango del sensor, la calibracién y la junta.
Accesorios Codigo de pedido Precio/unidad en €
Casquillo para soldar G2, 316L .. 52002643 .. 2066
Casquillo para soldar G1,316L . 52010171 . 120,79
Conector recto, sin cable (autocableado) 52006263 199
Cablede5mcon 1 conectorM12 52010285 ...682
Conectoren angulo M12x1 71114212 . Y .5 S
Indicador PHX20 para Cerabar con salida analdgica 52022914 139,- 129,- 122,-

Precios aplicables en Espafia hasta el 31.08.2018. Precios netos unitarios en €. Embalaje y transporte no incluidos. IVA no incluido.
Plazos de entrega: 48 horas o 5 dias laborables. Endress+Hauser se reserva el derecho de cambiar o modificar los precios en cualquier momento.
Los plazos de entrega exactos y los precios pueden verificarse antes de realizar el pedido en www.e-direct.endress.com.
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Conexion eléctrica Rango del sensor Calibracién, unidad
Codigo  Conector Codigo  Rango (relativo) Codigo  Version
Lo | ComectorM12 1F | 400 mbar/40kPa/6 psi, .B__| Rango delsensor; mbar/bar
U | Conectordevélvula M16 ......| sobrecarga: 1,6 bar/160 kPa/24 psi ] Personalizado; especifique los
v Conector de valvula NPT," 1H 1 bar/100 kPa/15 psi, rangos de medicion en su pedido
: .......| sobrecarga: 4 bar/400 kPa/60 psi
1K 2 bar/200 kPa/30 psi,
......| sobrecarga: 10 bar/1 MPa/150 psi
M 4 bar/400 kPa/60 psi,
.| sobrecarga: 16 bar/1,6 MPa/240 psi
1N 6 bar/600 kPa/90 psi,
.| sobrecarga: 24 bar/2,4 MPa/360 psi
1p 10 bar/1 MPa/150 psi,
.| SObrecarga: 40 bar/4 MPa/600 psi
10 16 bar/1,6 MPa/240 psi,
.| sobrecarga: 64 bar/6,4 MPa/960 psi
1R 25 bar/2,5 MPa/375 psi,
.| sSobrecarga: 100 bar/10 MPa/1500 psi
15 40 bar/4 MPa/600 psi,
sobrecarga: 160 bar/16 MPa/2400 psi

Cerabar PMP11 Codigo de pedidoé Precio/unidad en €

Salida Conexién a proceso iy 7 v la3 4al0 11a35

4220mA  RoscalSO228 G (interna) PMPLLAALCIC JCIWAI 167~ 150~ 137
Rosca IS0228 G/ ENB37 PMPLL-AALLIL JLIWB) 167~ 150~ 137
Rosca 150228 V', montajeenrasado PMPILAALLIL JCIWY 167~ 150~ 137
RoscalSO228GVW'ENS37 PMPLLAAILIL JCIWT) 167~ 150~ 137
Rosca 1S0228 G&", orificio de 11,4 mm (0,45 pulg.) PMP11-AAT[ ][ ][ JWW] 167,- 150,- 137,-

0al0V  RoscalS0228GY'(interna) PMPIL-AA2[ L ILIWAJ 167~ 150~ 137,
Rosca 150228 GV"ENB37 PMPII-AA2[J[ I IwB) 167~ 150 137,
Rosca 150228 GV2', montajeenrasado PMPIL-AAZLIL WY - 167- 150- 137-
Rosa 150228 GVAENB3T .o PMPII-AAZLILJCIWTY - 167- 150~ 137-
Rosca 1S0228 GY4", orificio de 11,4 mm (0,45 pulg.) PMP11-AA2 [ ][ [ Iwwj 167,- 150, 137,

* Indique el codigo de la conexion eléctrica, el rango del sensor y la calibracion.

Accesorios Cddigo de pedido Precio/unidad en €

Casquillo para soldar G¥2, 316L . 52002643 . 50,66
Casquillo para soldar G1, 316L . 52010171 . ..120.79
Conector recto, sin cable (autocableado) 52006263 L1499
Cablede 5 mcon 1 conectorM12 52010285 .. ...682
Conector en dngulo M12x1 71114212 24,50

Indicador PHX20 para Cerabar con salida analdgica 52022914 - 139— 7 129,- - 122—

Precios aplicables en Espafia hasta el 31.08.2018. Precios netos unitarios en €. Embalaje y transporte no incluidos. IVA no incluido.
Plazos de entrega: 48 horas o 5 dias laborables. Endress+Hauser se reserva el derecho de cambiar o modificar los precios en cualquier momento.
Los plazos de entrega exactos y los precios pueden verificarse antes de realizar el pedido en www.e-direct.endress.com.

@ Informacién completa sobre el producto:
www.e-direct.endress.com/pmx11

Otros productos 4 Sonda capacitiva T Sensor de temperatura _=#% Transmisor de proceso
E-direct ... | Liquicap TFMI21  Omnigrad T TST187 , RMA42
pagina 41 | pagina 116 * pagina 159
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Transductor de presion con sensores

ceramicos y metalicos

Cerabar PMC21 /PMP21

@ Informacién completa
sobre el producto:
www.e-direct.endress.com/pmx21

PMP21

= Alta reproducibilidad y estabilidad a
largo plazo

= Rangos de medicion personalizados

= Conexién a proceso de montaje
enrasado como opcién

n Resumen de especificaciones:

= Productos:
Gases, vapores, liquidos y polvo
= Salida:
4a20mA
= Temperatura de proceso:
-40a+100°C (-40a+212 °F)
= Rangos de medicién:
De -100 a +100 mbar
(-1,5a+1,5 psi) a-1a +400
bar (=15 a +6000 psi)
= Precision de referencia:
+0,3 %

Ejemplo de aplicacién

iNUEVO!

Sucesor del PMC131 y PMP131

Visite el sitio web para consultar la tabla de conversion
del cédigo de producto del modelo anterior

Aplicacion El Cerabar es un
transductor de presién que se utiliza
en la medicién de presiones absolutas
y relativas en gases, vapores, liquidos
y polvo.El Cerabar se puede utilizar en
todo el mundo gracias a una amplia
gama de autorizaciones y conexiones
a proceso.

Funci6n

Sello separador ceramico: El sensor
cerdmico es un sensor sin aceite de
relleno, es decir, la presién de proceso
actua directamente sobre el sello
separador cerdmico y lo flexiona. El
cambio de capacitancia es funcién de
la presién que se ejerce entre la base y
la membrana de cerdmica.

Sello separador metdlico: La presion
de proceso flexiona la membrana
metélica del sensor y el fluido de
relleno transfiere la presién a un
puente tipo Wheatstone (tecnologia
de semiconductores). Se mide y se
procesa el cambio en la tensién de
salida del puente debido a la presion.

Transductor de presion Cerabar (1)
con dispositivo de cierre (2)
en tuberias
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Datos técnicos

Salida

Proceso

Sefial de salida

Comportamiento
dindmico

4a 20 mA (a dos hilos)
3,8a20,5mA

Runas < (Ua=6,5V) /22 mA ¥
alarma méax. >21 mA;

corriente de alarma min. ajustable
Constante de tiempo (Teg) 15 ms

Rango de temperaturas
de proceso

PM(C21:-25a+100°C (-13 a+212°F)
para aplicaciones con oxigeno:
-10a+60°C (+14 a +140°F);
PMP21: -40a+100°C (-40 a +212 °F)

Materiales PMC21

YRimax resistencia de carga méaxima; Us: tension de alimentacion

Fuente de alimentacion

Rizado residual

10230 Vee |

SZOMA e
Cable: IP66/68 NEMA de tipo 4X/6P
Conector M12: IP65/67 NEMA de tipo 4X

Conector de valvula: IP65 NEMA de tipo 4X

<0,005 % de URL/1V

+5 %

Materiales que no
estan en contacto con
el proceso

Materiales en
contacto con el
proceso

Caja: Acero inoxidable 316L (1.4404)

Conexiones a proceso: 316L (1.4435);

Sello separador ceramico: Al,03 segun FDA;
Certificado TSE de idoneidad para todos los
elementos del equipo que entran en contacto
con el proceso;

Junta: Viton FKM o EPDM

Materiales PMP21

Caracteristicas de rendimiento

Cambio por dispersién
térmica de la salida
del punto ceroy de la
salida de span

Estabilidad a largo
plazo

Tiempo de Encendido

#03%
<1 bar (15 psi): <1,2 %;
>1 bar (15 psi): <1 %

1 afio: £0,2 %;

5 afos: +0,4 %;
8afos: £0,45 %;
<2s

Materiales que no
estan en contacto con
el proceso

Materiales en
contacto con el
proceso

Caja: Acero inoxidable 316L (1.4404);
Aceite de llenado: Aceite sintético NSF-H1
segiin FDA 21 CFR 178.3570

Conexiones a proceso: 316L;

Sello separador metélico: AISI 316L (1.4435);
Certificado TSE de idoneidadpara todos los
elementos del equipo que entran en contacto
con el proceso;

Con sello separador enrasado: Junta: Viton FKM

Homologaciones

Entorno

Ex

ATEX 11 172G Exia lIC T4 Ga/Gb
ATEX 11 3G EEx eCIC T4 Gc
CSAC/US IS CI. I Div. 1 Gr. A-D
FM IS CI. 1, Div.1 Gr. A-D T4
IECExia lIC T4 Ga/Gb

NEPSI Exia lIC T4

Directiva sobre presion de los equipos

Rango de temperatura
ambiente

Electromagnético
compatibilidad

-40a+85°C (40 a +185 °F),

Equipos para zonas con peligro de explosion:

740a+70°C(402+158°F)

-40a+85°C (-40a +185°F)

Case35

- Emisién de interferencias segtin la EN
61326 equipos B

- Inmunidad a interferencias segin EN
61326 anexo A (sector industrial)

- Recomendacion NAMUR sobre compatibilidad
electromagnética (EMC) (NE21)

Dimensiones en mm (pulgadas)

Caja
PMC21 PMP21 Conector M12,
IP65/67
L L
HF——\1
= M12x1
mn
RERNe)] ;

34 (1,34)
5
98)

Instalacion segin el manual de instrucciones

Conector de vélvula

35 (1,38)

]
mi

52 (2,05)

Cable
r>102 (4,02)
~
~
L\ =} =
= un
— <
[ce]
~
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Dimensiones de las conexiones a proceso PMC21 en mm (pulgadas)

Conexiones a proceso con sello separador ceramico interno

Rosca ISO 228 GY4"

Rosca ISO 228 GY4" (hembra)

>
N~
© =
o
S) <
~
|
03 (0,12) Il = =
25(02) I Il & 2
29,5(037) I [l <] @
GV4"A
Rosca DIN13
; =
. —
1 1] =
S =—m—m————
e oM
=) n
m
23 (0,12) ‘ N
26 (0,24) I jut <)
217,5 (0,69) pog IS
218,2 (0,72)
M20x1,5
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— : 0
X i Sl
<) 3 1| @
0N . ﬂ )
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4 s

Gl
223 (0,91)
ASMEV4" MNPT

: =
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: =l
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; e
<

3 (0,12) =

NPTV4" &

m

—

Rosca ISO 228 G¥2"

=
™~
Sk
—
Q|
N
n ol
T n
23 (0,12) NE
26 (0,24) gl
017,5 (0,69) [

G'A

ASMEY2" MNPT (hembra)

NPTV-18 |||
NPTV2-18 ||

0214

(0,84)

55 (2,19)

Rosca ISO 228 G'2",
orificio de 11,4 mm (0,45 pulgadas)

53,5(2,11)

0114 (045 ] ]I
17,5 (0,69)] |
GU'A

3(0,12)
23(0,91)

ASMEY2" MNPT,
orificio 11,4 mm (0,45 pulgadas)

2214
(0,84)

47 (1,85)

25 (0,98)

211,4 (0,45)

217,3 (0,68)

NPTY'-18
0214
(0,84)
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Dimensiones de las conexiones a proceso PMP21 en mm (pulgadas)

Conexiones a proceso con sello separador metalico interno

Rosca ISO 228 GVa"

Rosca ISO 228 GY4" (hembra)

Rosca ISO 228 G'2"

Rosca ISO 228 G'2",
orificio 11,4 mm (0,45 pulgadas)

Rosca DIN13

3 = = x | | = 2
- > © — ~ — > . ~| —
| SRR oy [, S|, £ 8L E S L IE
5 1 N N SRS s sl 18
8 B N Nl QY g18 — 3@ S| = : S|C
=1 I — &5 K% T0,71) e P CA= ‘ e e
= : |~ N ' o[ 3 ::rr ) : N
23 (0,12) ‘ l ‘ ) 23 (0,12) BIE ‘ = 23 (0,12) =~
05 (0.2) |] S o6 (0.24) olg|  ewswes|l| |l 5 26 (0.24] 5
29,5 (037) | = 17,5 o | 217,5 (0,69)]] L s 217,5 (0,69) =
GVa"A (0,69) |_.GV"A GY2"A m M20x1,5
Conexiones a proceso con sello
separador metalico enrasado
ASMEV4" MNPT ASME"2" MNPT (hembra) ASMEY2" MNPT, Rosca ISO 228 GY2" Rosca ISO 228 G¥2"
orificio 11,4 mm (0,45 pulgadas) DIN3852 Junta térica
- N | 5 | | |
tr = S = B = : >
=3 x ¥ =  |x i - o =] ~
~ * |2 n * = . ST [l =1
>~ [ S (o)} [ S . =4 m|— |0
* ~|m — ~|m T [Fa} ~|>~ ~ |
~ 021,4 <~ <~ : oy N : | —
— — ] —Ah x[x —Ah % |x — | . =1 —
~ (084) R 53 EYR S AEmE— <o : Q| 2
S| |~ SIS 1 = 1 e
23 (0,12) =l = n - N - ; - —
NPTV:" 0 = : = 518071 ola e
13,7 ~e S NPTVa'-14 = 9114 (0,45)] | LW(—“}} 8| \ IL 218 (0.72)
[0.54) el 0173068 [.° 217,3 (0,68) SCZAL S GY%'A
NPTY:-18 e NPTV 14 0317 (125) | ~|= 315 (1,24)
“
—
*a 100 bar (1500 psi) / ** 400 bar (6000 psi)
Conexion eléctrica
Salida de 4 a 20 mA
Conector M12 Conector de vélvula Cable Cable:
1: marrén = L+
0,5A 05A 1 05A 2:azul =L~
L+ I s f } L+ 3: verde/amarillo = conexion
2 ! [l a tierra
3c ® 27 (a): conducto de aire de referencia
3 |4 L-
< S .
L ®
1 (a)
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Tabla de precios

Conexiodn eléctrica

Rango del sensor

Codigo Conector Codigo Rango (relativo)
~ M | ConectorM12 1c 100 mbar/10 kPa/1,5 psi,
U | Conector de valvula M16 ' | sobrecarga: 4 bar/400 kPa/60 psi
v Conector de vélvula NPT2" 1E 250 mbar/25 kPa/3,75 psi,
: ' | sobrecarga: 5 bar/500 kPa/75 psi
1F 400 mbar/40 kPa/6 psi,
.| sobrecarga: 1,6 bar/160 kPa/24 psi
1H 1 bar/100 kPa/15 psi,
.| sobrecarga: 4 bar/400 kPa/60 psi
1K 2 bar/200 kPa/30 psi,
.| sobrecarga: 18 bar/1,8 MPa/270 psi
M 4 bar/400 kPa/60 psi,
.| SObrecarga: 25 bar/2,5 MPa/375 psi
1N 6 bar/600 kPa/90 psi,
.| sobrecarga: 40 bar/4 MPa/600 psi
1p 10 bar/1 MPa/150 psi,
.| sobrecarga: 40 bar/4 MPa/600 psi
10 16 bar/1,6 MPa/240 psi,
.| sobrecarga: 60 bar/6 MPa/900 psi
1R 25 bar/2,5 MPa/375 psi,
.| sobrecarga: 60 bar/6 MPa/900 psi
15 40 bar/4 MPa/600 psi,
sobrecarga: 60 bar/6 MPa/900 psi

Rango del sensor

Codigo  Rango (absoluto)
e 100 mbar/10 kPa/1,5 psi,

*C | sobrecarga: 4 bar/400 kPa/60 psi
2E 250 mbar/25 kPa/3,75 psi,

*E | sobrecarga: 5 bar/500 kPa/75 psi
2 F 400 mbar/40 kPa/6 psi,

.| sobrecarga: 1,6 bar/160 kPa/24 psi .
2H 1 bar/100 kPa/15 psi,

.| sobrecarga: 4 bar/400 kPa/60 psi .
2K 2 bar/200 kPa/30 psi,

.......| sobrecarga: 18 bar/1,8 MPa/270 psi.
2 M 4 bar/400 kPa/60 psi,

wi..| SODrecarga: 25 bar/2,5 MPa/375 psi
’p 10 bar/1 MPa/150 psi,

.| .sObrecarga: 40 bar/4 MPa/600 psi
25 40 bar/4 MPa/600 psi,

sobrecarga: 60 bar/6 MPa/900 psi

Calibracion, unidad

Codigo  Version
B_| Rango del sensor; mbar/bar
] Personalizado; especifique los
rangos de medicién en su pedido

Codigo  Version
A FRM
J EPDM
Cerabar PMC21 Codigo de pedido Precio/unidad en €
Homolo- Conex. Conexion a proceso - : la3 4al0 11a35
gacion eléctrica L B | v*
No M12/  RoscalS0228 G (interna) PMC2IAALCIC JIWAIL] 221~ 199~ 181
el 504400 Roscals0228GrENEST PMC21I-AALCIC JCIWBJ [] 221 199~ 181~
Rosca IS0228 GUW'EN837 PMCLAALLIL JOWTJC] 221~ 199~ 18-
Rosca 1S0228 GV4", orificio de 11,4 mm (0,45 pulg ) PMC21-AAT[][ I Iww)[] 221,- 199,- 181,-
Cablede  Rosca S0228 GV (interna) PMC2I-AALA [ ICIWAIL] 240~ 216~ 197
M RoscalsO228GENS37 PMCZLAALA [JIWBJ[] 240~ 216~ 197
Rosca IS0228GUW'EN837 PMC2L-AALA [ JCIWTJ[] 240~ 216~ 197~
Rosca 1S0228 GV4", orificio de 11,4 mm (0,45 pulg ) PMC21-AATA [ ][ JwwJ[] 240,- 216,- 197,
Ex M12/  RoscalS0228 GV (interna) PMC21-BAICIL JLIWAJ[] 286~ 258~ 235
504400 Rosca 150228 GYo"EN837 PMC21-BAILI JIWBJ (] 286 258~ 235~
Rosca IS0228GY'EN837 PMC21BALLIL JIWTJ[] 286~ 258~ 235
Rosca IS0228 GY4", orificio de 11,4 mm (0,45 pulg ) PMC21-BA1[ ][ 1 IWWJ[] 286,- 258,~ 235~
Cablede  Roscals0228 GV (interna) PMC21BALA [ JIWAI[] 306~ 275~ 251~
M RoscalS0228G'ENS7 PMC21BALA [ JLIWBJ[] 306~ 275~ 251~
RoscalS0228 GV EN837 PMC21-BALA [ JLIWT[] 306~ 275~ 251~
Rosca IS0228 GY4", orificio de 11,4 mm (0,45 pulg ) PMC21-BA1A [ [ JWWJ[] 306,- 275~ 251,-
* Indique el codigo de la conexion eléctrica, el rango del sensor, la calibracién y la junta.
Accesorios Codigo de pedido Precio/unidad en €
Casquillo para soldar G2, 316L 52002643 s066
Casquillo parasoldarét,316L 52010171 12079
Cablede5meconconectorMi2 52010285 682
Conector recto, sin cable (autocableado) 52006263 . e AB99
Conectoren angulo M12x1 L1421 2450
Indicador PHX20 para Cerabar con salida analdgica 52022914 139,- 129,- 122,-

Precios aplicables en Espafia hasta el 31.08.2018. Precios netos unitarios en €. Embalaje y transporte no incluidos. IVA no incluido.
Plazos de entrega: 48 horas o 5 dias laborables. Endress+Hauser se reserva el derecho de cambiar o modificar los precios en cualquier momento.

Los plazos de entrega exactos y los precios pueden verificarse antes de realizar el pedido en www.e-direct.endress.com.
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Conexion eléctrica Rango del sensor Rango del sensor
Codigo Conector Codigo  Rango (relativo) Codigo  Rango (absoluto)
~ M | ConectorM12 1F 400 mbar/40 kPa/6 psi, 2 F 400 mbar/40 kPa/6 psi,
U Conector de valvula M16 7| sobrecarga: 1,6 bar/160 kPa/24 psi ~ " | sobrecarga: 1,6 bar/160 kPa/24 psi
'V | Conector de valvula NPT1A" 1H 1 bar/100 kPa/15 psi, 5y | 1bar/100kPa/15 psi,
: .| sobrecarga: 4 bar/400 kPa/60 psi_ .| sobrecarga: 4 bar/400 kPa/60 psi
1K 2 bar/200 kPa/30 psi, 2K 2 bar/200 kPa/30 psi,
.| sobrecarga: 18 bar/1,8 MPa/270 psi .| sobrecarga: 18 bar/1,8 MPa/270 psi
1M 4 bar/400 kPa/60 psi, IM 4 bar/400 kPa/60 psi,
.| sobrecarga: 25 bar/2,5 MPa/375 psi .| sobrecarga: 25 bar/2,5 MPa/375 psi
1N 6 bar/600 kPa/90 psi, 2p 10 bar/1 MPa/150 psi,
.| sobrecarga: 40 bar/4 MPa/600 psi _._...| sobrecarga: 40 bar/4 MPa/600 psi
1p 10 bar/1 MPa/150 psi, 25 40 bar/4 MPa/600 psi,
.| sobrecarga: 40 bar/4 MPa/600 psi .| sobrecarga: 60 bar/6 MPa/900 psi
10 16 bar/1,6 MPa/240 psi, 2U 100 bar/10 MPa/1500 psi,
.| sobrecarga: 60 bar/6 MPa/900 psi .| sobrecarga: 160 bar/16 MPa/2400 psi.
1R 25 bar/2,5 MPa/375 psi, W 400 bar/40 MPa/6000 psi,
~~ | sobrecarga: 60 bar/6 MPa/900 psi sobrecarga: 600 bar/60 MPa/9000 psi
15 40 bar/4 MPa/600 psi, :
.| sobrecarga: 60 bar/6 MPa/900 psi ;
1 | 100 bar/10 MPa/1500 psi, ¢ Calibracion, unidad
| A ot
Lw sobrecarga: 600 bar/60 I\/\Iga/9000 psi : ..B Rango del sensor; mbar/bar

J - Personalizado; especifique los
rangos de medicién en su pedido

Cerabar PMP21 Codigo de pedldo Precio/unidad en €
Homolo- Conex. Conexion a proceso : la3 4al0 11a35
gacion eléctrica y y y
No M12/  Roscals0228GW (intema) o PMP2LAAICIC JCIWAJ 216~ 195~ 178~ |
zonascon 1504400 Rosca 10228 GY2" EN837 PMP21-AAL[ ][] ]WB) 216,~ 195,- 178,-
peligo Rosca 50226 O, motseemvasado pMP2IAAICIIIW) 216~ 195~ 178-
RoscaSO208 G ENE3?  PMP2IAAICIL JLIWD 216~ 195~ 178
Rosca 1S0228 GV4', orificio de 11 4 mm (0, 45 pulg) PMP21- AAlD:]D\/\/WJ 216,— 195, 178,-
Cable de Rosca 150228 GV4" (interna) PMP21-AA1A [ ][ 1WA) 236,— 213,- 194,—
S RoxalO228GH ENGI  pMPRIAMACIWEl 236~ 13- 19
Rosca 1S0228 G‘/z" montaje | enrasado PMP21-AA1A [ ][ 1WJJ 236,— 213,- 194,—
RosaSO28 G ENGS,  PMPLAALAL LW 236 2L~ 1o4-
Rosca 1S0228 GY4', orificio de 11 4 mm (0, 45 pulg ) PMP21-AATA [ ][ Jww] 236,- 213,- 194,-
Ex M12 / Rosca 1S0228 GY4" (|nterna) PMP21-BA1[|[ ][ WA 282, 254, 231,-
1504400 Rosca 10228 GY2"EN837 ~ PMP21-BAI[JL [JwB] 282~ 254~  231-
Rosca 50228 G2, montaje enrasado  PMP21-BAL[J[ ][ |W)j 282~  254- 231~
RoscaIS0228 GVa"EN837 © PMP21-BAI[JL JIWT 282~  254- 231~
Rosca 1S0228 GV4", orificio de 11,4 mm (0,45 pulg.)  PMP21-BAL[J[ [ JWW) 282, 254 231,-
Cablede  RoscalS0228 GV (interna) o PMP2LBAIA[ JCIWA] 302~ 271~ 247 |
om RoscalS0228 GV ENB37 .. PMP2LBAIA[ J[IWBJ 302~ 271~ 247
Rosca 50228 GV’ montajeenrasado  PMP21-BAIA[_J[IW) 302~ 27~ 247~
RoscalS0228 GV'EN837 _ PMP2LBALA[_JCIWY 302~ 271~ 247
Rosca 1S0228 G'4", orificio de 11 4 mm (O 45 pulg) PMP21-BA1A [ ][ Jww] 302,- 271,- 247 -
* Indique el codigo de la conexion eléctrica, el rango del sensor y la calibracion.
Accesorios Codigo de pedido Precio/unidad en €
Ca,s,q,u,i,ll,o, parrarsrolrdarrG‘/zr, 316L 77777777777777777777777 52002643 S 5066 7777777777
Casquillo parasoldarG1,316L 52010171 12079
CabledeSmconlconectoerZ 777777777777777777777 52010285 e 682 77777777777
Conector recto, sin cable (autocableado) 52006263 14,99
CmectorenanguoM1zad g gy
Indicador PHX20 para ‘Cerabar con salida analoglca 52022914 139,- 129,- 122,-

Precios aplicables en Espafia hasta el 31.08.2018. Precios netos unitarios en €. Embalaje y transporte no incluidos. IVA no incluido.
Plazos de entrega: 48 horas o 5 dias laborables. Endress+Hauser se reserva el derecho de cambiar o modificar los precios en cualquier momento.
Los plazos de entrega exactos y los precios pueden verificarse antes de realizar el pedido en www.e-direct.endress.com.

@ Informacién completa sobre el producto:
www.e-direct.endress.com/pmx21

Otros productos ? Sonda capacitiva T Sensor de temperatura _=#% Transmisor de proceso
E-direct ... Liquicap T FMI21 Omnigrad T TST187 , RMA42
pagina 41 pagina 116 * pagina 159



Cerabar PMP23

Online Shop: www.e-direct.endress.com

Transductor de presion con membrana
metéalica higiénica de montaje enrasado

Cerabar PMP23

€212,-

de 11 a 35 unid.

Para mas informacion:
www.e-direct.endress.com/pmp23

NUEVO Sucesor del PMP135

Visite el sitio web para consultar la tabla de conversion

del cédigo de producto del modelo anterior

= Alta reproducibilidad y estabilidad
a largo plazo

= Rangos de medicion personalizados

= Aceite de relleno autorizado por la FDA

n Especificaciones generales:

= Producto:

Gases, vapores, liquidos y polvo
= Salida:

4..20 mA
= Precision de referencia:
+0,3 %
Rango de temperaturas de
proceso:
-10a+100°C; +135 °C durante
un maximo de una hora
= Rangos de medicion:

De -400 a +400 mbar

a-1a +40 bar

Ejemplo de aplicacién

Aplicacion El Cerabar es un
transductor de presién que se utiliza
en la medicién de presiones absolutas
y relativas en gases, vapores, liquidos
y polvo para aplicaciones con
requisitos higiénicos. El Cerabar se
puede utilizar en aplicaciones
versatiles gracias a una amplia gama
de autorizaciones y conexiones a
proceso.

Funcionamiento La presion de
proceso flexiona el sello metélico
separador del sensor y el fluido de
relleno transfiere la presién a un
puente de Wheatstone (tecnologia
de semiconductores). Se mide y se
procesa el cambio en la tensién de
salida del puente debido a la presion.

Transductor de presion Cerabar
PMP23 salida analdgica de

1 4 a 20 mA (1) con fuente de
alimentacion auxiliar, tal como
RN221IN o RMA42 (2) desde
E-direct
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Datos técnicos

Entorno

Salida
Sefial desalida = 4.20mA
Intervalo de sefial 3,8...20,5 mA

""""" Rine: < (Us=6,5V) /22 mA Y
alarma méax. >21 mA;

4220mA corriente de alarma min. ajustable
Comportamiento Constante de tiempo (Teg) 15 ms
dindmico

U Rimax: resistencia de carga méaxima; Ug: tension de alimentacion

Fuente de alimentacion

Tension de 10...30Ven CC
alimentacion
Consumo de corriente <26 mA

- Cable: IP66/68 NEMA Tipo 4X/6P

- Conector M12 de plastico: IP65/67 NEMA
Tipo 4X

— Conector M12 metalico: IP66/67; IP69
NEMA Tipo 4X

Grado de proteccion

Influencia de la fuente
de alimentacién

<0,005 % of URL/1V

Rizado residual J_rVSV°V/oV

- Conector de vélvula: IP65 NEMA Tipo 4X

Caracteristicas de rendimiento

03% .
<1 bar: <1,2 %;
>1 bar:<1%

Cambio por dispersion
térmica de la salida
del punto ceroy de la
salida de span

""""" © lafio: £0,2 %; 5 afios: +0,4 %;
8afios:£0,45%
<2s

Dimensiones (en mm)

Rango de temperatura
ambiente

Rango de temperatura
de almacenamiento

Compatibilidad
electromagnética

-40a+85°C

Equipos para zonas con peligro de explosion:

~402+70'C

-40a+85°C

ClasedKH

- Emisién de interferencias segun la EN
61326 equipos B

- Inmunidad a interferencias segin EN
61326 anexo A (sector industrial)

- Recomendacion NAMUR sobre

compatibilidad electromagnética (EMC)
(NE21)

Proceso

Rango de temperaturas
de proceso

-10a+100°C
Lavado en campo (SIP) at +135°C para
una duracion méaxima de una hora

Materiales

Materiales que no
estan en contacto con
el proceso

con el proceso

Caja: Acero inoxidable 316L

Aceite de llenado: Aceite sintético NSF-H1
segun FDA 21 CFR 178.3570

Conexiones a proceso: 316L

sello metélico separador: AISI 316L
Certificado TSE de idoneidadpara todos los
elementos del equipo que entran en contacto
con el proceso

Homologaciones

ATEXII'1/2G Exia IC T4 Ga/Gb
ATEX 11 3G EEx eClIC T4 Gc
CSA C/US IS CI. I Div. 1 Gr. A-D
FMISCIL I, Div.1 Gr. A-D T4

IECExia lICT4 Ga/Gb
NEPSI Exia lIC T4

Conector M12,
Cubierta de la caja de metal

Conector de valvula

Cable

51,5

|

Caja
ml- Conector M12,
ﬁ Cubierta de la caja de plastico
(« M12x1
wn m wn
g ~ i ~
Yy * + I

Instalacion seguin el manual de instrucciones
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Conexiones a proceso con membrana metdlica enrasada

Rosca ISO 228 G 1"

Junta metalica

Rosca ISO 228 G 1" Junta térica

Rosca M24x1,5

@24 ~
™~
2 2
O =~ mn —
Q. oy <
O ~N
~
9254 229 M24x1.5
™| 230 © GI'A o 2315 ©
S GI'A « 239 =1 : |
Conexiones higiénicas
DIN 11851 DN 25 DIN 11851 DN 40 DIN 11851 DN 50 SMS 12"
035 048 061
o4 <|oo
L T :
2 X 2 &1
A? ] _‘ T
T o m P ) /
227 e 239 ] 251 = 255
o 43,4 2554 2674
Clamp 1SO 2852 Tri-Clamp I1SO 2852 Tri-Clamp I1SO 2852 Varivent F Rohr Varivent N Rohr
DN 22 DN 25 - DN 38 DN 40 -DN 51 DN25-32 DN40-162
257 275
2 S ] & , 2
\y 1) \y A\ v | I) <
034 \ 550,5 \ 0 64 ‘ 0 66 o 84
m
2 af A N
Adaptador universal 44 mm
2 43,8
o 34
I |
1N t .
: g
) : -
- 2435 (L71) wlin
L : J
Conexiones eléctricas
Salida 4...20 mA
Conector M12 Conector de valvula Cable
0,5A 05A 0,5A .
- 1 20 1: marrén = L+
L+ I —— L+
) 1 =+ 2:azul = L-
3 c }4— ) ) |_|/ 3: verde/amarillo = tierra conexion
3 v L L= (a): conducto de aire de referencia
L- 2
2 g () p——-
1 (a)
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Tabla de precios

Conexiones eléctricas Rango del sensor Conexion a proceso
Cédigo  Conector Codigo Rango (relativo) Cédigo  Roscas M24
M | ConectorM12 1F 400 mbar/40 kPa/6 psi, X2) Rosca M24, 316L,
U | Conectorde valvula M16 .......| sobrecarga: 1,6 bar/160 kPa/24psi . 7| junta EPDM, 3A, EHEDG
V Conector de valvula NPT 1H 1 bar/100 kPa/15 psi, X3) Rosca M24, 316L,
: .| sobrecarga: 4 bar/400 kPa/60psi junta FKM, 3A, EHEDG
------------------ 1K 2 bar/200 kPa/30 psi, o
" .....| sobrecarga: 18 bar/1,8 MPa/270psi . . Conexién a proceso
Calibracién, unidad -
o » 1M 4 bar/400 kPa/60 psi, ) Coédigo  Roscas de montaje enrasado G1
Cdédigo  Version -~ | sobrecarga: 25 bar/2,5 MPa/375psi wa Rosca 1SO 228 G1
B Rango del sensor; N 6 bar/600 kPa/90 psi, ] junta metalica
| mbar/bar .......| sobrecarga: 40 bar/4 MPa/600psi . ' vv | Roscalso22861
Personalizado; 1p 10 bar/1 MPa/150 psi, S) junta torica
J especifique los rangos de ~ 7| sobrecarga: 40 bar/4 MPa/600psi :
medicion en su pedido 10 16 bar/1,6 MPa/240 psi, Conexidn a proceso
sobrecarga: 60 bar/6 MPa/900 psi P . -
s T LB T T R Codigo  Conexiones sanitarias
25 bar/2,5 MPa/375 psi,
1R . ) 1D) DIN11851 DN50 PN25
sobrecarga: 60 bar/6 MPa/900 psi T T T
| sovarsampasecopsi, .AGJ | DIN11851DN25PN40 .
15 sobrecarga: 60 bar/6 MPa/900 psi S A | DINII8S1DNAOPNAOD
_3AJ| Clamp 1502852 DN22 (%) .
Rango (absoluto) 3B | Triclamp 1502852 DN40-51 (2')
oF 400 mbar/40 kPa/6 psi, 4Q) | SMS1-2"PN25
wo....| sobrecarga: 1,6 bar/160 kPa/24psi 41) | Tuberia Varivent F DN25-32 PN40
2H 1 bar/100 kPa/15 psi, _42] | Tuberia Varivent N DN40-162 PN40
| sobrecarga: 4 bar/400 kPa/60psi 52) Adaptador universal de 44 mm
2K 2 bar/200 kPa/30 psi, :
.....| sobrecarga: 18 bar/1,8 MPa/270psi .
M 4 bar/400 kPa/60 psi,
.| sobrecarga: 25 bar/2,5 MPa/375psi .
2p 10 bar/1 MPa/150 psi,
.....| sobrecarga: 40 bar/4 MPa/600psi
25 40 bar/4 MPa/600 psi,
sobrecarga: 60 bar/6 MPa/900 psi

Cerabar PMP23 Codigo de pedfidoé : : Precio/unidad en €
Homologacion Conexién a proceso VYooY v la3 4al0 11a35
Zonanopeligrosa  Tridamp 1502852 DN25-38 (1) PMP23-AAICIC 130 258~ 233~ 212~
RoscasM24 PMP23-AAICIC I ] 265~ 238~ 217~
Roscas de montaje enrasado G1 PMPZ3-AALLIL_ICIC___ 1 269~ 242~ 221-
Conexiones sanitarias PMP23-AALL][ 10 ] 303,- 273,- 249,-
Ex Triclamp IS0 2852 DN25-38 (1-72) PMP23-BALLIL 113G . 324,- 2927 2667
RoscasM24 PMP23-BALLIL_JLIL 1 330~ 297 271
Roscas de montaje enrasado G1 - PMP23-BALLIL JLIL 1 335~ 301- 275~
Conexiones sanitarias PMP23-BAL[ ][ 1[I ] 369,- 332,- 302,-

* Indique el codigo de la conexion eléctrica, el rango del sensor y la calibracion y la conexién a proceso. Para conector M12 con IP69 contacte con nosotros.

Accesorios Cadigo de pedido Precio/unidad en €

Casquillo para soldar G1, 316L . 52005087 209
Casquillo para soldar G1, 316L, EN10204 52010171 X209
Casquillo para soldar G1,d = 60, 316L 52001051 o L3095
Casquillo para soldar G1, d=60, 316L, EN10204 52011896 o LX2931
Conector recto, sin cable (autocableado) 52006263 o L LA99
Cablede 5 mcon1conector M12 . 52010285 682
Conectoren angulo M12x1 . JILYA212 250
Cable de 5 m con 1 conector angular M12x1 para aplicaciones 52024216 27,60

higienicas . e e
Indicador PHX20 para Cerabar con salida analdgica 52022914 139,- 129,- 122,-

Precios aplicables en Espafia hasta el 31.08.2018. Precios netos unitarios en €. Embalaje y transporte no incluidos. IVA no incluido.
Plazos de entrega: 48 horas o 5 dias laborables. Endress+Hauser se reserva el derecho de cambiar o modificar los precios en cualquier momento.
Los plazos de entrega exactos y los precios pueden verificarse antes de realizar el pedido en www.e-direct.endress.com.

@ Para mds informacion:
www.e-direct.endress.com/pmp23

Otros productos Detector de nivel Thermostato ! 7 Indicador de campo
E-direct ... f Liquiphant FTL33 [~ Easytemp TMR35 - RIA16
¢ véase pag. 10 véase pag. 100 véase pag. 149
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Presostato para la medicion y monitorizacion
de presiones absolutas y relativas

Ceraphant PTC31B/PTP31B

iNUEVO!

Sucesor del PTC31y PTP31

Visite el sitio web para consultar la tabla de conversion
del cédigo de producto del modelo anterior

= Alta reproducibilidad y estabilidad a
largo plazo

= Rangos de medicion personalizados

= Precision de referencia hasta 0,3 %

Aplicacién El Ceraphant es un
transductor de presién que se utiliza
en la medicién de presiones absolutas
y relativas en gases, vapores, liquidos

€ 218,-

de 11 a 35 unid.

PTC31B

PTP31B

@ Informacién completa
sobre el producto:
www.e-direct.endress.com/ptx31b

n Resumen de especificaciones:

= Producto:
Gases, vapores, liquidos y polvo
= Salida:
1 x PNP, 2 x PNP,
1 xPNP+4a20mA
= Indicador:
4 digitos con cambio de color
= Rango de temperaturas de
proceso:
-40a+100°C (-40 a +212 °F)
= Rangos de medicién:
De 0 a +100 mbar (0 a +6 psi)
a 0a +400 bar (0 a +6000 psi)

Ejemplo de aplicacién

y polvo.El Ceraphant se puede utilizar
en todo el mundo gracias a una amplia
gama de autorizaciones y conexiones
a proceso.

Funcién

Sello separador ceramico: El sensor
cerdmico es un sensor sin aceite de
relleno, es decir, la presién de proceso
actua directamente sobre el sello
separador cerdmico y lo flexiona. El
cambio de capacitancia es funcién de
la presién que se ejerce entre la base y
la membrana de cerdmica.

Sello separador metdlico: La presion
de proceso flexiona la membrana
metélica del sensor y el fluido de
relleno transfiere la presién a un
puente tipo Wheatstone (tecnologia
de semiconductores). Se mide y se
procesa el cambio en la tensién de
salida del puente debido a la presion.

—

Presostato Ceraphant con
salida de corriente (1) con RMA42/
RIA45 (2) de E-direct
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Datos técnicos

Salida

Proceso

Sefial de salida

Salida de conmutacion PNP + salida de

4 a 20 mA (a4 hilos);

Salida de conmutacion PNP (a 3 hilos);

2 x Salida de conmutacion PNP (a 4 hilos)

Temperatura de
proceso

PTC31B:-25a+100°C (-13 a+212°F)
PTP31B: -40 a +100 °C (-40 a +212 °F)

Materiales PTC31B

Funcion Ventana min., max. Materiales que no Caja: Acero inoxidable 316L (1.4404)
Rango de sefial 3,8a20,5mA estan en contacto con

4220 mA el proceso
Cal’dérdértérnrsién PNP ' SZV Materiales en Conexiones a proceso: 316L (1.4435);

Comportamiento
dinamico

Ruw (Us=6,5V) /23 mA Y
Constante de tiempo (Too) 16 ms

YRimax resistencia de carga maxima; Ug: tension de alimentacion

Fuente de alimentacion

contacto con el
proceso

Sello separador ceramico: Al,O3 segun FDA;
Certificado TSE de idoneidad para todos los
elementos del equipo que entran en contacto
con el proceso;

Junta: Viton FKM o EPDM

Materiales PTP31B

Grado de proteccion

Influencia de la fuente

10230 Vee |

SO0 M

Cable: IP66/67 NEMA de tipo 4X

Conector M12: IP65/67 NEMA de tipo 4X
Conector de valvula: IP65 NEMA de tipo 4X

Materiales que no
estan en contacto con
el proceso

Materiales en
contacto con el

Caja: Acero inoxidable 316L (1.4404);
Cubierta de la caja: PBT/PC;

Aceite de llenado: Aceite sintético NSF-H1
segiin FDA 21 CFR 178.3570

Conexiones a proceso: 316L;

Sello separador metalico: AISI 316L (1.4435);

<0,005 % de URL/1V proceso Certificado TSE de idoneidadpara todos los
de alimentacién o elementos del equipo que entran en contacto
Ri idual 459 con el proceso;
izado residua 2% Con sello separador enrasado: Junta: Viton FKM
Caracteristicas de rendimiento Operatividad

Cambio por dispersion
térmica de la salida
del punto ceroy de la
salida de span

Tiempo de encendido 7

Strandard:VinOV,S %; Prlatinurmzr 0,3 %
<1 bar (15 psi): <1,2 %;
>1 bar (15 psi): <1 %

L afio: £0,2 %; 5 afios: £0,4 %
<2s

Operacién con
indicador local

Indicador de valores medidos con 4 digitos,
guiado sencillo y completo por los menus,
conjunto completo de funciones de
diagnostico, estado mediante indicadores LED

Homologaciones

Directiva sobre presion de los equipos

Entorno

Temperatura de
almacenamiento

Electromagnético
compatibilidad

720a+70°C(-4a+1587F)

-40a+85°C(-40a+185°F)

Case35

- Emision de interferencias segun la EN
61326 equipos B

- Inmunidad a interferencias segin EN
61326 anexo A (sector industrial)

- Recomendacion NAMUR sobre compatibilidad
electromagnética (EMC) (NE21)

Dimensiones en mm (pulgadas)

=

Instalacion segtin el manual de instrucciones

Caja
PTC31B PTP31B Conector M12, Cable Conector de vélvula
Cubierta de la caja de plastico
28 (1,1) ) 38 (1,5)
— —— — N ES — >
= = = 2 =) — S_
— = — — ) . — —
|;< :
- =
— = — r>120 (4,72)
wn —
et S 41 (1,61) 41 (1,61) 41(1,61)
=) = :)
~
~
I
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Dimensiones de las conexiones a proceso PTC31B en mm (pulgadas)

Conexiones a proceso con sello separador ceramico interno

Rosca ISO 228 GY4"

Rosca ISO 228 GY4" (hembra)

>
N~
© =
o
S) <
~
|
03 (0,12) Il = =
25(02) I Il & 2
29,5(037) I [l <] @
GV4"A
Rosca DIN13
; =
. —
1 1] =
S =—m—m————
e oM
=) n
m
23 (0,12) ‘ N
26 (0,24) I jut <)
217,5 (0,69) pog IS
218,2 (0,72)
M20x1,5

? =

— : 0
X i Sl
<) 3 1| @
0N . ﬂ )
— H X}
4 s

Gl
223 (0,91)
ASMEV4" MNPT

: =
: =
: =l
IR
; e
<

3 (0,12) =

NPTV4" &

m

—

Rosca ISO 228 G¥2"

=
™~
Sk
—
Q|
N
n ol
T n
23 (0,12) NE
26 (0,24) gl
017,5 (0,69) [

G'A

ASMEY2" MNPT (hembra)

NPTV-18 |||
NPTV2-18 ||

0214

(0,84)

55 (2,19)

Rosca ISO 228 G'2",
orificio de 11,4 mm (0,45 pulgadas)

53,5(2,11)

0114 (045 ] ]I
17,5 (0,69)] |
GU'A

3(0,12)
23(0,91)

ASMEY2" MNPT,
orificio 11,4 mm (0,45 pulgadas)

2214
(0,84)

47 (1,85)

25 (0,98)

211,4 (0,45)

217,3 (0,68)

NPTY'-18
0214
(0,84)
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Dimensiones de las conexiones a proceso PTP31B en mm (pulgadas)

Conexiones a proceso con sello separador metalico interno

Rosca ISO 228 GVa"

Rosca ISO 228 GY4" (hembra)

Rosca ISO 228 G'2"

Rosca DIN13

Rosca ISO 228 G'2",
orificio 11,4 mm (0,45 pulgadas)

3 = = x | | = 2
- > © — ~ — > . ~| —
? SRR Sl & Sl 5L sl [
= : | 3% | G MR il ] o 1|8
] : IS S NPT A NI N NS
2 d — X% o 0,71) I iy =) K
~ i | wlN B[R SF 3 o\
23 (0,12) ‘ l ‘ ) 23 (0,12) BIE ‘ = 23 (0,12) =~
5 (0,2) i S o6 (0.24) olg|  ewswes|l| |l 5 26 (0.24) 5
99,5 (037) ] = 17,5 | 217,5 (0,69)]] Lo 17,5 (0,69) =
GVa"A (0,69) |_.GV"A GY2"A m M20x1,5
Conexiones a proceso con sello
separador metalico enrasado
ASMEY4" MNPT ASMEY2" MNPT (hembra) ASMEY2" MNPT, Rosca ISO 228 G¥>" Rosca ISO 228 GV>"
orificio 11,4 mm (0,45 pulgadas) DIN3852 Junta térica
- N | 5 | s
% o S = 3 S : =
=3 x ¥ =  |x i - o =] ~
~ * 10 N * |3 - 2l 5l w™ =1kEN
> o o oL . NE QR N
~| — ~|n T ~|[~ ~ |
~ 021,4 <~ <~ : oy N : | —
> 8 x |x —A4 x [x — = T Y W
~ (084) 2|5l Q513 A Tle : Q| X
S| |~ SIS 1 = 1 e
23 (0,12) =l = n - N - ; - —
NPTV 9 a : = 518071 ola e
0137 e e NPTV 14 = 11,4 (0,45)] | LGV(—AJ 8 g \ L 018 (0.72)
(0,54) ~ala 01730068 .2 17,3 (0,68) A oS GV A
NPTY:-18 e NPTV 14 0317 (125) | ~|= 315 (1,24)
“
—
*a 100 bar (1500 psi) / ** 400 bar (6000 psi)
Conexidn eléctrica
1 x Salida de conmutacion PNP R1
Conector M12 Conector de valvula Cable 063 A
0,63 A 1 .
— L+ 0,63 A L+
— L+
2 1 1 —— 2a
il ==L
R1 | S :
1 L- 5 4
Ll ; = S
2b
. » = (a)
2 x Salida de conmutacién PNP R1y R2
Conector M12 Cable
0,63 A 1 De3A L
L+ 2a —
2c
R1
R2 7
L- I 2 T S
= ®
_ (a)
1 x Salida de conmutacion PNP R1 con salida analdgica adicional de 4 a 20 mA (activa)
Conector M12 Cable Cable:
0,63 A 1 0.63A L 1: marrén = L+
2a 2a: negro = salida de conmutacion 1
2d 2b: blanco = sin asignar
71 R1 2c: blanco = salida de conmutacién 2
3 2d: blanco = salida analogica de 4 a 20 mA
. * - L- 3:azul = L-
= ® 4: verde/amarillo = a tierra

(a): conducto de aire de referencia
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Tabla de precios

Conexion eléctrica Rango del sensor Conexidn a proceso
Codigo Conector Codigo  Rango (relativo) Coédigo Rosca
M| Conector M12 .. - 1c | 100mbar/10 kPa/1,5 psi, _WAJ | Rosca 150228 G4’ (interna)
U_.| ConectordevalvulaMl6 - .| sobrecarga: 4 bar/400 kPa/60 psi_ "WBJ | RoscalS0228 GY2"EN837
V Conector de valvula NPT?2" 1E 250 mbar/25 kPa/3,75 psi, W Rosca 1S0228 G'%", montaje
; _-.| sobrecarga: 5 bar/500 kPa/75 psi_ | enrasado
1F 400 mbar/40 kPa/6 psi, “WTJ | RoscalS0228 GV4" EN837
......| sobrecarga: 1,6 bar/160 kPa/24 psi Rosca 150228 GVa",
1H 1 bar/100 kPa/15 psi, WWJ orificio de 11,4 mm (0,45
.| sobrecarga: 4 bar/400 kPa/60 psi o bulgadas)
1K 2 bar/200 kPa/30 psi, - X2] | Rosca M24, junta FKM
| sobrecarga: 18 bar/1,8 MPa/270 psi X3) | Rosca M24, junta EPDM
1m | “%bar/400kpPa/60 psi, X4) | Rosca DIN13 M20x1,5 EN837
wo...| SObrecarga: 25 bar/2,5 MPa/375 psi ;
1N 6 bar/600 kPa/90 psi,
.| sobrecarga: 40 bar/4 MPa/600 psi s
1p 10 bar/1 MPa/150 psi,
.| sobrecarga: 40 bar/4 MPa/600 psi
10 16 bar/1,6 MPa/240 psi,
won| SObrecarga: 60 bar/6 MPa/900psi - 1 jyneq
1R 25 bar/2,5 MPa/375 psi,
_....| sobrecarga: 60 bar/6 MPa/900psi ~ :  Cdigo = Versién
1s 40 bar/4 MPa/600 psi, DA ERM
sobrecarga: 60 bar/6 MPa/900 psi J EPDM
Rango (absoluto)
2 100 mbar/10 kPa/1,5 psi,
.| sobrecarga: 4 bar/400 kPa/60 psi
2E 250 mbar/25 kPa/3,75 psi,
.| sobrecarga: 5 bar/500 kPa/75 psi
2 F 400 mbar/40 kPa/6 psi,
.| sobrecarga: 1,6 bar/160 kPa/24 psi
2H 1 bar/100 kPa/15 psi,
.| sobrecarga: 4 bar/400 kPa/60 psi
2K 2 bar/200 kPa/30 psi,
.| sobrecarga: 18 bar/1,8 MPa/270 psi
2 M 4 bar/400 kPa/60 psi,
.| sobrecarga: 25 bar/2,5 MPa/375 psi
2p 10 bar/1 MPa/150 psi,
.| sobrecarga: 40 bar/4 MPa/600 psi
)5 40 bar/4 MPa/600 psi,
sobrecarga: 60 bar/6 MPa/900 psi
Ceraphant PTC31B Codigo de pedidoé Precio/unidad en €
Salida Precision de referencia  Conexion eléctrica Ty y y* la3 43al0 11a35
PNP, a3 Standard 0.5% ~ M12/1504400 PTC31B-AA4[JL_1GB[___ L1 274~ 247~ 2257
hilos Platinum 0,3% M12 / 1S04400 PTC31B-AA4[JL__JDB[___ ] 305-  274- 250,-
2 PNP, Standard 0,5%  Conector M12 PTG3IB-AASML_1GB[___I[] 289~ 260~ 237~
4 hilos Platinum 0,3% Conector M12 PTC31B-AA5M[__|DB[____J[] 320,  288,- 262,-
PNP + Standard 0,5%  Conector M12 PTG3IB-AASMI_1GB[___I[] 323~ 291~ 265~
Z f,~|20 MA. Platinum 0,3% Conector M12 PTC31B-AA3M[ DB ][] 354~  318- 290,-
ilos
* Indique el codigo de la conexion eléctrica, el rango del sensor, la conexion a proceso y la junta.
Accesorios Cddigo de pedido Precio/unidad en €
Casquillo para soldar GVz, 316L. 52002643 50,66 o
Casquillo para soldar G1, 316L, EN10204 52010171 . 12079
Conector recto, sin cable (autocableado) 52000263 . 1499 .
Cablede5mcon 1 conector M12 52010285 o e BB
Conector en angulo M12x1 71114212 24,50

Precios aplicables en Espafia hasta el 31.08.2018. Precios netos unitarios en €. Embalaje y transporte no incluidos. IVA no incluido.
Plazos de entrega: 48 horas o 5 dias laborables. Endress+Hauser se reserva el derecho de cambiar o modificar los precios en cualquier momento.
Los plazos de entrega exactos y los precios pueden verificarse antes de realizar el pedido en www.e-direct.endress.com.
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Conexion eléctrica Rango del sensor Conexidn a proceso
Codigo Conector Codigo  Rango (relativo) Coédigo Rosca
M| Comectormiz . 1F | %00 mbar/40 kPa/6 psi, _WAJ | Rosca 150228 GV4' (interna)
‘U | ConectordevalvulamMle | sobrecarga: 1,6 bar/160 kPa/24 psi “WBJ | RoscalS0228 G'»"EN837
v Conector de véalvula NPT:" 1H 1 bar/100 kPa/15 psi, _ W) Rosca 1S0228 G'2", montaje
: .| sobrecarga: 4 bar/400 kPa/60 psi_ .- | enrasado
1K | 2bar/200kPa/30 psi, ) _WTJ | Roscal50228 G4"EN837
.i..| sobrecarga: 18 bar/1,8 MPa/270 psi Rosca 150228 GV4",
M 4 bar/400 kPa/60 psi, ) WWJ orificio de 11,4 mm (0,45
.| sobrecarga: 25 bar/2,5 MPa/375 psi | pulgadas)
1N 6 bar/600 kPa/90 psi, . ~X2] | Rosca M24, junta FKM
| sobrecarga: 40 bar/4 MPa/600 psi X3] | Rosca M24, junta EPDM
1p | 10bar/1MPa/150 psi, , X4] | Rosca DIN13 M20x1,5 EN837
| SObrecarga: 40 bar/4 MPa/600 psi :
1q | 16bar/1,6 MPa/240 psi,
| Sobrecarga: 60 bar/6 MPa/900 psi
1R 25 bar/2,5 MPa/375 psi, i
| SObrecarga: 60 bar/6 MPa/900 psi
15 40 bar/4 MPa/600 psi,
| Sobrecarga: 60 bar/6 MPa/900 psi
" 100 bar/10 MPa/1500 psi,
| Sobrecarga: 160 bar/16 MPa/2400 psi
1w | 400 bar/40 MPa/6000 psi,
] sobrecarga: 600 bar/60 MPa/9000 psi
Rango (absoluto)
> F 400 mbar/40 kPa/6 psi,
.| sobrecarga: 1,6 bar/160 kPa/24 psi
I H 1 bar/100 kPa/15 psi,
.| sobrecarga: 4 bar/400 kPa/60 psi_
2K 2 bar/200 kPa/30 psi,
.| sobrecarga: 18 bar/1,8 MPa/270 psi
2 M 4 bar/400 kPa/60 psi,
.| sobrecarga: 25 bar/2,5 MPa/375 psi
2p 10 bar/1 MPa/150 psi,
7| sobrecarga: 40 bar/4 MPa/600 psi
)5 40 bar/4 MPa/600 psi,
7| sobrecarga: 60 bar/6 MPa/900 psi
5y | 100bar/10 MPa/1500 psi,
_~.7.| sobrecarga: 160 bar/16 MPa/2400 psi
5w | %00 bar/40 MPa/6000 psi,
] sobrecarga: 600 bar/60 MPa/9000 psi

Ceraphant PTP31B Codigo de pedido:

Precio/unidad en €
Salida Precision de referencia ~ Conexion eléctrica vy y * la3 4al0 11a35
PNP, a3 Standard0,5%  M12/1504400 PTP31B-AA4[J[_JGB[__] 266~  239- 218~
hilos Platinum 0,3% M12 /1504400 PTP31B-AA4[ ][ |DB[ | 296~ 267~ 243,
2% PNP, Standard 0,5%  Conector M12 PTP3IB-AASM[__JGB[__] 281~ 253- = 230~
4 hilos Platinum 0,3% Conector M12 PTP31B-AA5 M[__JDB[__| 311,- 280, 255,-
PNP + Standard0,5%  Conector M12 PTP31B-AA3M[_JGB[___| 315~  283- 258~
2‘;”202 MA Platinum 0,3% Conector M12 PTP31B-AA3M[__|DB[ | 345~ 311- 283,-

* Indique el codigo de la conexion eléctrica, el rango del sensor y la conexion a proceso.

Accesorios Codigo de pedido Precio/unidad en €

Casquillo para soldar GY2, 316L 52002643 e 5066
Casquillo para soldar G1, 316L, EN10204 52010171 . 12079
Conector recto, sin cable (autocableado) 52006263 o 1499
Cable de 5 m con 1 conector M12 52010285 o 682 o
Conector en dngulo M12x1 71114212 24,50

Precios aplicables en Espafia hasta el 31.08.2018. Precios netos unitarios en €. Embalaje y transporte no incluidos. IVA no incluido.
Plazos de entrega: 48 horas o 5 dias laborables. Endress+Hauser se reserva el derecho de cambiar o modificar los precios en cualquier momento.
Los plazos de entrega exactos y los precios pueden verificarse antes de realizar el pedido en www.e-direct.endress.com.

@ Informacién completa sobre el producto:
www.e-direct.endress.com/ptx31b

Otros productos g Detectordenivel ¢ Detector de caudal masico { Termostato
E-direct ... w Liquiphant FTL31  &J Flowphant T DTT31 {' Thermophant T TTR31
¢ pagina 6 pagina 91 pagina 129
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Ceraphant PTP33B

Online Shop: www.e-direct.endress.com

Presostato para la medicion y
monitorizacion de presiones absolutas y
relativas para procesos higiénicos

Ceraphant PTP33B

€232,-

de 11 a 35 unid.

@ Para mas informacion:
www.e-direct.endress.com/ptp33b

Ejemplos de aplicacion

= Alta reproducibilidad y estabilidad a
largo plazo

= Rangos de medicion personalizados

= Integracion al proceso flexible
gracias a las conexiones modulares

n Especificaciones generales:

= Producto:

Gases, vapores, liquidos y polvo
= Rangos de medicion:

De 0 a +400 mbar a 0 a +40 bar
= Precision:

Estandar: £0,5 %;

Platino: 0,3 %
= Aceite de llenado:

segln la FDA
= Temperatura de proceso:

-10a+100°C, +135°C

durante un maximo de una hora
= Salida:

1 x PNP, 2 x PNP,

1 xPNP+4a20mA

0000

LL Presostato Ceraphant PTP33B con
=T 1 x salida de conmutacién PNP (1)
, . con RMA42 / RIA45 (2) de E-direct

NUEVO Sucesor del PTP35

Consulte en nuestro portal web los cédigos de los

nuevos equipos segun la referencia del modelo
anterior.

Aplicaciones El Ceraphant es un
transductor de presién que se utiliza
en la medicién de presiones absolutas
y relativas en gases, vapores, liquidos
y polvo para aplicaciones con
requisitos higiénicos. El Ceraphant se
puede utilizar en todo el mundo
gracias a una amplia gama de
autorizaciones y conexiones a proceso.

Funcionamiento La presién de
proceso flexiona el sello metélico
separador del sensor y el fluido de
relleno transfiere la presién a un
puente tipo Wheatstone (tecnologia
de semiconductores). Se mide y se
procesa el cambio en la tensién de
salida del puente debido a la presion.
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Datos técnicos

Salida Entorno
Sefal de salida Salida de conmutacién PNP + salida de Temperatura -20a+70°C
4 a 20 mA (a cuatro hilos); ambiente
Salida de conmutacién PNP (a 3 hilos); Terhbrérérthrré de ~40 3 +85°C
,,,,,,,,, . 2 x Salida de conmutacion PNP (a 4 hilos) - almacenamiento
Intervalo de sefial d 3,8a20,5mA Claéércrlirrﬁra'rﬁca Clra's'e' 3K57 o

4a20mA

Comportamiento
dindmico

Voo
Rimse € (Us=6,5V) /23 mAY
Constante de tiempo (Teo) 16 ms

U Rimax: resistencia de carga méaxima; Ug: tension de alimentacion

Fuente de alimentacion

Compatibilidad
electromagnética

— Emision de interferencias seguin la EN
61326 equipos B

- Inmunidad a interferencias segiin EN
61326 anexo A (sector industrial)

- Recomendacion NAMUR sobre
compatibilidad electromagnética (EMC)
(NE21)

Tension de aliment-

Influencia de la
fuente de
alimentacion

Rizado residual

10 a 30 Vcc

6OmA
- Cable: IP66/67 NEMA Tipo 4X/6P

- Conector M12: IP65/67 NEMA Tipo 4X

- Conector de valvula: IP65 NEMA Tipo 4X

<0,005 % de URL/1V

£5 %

Proceso

Temperatura de
proceso

-10a+100°C
Lavado en campo (SIP) at +135°C
para una duraciéon maxima de una hora

Materiales

Caracteristicas de rendimiento

Precision de
referencia

térmica de la salida
del punto ceroy de la
salida de span

Estandar: £0,5 %; Platino: 0,3 %

<1bar:<1,2 %; >1 bar: <1 %

1 afio: +0,2 %; 5 afios: +0,4 %

<2s.

Materiales que no
estan en contacto con
el proceso

Materiales en
contacto con el
proceso

Envolvente: Acero inoxidable 316L

Aceite de llenado: Aceite sintético NSF-H1
segun FDA 21 CFR 178.3570

Conexiones a proceso: 316L

sello metélico separador: AISI 316L
Certificado TSE de idoneidadpara todos los
elementos del equipo que entran en contacto
con el proceso

Capacidad de funcionamiento

Operacién con
indicador local

Indicador de valores medidos con 4 digitos,
guiado sencillo y completo por los menus,
conjunto completo de funciones de
diagnostico, estado mediante indicadores LED

Homologaciones

Dimensiones (en mm)

Caja

—
—
—
—

64

Conector M12,
Cubierta de la caja de plastico

M 12x1

53

i

—
—
—
—
T
41

Instalacion segun el manual de instrucciones.

r>120

Cable

1

E

Conector de valvula

38

53
53

T

—
—
—
—
T
41

‘ 41

———
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Conexiones a proceso con sello separador metalico enrasado

Rosca ISO 228 G 1" Junta metalica Rosca ISO 228 G 1" Junta térica Rosca M24x1,5
924 ~
~
2 N
3 2 g
o~ N
~ .
0254 029 ‘
M24x1 5
_— g GLA 3 w15 | B
G1'A 239 = . =
Conexiones higiénicas
DIN 11851 DN 25 DIN 11851 DN 40 DIN 11851 DN 50 SMS 12"
235 248 961
o4 «|®
[ee] [eo] ©
: : = : s
A? N T
— m| S " S Ll /
227 - 239 851 255
o434 955,4 0674
Clamp 1SO 2852 Tri-Clamp I1SO 2852 Tri-Clamp I1SO 2852 Varivent F pipe Varivent N pipe
DN 22 DN 25 - DN 38 DN 40 - DN 51 DN25-32 DN40-162
057 975
@ [e)
2 ~ ~N o @ o : : 2
N J \y ) \y | I) (I

034 \ 050,5 | 064 66 o4

12,3
12,3

Conexion eléctrica

1 x Salida de conmutacion PNP R1

Conector M12 Conector de valvula Cable 0.63A
63A 1 L
ROEN Lt 0,63A —
—
2 1 i — Lt 2a

A R1 T 0 :
L- 4

2 x Salida de conmutacién PNP R1y R2

Conector M12 Cable

0,63A 1 EO'63A L

L+ 2a

2c
| Caw % "
L- B L-
= ®

 (a)

1 x Salida de conmutacion PNP R1 con salida analdgica adicional de 4 a 20 mA (activa) Cable: ,
1: marrén =L+
Conector M12 Cable 0.63A 2a: negro = salida de conmutacion 1
0,63A 1 ’ Lt 2b: blanco = salida analdgica de 4 a 20 mA
2a 3:azul=L-

(a): conducto de aire de referencia

2d . 4: verde/amarillo = tierra
N«



http://www.e-direct.endress.com

Teléf. para informacién y pedidos de E-direct +34 934 803 366 Ceraphant PTP33B

85

Tabla de precios

Conexion eléctrica Rango del sensor Conexidn a proceso
Cdédigo  Conectores Codigo Rango (relativo) Cédigo  Roscas M24
M| Conector M12 .AF | 400 mbar/40 kPa, sobrecarga: 1,6 bar / 160 kPa x2) | RoscaM24,316L,
y Conector de vélvula ~1H | 1bar/100 kPa, sobrecarga: 4 bar / 4 MPa .| Junta EPDM, 3A, EHEDG
o] MO 1K | 2bar/200 kPa, sobrecarga: 10 bar / 1 MPa x3) | RoscaM24,316L,
y | Conectordevalvula 1M | 4bar/ 400 kPa, sobrecarga: 16 bar / 1,6 MPa _ — | junta FKM, 3A, EHEDG
NPT 1P| 10bar/1MPa, sobrecarga: 40bar/4MPa oLl
1S 40 bar / 4 MPa, sobrecarga: 160 bar / 16 MPa P
: Cédigo  Roscas de montaje enrasado G1
: Rango (absoluto) Rosca ISO 228 G1
.2F | 400 mbar/40 kPa, sobrecarga: 1,6 bar / 160 kPa WOJ | Juntametdlica
..2H | 1bar/100kPa, sobrecarga: 4 bar /4 MPa ws| | Roscals0228G1
2K | 2bar/200kPa, sobrecarga: 10 bar / 1 MPa ) | junta terica
_2M__| 4 bar/ 400 kPa, sobrecarga: 16 bar/ 1,6 MPa Fo
2P | 10bar/1MPa,sobrecarga: 40 bar /4 Mpa  Conexiona proceso
2S 40 bar / 4 MPa, sobrecarga: 160 bar / 16 MPa Codigo  Conexiones higiénicas
: ~1D) | DIN11851DN50PN25
.1G) | DIN11851DN25PN40
1)) | DIN11851DN40PN40
_3A) | ClampS02852 DN22 (3")
_3E)| Tricamp 1502852 DN40-51 (2')
J4Q) | SMS1-2"PN25 .
: 41) | Tuberia Varivent F DN25-32 PN40
""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""" 42) Tuberia Varivent N DN40-162
.................................................................................................................................................................. : PN40
Ceraphant PTP33B (Precision de referencia: 0,5 %) Referencia @ Precio/unidad en €
Salida Conexion a proceso Y v V * la3 4al0 11a35
PNP, Tri-Clamp (1%2') PTP33B-AA4[ I JGB3Q =~ 282~ 254~ = 232~
a3hilos  RoscasM24 . PTP33B-AAGLIJGB[ ] 289~ 260~ 237~
Roscas de montaje enrasado G1 PTP33B-AAG[ I JGBL ] =~ 293, 264- 241-
Conexiones higiénicas PTP33B-AA4[ |[ |GB[ ] 327,- 295,- 268,—
2xPNP, - Tri-Clamp (12") PTP33B-AASM[__1GB3Q) =~ 298~ 268~ 244~
ahhilos  Rosasmz4 oo PTP33B-AASM[__JGB[___] 304~ 274~ 250~
Roscas de montaje enrasado G1 PTP33B-AASMI__1GB[ | = 309~ 278~ 253~
Conexiones higiénicas PTP33B-AA5M[_|GB[ ] 343,— 308,- 281,-
PNP+  Tri-Clamp(w) PTP33B-AA3M[__IGB3Q) 331~ 298~ 272~
gZiQIQ”SAI Roscas M24 PTP33B-AA3SM[__JGB[ ] 338-  304- 277,-
os o et 22 2 L IR 228 2VNT AT
Roscas de montaje enrasadoG1 PTP33B-AASML__JGB[ ] =~ 342~ 308- = 281-
Conexiones higiénicas PTP33B-AASM[___|GB[ | 376,~ 339,- 309,-

* Indique el codigo de la conexion eléctrica, el rango del sensor y la conexion a proceso.

Accesorios Referencia Precio/unidad en €

Casquillo para soldar G1, 316L 52005087 7209
Casquillo para soldar G1, 316L, EN10204 52010171 12079 .
Casquillo para soldar G1,d = 60, 316L 52001051 3095
Casquillo para soldar G1, d=60, 316L, EN10204 52011896 ... 12931
Conector recto, sin cable (autocableado) 52006263 1499 .
Cable de 5 m con 1 conector M12 52010285 682 .
Conector en angulo M12x1 71114212 24,50

Precios aplicables en Espafia hasta el 31.08.2018. Precios netos unitarios en €. Embalaje y transporte no incluidos. IVA no incluido.
Plazos de entrega: 48 horas o 5 dias laborables. Endress+Hauser se reserva el derecho de cambiar o modificar los precios en cualquier momento.
Los plazos de entrega exactos y los precios pueden verificarse antes de realizar el pedido en www.e-direct.endress.com.
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Conexion eléctrica Rango del sensor Conexidn a proceso
Cédigo  Conectores Codigo  Rango (relativo) Cédigo  Roscas M24
M| ConectorM12 . 1F | 400 mbar/40 kPa, sobrecarga: 1,6 bar / 160 kPa x2) | RoscaM24,316L,
U Conector de vélvula ~1H | 1bar/ 100 kPa, sobrecarga: 4 bar / 4 MPa _....| JuntaEPDM, 3A, EHEDG .
] MO 1K | 2bar/200 kPa, sobrecarga: 10 bar / 1 MPa x3) | RoscaM24 316L,
y | Conector devalvula _IM_| 4bar/ 400 kPa, sobrecarga: 16 bar / 1,6 MPa _ —| Junta FKM, 3A, EHEDG
NPTY. 1P | 10bar/1MPa, sobrecarga: 40bar/ 4 MPa oLl
1S 40 bar / 4 MPa, sobrecarga: 160 bar / 16 MPa p
: Cédigo  Roscas de montaje enrasado G1
: Rango (absoluto) Rosca 1SO 228 G1
.2F | 400 mbar/40 kPa, sobrecarga: 1,6 bar / 160 kPa WA juntametalica
..2H | 1bar/100kPa, sobrecarga: 4 bar /4 MPa ws| | Roscals02286G1
2K | 2bar/200KkPa, sobrecarga: 10 bar / 1 MPa ) | junta terica
_2M_| 4bar/400kPa, sobrecarga: 16 bar / 1,6 MPa Lo
2P | 10bar/ 1 MPa,sobrecarga: 40 bar /4 Mpa  Conexiona proceso
25 40 bar / 4 MPa, sobrecarga: 160 bar / 16 MPa Codigo  Conexiones higiénicas
: 2ADJ | DIN11851DN50PN25 .
.1GJ | DIN11851DN25PN40 .
)| DIN11851DN4OPN40 .
J3Al | Clamp 1502852 DN22 (") . . .
_3E). | Tridamp 1502852 DN40-51 (2')
JAQ) ) SMS1-V2"PN25
_41) | Tuberia Varivent F DN25-32 PN40
42) Tuberia Varivent N DN40-162
PN40O
Ceraphant PTP33B (Precision de referencia: 0,3 %) Referencia Precio/unidad en €
Salida Conexion a proceso Vo v+ la3 4al0 11a35
PNP, Tri-Clamp (12") PTP33B-AA4[ I ]DB3Q = 313~ 282~ = 257~
a3hilos  RoscasM24 . PTP33B-AA4LJL_JDB[__] 320~ 288~ 262~
Roscas de montaje enrasadoGL PTP33B-AA4[ I JDB[ 1 =~ 324~ 292~ 266
Conexiones higiénicas PTP33B-AA4[ | |DB[ ] 358, 322,- 294 -
2xPNP, - Tri-Clamp (12") PTP33B-AASM[__1DB3Q = 328~ 296~ 269~
afhilos  RoscasM24 .. PTP33B-AASML_JDB[___] 335~  30L- 275~
Roscas de montaje enrasado G1 PTP33B-AASM[__IDB[ ] = 339~ 305- 278~
Conexiones higiénicas PTP33B-AA5M[ _|DB[ ] 373,- 336,— 306,—
PNP + Tri-Clamp (1%2") PTP33B-AASM[__1DB3Q =~ 362~ 326~ 297~
4Z2hQImA, Roscas M24 PTP33B-AA3M[___|DB[ | 369,- 332,- 302,-
A4 RIS o T T T e b BT
Roscas de montaje enrasadoG1 PTP33B-AASM[__IDB[ ] = 373- 336~ 306~
Conexiones higiénicas PTP33B-AA3 M :]DB:] - 407~ 366,- 334,—
* Indique el codigo del rango del sensor y la conexion a proceso.
Accesorios Referencia Precio/unidad en €
Casquillo para soldar G1, 316L . 52005087 .. 209
Casquillo para soldar G1, 316L, EN10204 52010171 12079 .
Casquillo para soldar G1,d =60, 316L 52001051 3095
Casquillo para soldar G1, d=60, 316L, EN10204 52011896 . 12931 .
Conector recto, sin cable (autocableado) 52000263 1499
Cablede5mcon1conectormiz 52010285 e 682
Conector en dngulo M12x1 71114212 24,50

Precios aplicables en Espafia hasta el 31.08.2018. Precios netos unitarios en €. Embalaje y transporte no incluidos. IVA no incluido.
Plazos de entrega: 48 horas o 5 dias laborables. Endress+Hauser se reserva el derecho de cambiar o modificar los precios en cualquier momento.
Los plazos de entrega exactos y los precios pueden verificarse antes de realizar el pedido en www.e-direct.endress.com.

@ Para mds informacion:
www.e-direct.endress.com/ptp33b

Otros productos {% Detector de caudal masico Thermostato 1% Termostato
E-direct ... < Flowphant T DTT35 | Easytemp TMR35 < Thermophant T TTR35
véase pag. 94 | véase pag. 100 véase pag. 132
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Caudalimetro electromagnético

Proline Promag 10D

= Ficil y rapido centraje del sensor Aplicaciones El Proline Promag 10D

= Alto grado de precision y estabilidad  es un caudalimetro electromagnético
del sistema de medicién para la medicién bidireccional de

= Sin pérdidas de carga (ahorro de liquidos conductivos. Se emplea para
energia) la medicién de caudal en aplicaciones

con agua de servicio o agua para
consumo doméstico. Debido a su facil

n Especificaciones generales: instalacién y funcionamiento, su
€616,—- disefio robusto y su bajo precio, se
4 = Medicion de caudal: de emplear para aplicaciones que
de 11 a 35 unid. pue p p p q
hasta 10 m/s anteriormente sélo se podian basar en
= Conductividad minima: principios de medida sencillos. Esta
>50 pS/cm disponible con certificado para agua
= Material de revestimiento: potable segun las normas KTW/
Poliamida W270, WRAS BS 6920, ACSy NSF 61.
= Temperatura del liquido:
hasta +60 °C Funcionamiento Conforme a la ley
= Presion de proceso: de induccién magnética de Faraday, en
hasta 16 bar un elemento conductor que se mueve
a través de un campo magnético se
@ Para més informacion: induce una cierta tension. En el
www.e-direct.endress.com/10d principio de medicion electromagnético,

el liquido que circula es el elemento
conductor que se mueve. Midiendo la
tensién inducida, se puede obtener la
velocidad del liquido. El caudal
volumétrico se calcula a partir de la
seccién transversal de la tuberia.

Ejemplos de aplicacion

Promag 10D para la medicion del
caudal de entrada
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Datos técnicos

Entrada

Condiciones de trabajo: proceso

Campo de medida

Tipicamentev=0,01a 10 m/s con la
precision especificada

Sefial de salida

Salida de corriente

Salida impul./estad

Activa: 4...20 mA, RL <700 Q
(para HART®: 2250 Q) ...
Pasiva: 30 V CC/250 mA,; Colector abierto

Fuente alimentacion

Alimentacion

Consumo
(incl. sensor)

85..250 V CA, 45...65 Hz;
20...28 V CA, 45...65 Hz; 11...40 V CC
85..250 V CA: <12 VA;

20..28V CA: <8 VA;

11..40 V CC: <6 W

Precisién

Condiciones de
trabajo de referenci

Temperatura del
liquido

Periodo de
calentamiento

Error medido maxim
(Salida de corriente)

Error medido maximo
(Salida de impulso)

Reproducibilidad

segun las normas

DIN EN 29104 y VDI/VDE 2641

+28°C+2 K

+22°C2K

30 minutos

+0,5 % del valor de fondo de escala mas
tipicamente £5pA

+0,5 % de la lect +2 mm/s

Max. £0,2% lect. £2 mm/s

(lect. = valor de la lectura)

Tramo recto de entrada y de salida

Si es posible, instalar el sensor lejos de elementos como valvulas,

piezas en T, codos, etc.

Tramo recto de salida

>5xDN
>2 xDN

Condiciones de trabajo: entorno

Temp. ambiente

Temp.
almacenamiento

720..+60°C_

-20...+60°C

IP 67 (NEMA 4X)Vp'érra el trrrarn'smisrorrryr parér -
el sensor
Aceleracién hasta 2 g conforme a la norma
IEC60068-26
Segun las normas IEC/EN 61326 y NAMUR
Recomendacion NE 21;

Emisiones: hasta el valor limite para la
industria EN 55011

Error medido maximo

Temp. del medio 0.+60°C
Conductividad min. 250 pS/em
Presion del medio PN16

7777777777 0 Tubo de nr1érdricién7: 0 fnbaf abs parrar ﬁha
temperatura del liquido de <60 °C

Estanqueidad al vacii

Materiales

Discos de puesta a 1.4301/304

tierra )

Cabezal del sensor Fundicién de aluminio con recubrimiento
,,,,,,,,,, ... .depulvimetal

Tubo de medicion EPDM

poliamida, juntas
toricas
1.4435/316L .
Dos electrodos de 1.4435/316L

Electrodos acoplado

Kit de montaje

Elementos
juntas en bridas

Interfaz de usuario

Elementos de
indicacion

Indicador de cristal liquido: no iluminado,
dos lineas, 16 caracteres porlinea
Indicador (modo de funcionamiento)
preconfigurado: caudal volumétrico y estado
7777777777 del totalizador

Elementos de
configuracion

Configuracion local mediante tres teclas
Configuracién via el protocolo HART® y el
software FieldCare

Configuracion a
distancia

Certificados
Certificado para uso en agua potable WRAS BS 6920

Relacion Presion - Temperatura

(%]

2.5
2.0

1.5
1.0 /

0.5

O =T

v [m/s]

Error medido maximo en % de la lectura.

Las fluctuaciones de la tensién de alimentacion no afectan en el rango

especificado.

[bar]
20

16

12
3 —

A
0

0 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 60 65 [(]

Presion de proceso permitida
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Valores caracteristicos de caudal

Diametro Caudal recomendado Ajustes de fabrica

mm pulgadas Valor de fondo de escala Salida de corriente de Valor del impulso Supresion del caudal
min./max. fondo de escala (~ 2 impulsos/s) residual (v ~ 0,04 m/s)
(v~0.3010m/s) (v~2.5m/s)

25 I 9 a 300 dm3/min 75dm*/min 0.50dm* 1dm*/min

40 1w 25 a 700 dm3/min 200 dm*/min 1.50dm* 3 dm*/min

50 2 35a 1100 dm3/min 300 dm*/min 2.50dm> 5 dm*/min

65 - 60 a 2000 dm3/min 500 dm*/min 5.00dm? 8dm*/min

6o 3 90 a 3000 dm3/min 750 dm*/min 5.00dm? 12dm*/min

100 4" 145 a 4700 dm3/min 1200 dm3/min 10.00 dm? 20 dm3/min

Dimensiones (

en mm)

Version compacta del Promag D con conexién wafer

153...168

Version compacta del Promag D con conexién roscada

153...168
20..27,5 - 178 20..27,5 < 113
5 ® ‘
P
D
-
< -
@\ X -7
1 gy S
A, Y
d2 < E -
Instalacion conforme al manual de instrucciones 28..60
DN L A B C Peso «di
EN ANSI [mm] [mm] [mm] [mm] [kq]
(DIN)/JIS [inch] Instalacion conforme al manual de instrucciones
[mm] R
25 oY 550283 240 43 29
40 - 1" 697 ) 303 251 527 ) 3,5 - DN E G H J Peso
50 .2 8 324 202 62 43 ENDINAS[mm] - [mm] - [mm] - [mm] o [mm] - [kg]
05 s T 230382 272 70 oL 25 L A10 240 43 283 29
8 .. 3. 17 351 276 75 61 . 40 (140 251 52 303 35
100 4" 148 379 290 89 8,8 50 200 262 62 324 4,3
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Conexion eléctrica

Tabla de precios

Conexién del transmisor, seccion transversal del cable méx. 2,5 mm?

Tapa frontal del compart. para la electrénica
Cable de alimentacién

Borna para puesta a tierra de proteccion
Borna para el cable de alimentacion

Cable de sefial

Borna de tierra para el cable de sefial

Borna para el cable de sefial

Conector rapido de servicio

- ST WQu hm anNn oo

Borna No.:

® 24 (+)/25 (=) = Salida de impulso/estado
= 26 (+)/27 (-) = HART® salida de corriente
Valores funcionales véase “Sefial de salida”

= 1 (L1/L+)/2 (N/L-) = Fuente de alimentacion

Borna de puesta a tierra para la compensacién de potencial

Valores funcionales véase “Tension de alimentacion”

Recubrimiento

Codigo
3 | Poliamida
4 | Poliamida, certificado NSF 61 para agua potable + agua caliente
5 | Poliamida, certificado KTW/W270 para agua potable
6 | Poliamida, certificado ACS para agua potable
7 Poliamida, certificado WRAS BS6920 para agua potable
Proline Promag 10D (Version Wafer, entre bridas) Referencia Precio/unidad en €
Version Didmetro v* la3 4al0 11a35
85..250 VAG DN25 10025 JCGALIAAOA4AA+M1 718~ 667~ 631
2 lineas, teclado DN4O 100401 ICGAIAADA4AA+M1 718~ 667~ 631,
DN5O 10D50-L ICGALIAAOA4AA+M1 718~ 667~ 631-
DN65 10D65-[_JCGATAAOA4AA+M1 769~ 715~ 677~
DNBO 10D80-L ICGAIAAOA4AA+M1 769~  715- 677~
DN100 10D1H-_JCGATAAOA4AA+M 1 816,- 758,— 718,—
20..28 VAC/ DN25 7777777 10D25-[_JCGATAADA5AA+M1 ) 718— ) 667— ) 631—
11..40V DG DN40O 10040-_ICGA1AAOASAA+M1 718,- 667, 631,
2 lineas, teclado
DN50 10D50-_JCGALAADASAA+M1 718~ 667~ 631~
DN65 10D65-[ ICGAIAAOASAA+M1 769~  715- 677~
DN8O 10D80-[_JCGA1AADASAA+M1 769~ 715~ 677~
DN100 10D1H-_JCGA1AAOASAA+M1 816,- 758,- 718,~
Proline Promag 10D (Conexidn roscada) Referencia Precio/unidad en €
Versién Didmetro v la3 4al0 11a35
85..250 VAG DN25 10D25- JUGA1AAOA4AA 700~ 651~ 616~
2-line, push buttons DN4O 10D40-_JUGALAADALAA 700~ 651~ 616
DN50 10D50- JUGA1AADA4AA 700,- 651, 616,~
20...28 VAC/ DN25 7777777 10D25-[_JUGATAADASAA ) 777070,7—_ ) 767571,7—” ) 76176,7—”
1140V DG DN40O 10040 JUGATAAOASAA 700, 651, 616,
2-line, push buttons
DN50 10D50- JUGAIAAOASAA 700,~- 651, 616,~

* Por favor, afiada el codigo para el recubrimiento

Precios aplicables en Espafia hasta el 31.08.2018. Precios netos unitarios en €. Embalaje y transporte no incluidos. IVA no incluido.
Plazos de entrega: 48 horas o 5 dias laborables. Endress+Hauser se reserva el derecho de cambiar o modificar los precios en cualquier momento.
Los plazos de entrega exactos y los precios pueden verificarse antes de realizar el pedido en www.e-direct.endress.com.

@ Para mas informacion:
www.e-direct.endress.com/10d

Otros productos § Sonda capacitiva
E-direct ... T Liquicap T FMIZ1

véase pag. 41

Transductor de presion
Cerabar PMC21
¥ véase pag. 66

i ¥

C

Gestor de datos
Ecograph T RSG35
véase pag. 139
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Detector de caudal masico

Flowphant T DTT31

= Indicador local

= Alta reproducibilidad y estabilidad a
largo plazo

= Gran rangeabilidad

n Especificaciones generales:

€ 218'_ _ = Medio:

de 11 a 35 unid. . Cualquier tipo de liquido
: j = Temperatura del medio:
-20...+85°C
= Campo de medida:
0,03...3 m/s
= Presion de proceso:
0...+100 bar (a 20°C)

@ Para mas informacion:

www.e-direct.endress.com/dtt31

Ejemplos de aplicacion

Aplicaciones Detector de caudal
masico para la monitorizacion,
visualizaciéon y medicién de valores de
caudal masico de medios liquidos en el
rango de 0,03...3 m/s. Ejemplos de
aplicacién: Monitorizacién de sistemas
de circulacién de agua para
refrigeracién de bombas, turbinas,
compresores e intercambiadores de
calor y monitorizacién de sistemas de
lubricacion.

Funcionamiento El instrumento
mide el caudal masico de un medio
liquido mediante un procedimiento de
medicion calorimétrico. El principio de
medicion calorimétrico se basa en el
enfriamiento de un sensor de
temperatura que se ha calentado. Al
circular un medio junto al sensor
caliente, éste pierde calor por
conveccién forzada. La magnitud de
esta transferencia de calor depende
del medio, velocidad y diferencia de
temperatura entre el sensor y el medio
(ley de King). Cuanto mayor es la
velocidad o el caudal masico del
medio, tanto mayor es el enfriamiento
del sensor de temperatura.

Flowphant monitoriza el caudal
en un circuito de refrigeracién y
avisa cuando el caudal desciende
por debajo del caudal minimo.

%!




Flowphant T DTT31

Online Shop: www.e-direct.endress.com

Datos técnicos

Dimensiones (en mm)

Entradas

Campo de medida

0...100 %; resolucion 1 %;
0,03...3 m/s en el caso de liquidos

Salida

Sefial de salida

Proteccién contra
sobrecargas

1xPNP, 2xPNP 6 1 x PNP con salida
analdgica para caudal y temperatura
2V

comprobacién automética

Caracteristicas de funcionamiento

Condiciones de
referencia

Tiempo de reaccion
del sensor

Tiempo de respuesta

segun DIN IEC60770/61003

indicacion y punto de conmutacion 0,2 %

<0,5 % al afio en condiciones de trabajo
de referencia
6..12 s

salida de conmutacion 100 ms

Condiciones de trabajo

Temperat. del medio

Temperat. ambiente

Grado de proteccién

-20..+85°C.

~40..485°C
con conector de valvula M16x1,5:

IP 65 con M12 x1:IP 66

Fuente de alimentacion

Tensién aliment. U,

18...30 V CC, proteccién contra inversion de
polaridad

Consumo sin carga <100 mAVAVM VCC
General
CEM Emision de interferencias sequn IEC 61326,

Elementos operativo

Materiales

equipo eléctr. de clase B; inmunidad a
interferencias sequn IEC 61326, ap. A (uso

industrial) y NAMUR recomendacién NE21

3 teclas o via PC con software de
configuracion o
Conexion a proceso, tubo protector

y cabezal 316L

Cabezal
M12x1 M16%1,5
38,7
24
! 36
{ I
' 1
|
i I
|
i
i
i
;
i
26 26

L = Longitud del sensor 30 mm, 100 mm

Instalacién seglin manual de instrucciones.

Conexidn a proceso

AA AB
(Sin conexion*) (IS0 228 G 4 A, 316L)

* Acoplamiento a presion L>100 mm, 316L para toma
con la ref. de pedido 51004751y 51004753

Conexiones eléctricas

2423
2385

97,1

42,1

26

AE
(IS0 228 G V2 A, 316L)

14

Al
L+
2 1
3 4 R
i -
A2
A2 B
L+ 3
2 1
= o g
JRL_§ L-

Version de tension CC con conector M12 x 1
Al: 1 salida de conmutacion PNP

A2: 2 salidas de conmutacion PNP R1y 1 (R2)

A2": 2 salidas de conmutacion PNPR1y 1

(diagndstico / conexion eléctrica segun ,DESINA")
A3: salida de conmutacién PNP con salida analégica adicional

Version de tension CC con conector de valvula M16x1,5

B: 1 salida de conmutacion PNP

L+
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Tabla de precios

Longitud de insercion

Cddigo
ALl 30mm
C 100 mm
Flowphant T DTT31 Referencia Precio/unidad en €
Conexion a proceso Conector Salida ' la3 4al0 11a35
Acoplador a M12x1* ILxPNP DTT31-AIALLIAA2CAB - 248~ 231~ 218~
presion ZXPNP DIT31-AIBI11AA2CAB ~  263- = 245~ = 232-
... 1xPNPtanaleg. DIT3L-AICIIIAAZCAB 299~ 278~ 263~
Conector de valvula 1 x PNP DTT31-A2A111AA2CAB 263,— 245,~ 232,-
Rosca IS0 228 M12x1% NP DIT3L-AIAILIABLAB 253~ 235~ 222~
GrA 2xPNP DIT31-AIBLLIABLJAB 268- 249~ 236~
o 1xPNPtanalg. DIT31-AICIIIABZLAB 303~ 282~ 267~
Conector de vélvula 1 x PNP DTT31-A2A111AB2[ |AB 268, 249,- 236,—
Rosca 150 228 M12x1* LxPNP DTT31-AIAILIAEZL AB 253~ 235~ = 222,-
oA 2xPNP DIT3I-AIBLLIARLAB 268~ 249~ 236~
e, L X PNP +analég. DTT31-AICI11AE2[ AB 303~ 282~ = 267~
Conector de vélvula 1 x PNP DTT31-A2A111AE2[ ]AB 268, 249,- 236,
* Agregue, por favor, el codigo de la longitud de insercion.
Accesorios Referencia Precio/unidad en €
Accesorio de conexion soldado con juntacénica 51004751 . L 9T
Racord de Compresién TASO 6mm; GV2" PTFE . TASOHP 279
Cable de 5 m con conector M12>1 51005148 o928
Conector de clavija recto, M12x1, sin cable 52006263 1499
Kit de configuracion, conexion USB__ TRULO-AA L.9634
Conector de clavija en dngulo, M12x1,sincable .. 51006327 oo 28
Fuente de alimentacion 24 V CC, para rail DIN RNB130-A1A 131,56
Precios aplicables en Espafia hasta el 31.08.2018. Precios netos unitarios en €. Embalaje y transporte no incluidos. IVA no incluido.
Plazos de entrega: 48 horas o 5 dias laborables. Endress+Hauser se reserva el derecho de cambiar o modificar los precios en cualquier momento.
Los plazos de entrega exactos y los precios pueden verificarse antes de realizar el pedido en www.e-direct.endress.com.
@ Para mas informacion:
www.e-direct.endress.com/dtt31
Otros productos Presostato (@ Caudalimetro o Termostato
E-direct ... - Ceraphant PTC31B Proline Promag 10D ' Thermophant T TTR31

w Vvéase pag. 76 véase pag. 87 véase pag. 129
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Flowphant T DTT35

Online Shop: www.e-direct.endress.com

Detector de caudal masico higiénico

Flowphant T DTT35

®

Para mas informacion:
www.e-direct.endress.com/dtt35

= Indicador local

= Alta reproducibilidad y estabilidad a
largo plazo

= Gran rangeabilidad

n Especificaciones generales:

= Medio:
Cualquier tipo de liquido

= Campo de medida:
0,03...3 m/s

= Temperatura del medio:
-20...+85°C

= Presion de proceso:
0...+100 bar (a 20°C)

Ejemplos de aplicacion

Aplicaciones Detector de caudal
masico (calidad superficial R, <0,8 pm)
para la monitorizacién, visualizacién y
medicién de valores de caudal méasico
de medios liquidos en el rango de
0,03...3 m/s. Ejemplos de aplicacion:
Monitorizacion de sistemas de
circulacién de agua para refrigeracion
de bombas, turbinas, compresores e
intercambiadores de calor y
monitorizacién de filtros en la
industria de bebidas.

Funcionamiento El instrumento
mide el caudal mésico de un medio
liquido mediante un procedimiento de
medicién calorimétrico. El principio de
medicion calorimétrico se basa en el
enfriamiento de un sensor de
temperatura que se ha calentado. Al
circular un medio junto al sensor
caliente, éste pierde calor por
conveccién forzada. La magnitud de
esta transferencia de calor depende
del medio, velocidad y diferencia de
temperatura entre el sensor y el medio
(ley de King). Cuanto mayor es la
velocidad o el caudal masico del
medio, tanto mayor es el enfriamiento
del sensor de temperatura.

Flowphant monitoriza el caudal
en un circuito de refrigeraciony
avisa cuando el caudal desciende
por debajo del caudal minimo.

A
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Datos técnicos

Entradas

Fuente de alimentacion

Campo de medida

0...100 %; resolucion 1 %;

0,03...3 m/s en el caso de liquidos

Salida

Sefial de salida

Caida de tension PN:P: 2V

Prot. cont. sobrecarg.

comprobacion automética

1 x PNP, 2 x PNP 6 1 x PNP con salida
analdgica para caudal y temperatura

Caracteristicas de funcionamiento

Condiciones de ref.

segn DIN IEC 60770/61003

Tensién aliment. Uy

18...30 V CC, prot. contra inv. de polaridad

Consumo sin carga <100 mA a 24V CC
General
CEM Emision de interferencias seguin IEC 61326,

equipo eléctr. de clase B; inmunidad a
interferencias seguin IEC 61326, ap. A (uso
industrial) y NAMUR recomendacién NE21
3 teclas o via PC con software de config.
Conexion a proceso, tubo protector y cabezal
316L

Error de medida indicacion y punto de conmqtaciérili(:),:Z % Calidad de superficie R.<0,8 pfﬁ -
Deriva a largo plazo <0,5 % al afio en condiciones de trabajo .
de referencia Certificaciones
Tiempo de reaccién 6..12s Conforme a Desina, 3A
del sensor S
Tiempo de respuesta salida de conmutacion 100 ms
Condiciones de trabajo
Temperat. del medio -20...485°C, 130 °C max. 1h
,,,,,,,,, . .Ano mide a temperaturas >85°C)
Temperat. ambiente ~ -40..+85°C
Grado de proteccion IP 65 (con tapa cerrada)
Dimensiones (en mm)
MB
L SW/AF22
DB (CLAMP 1") DL (CLAMP 2")
~
[aa}

L = Longitud del sensor 30 mm, 100 mm
B = agujero 6 x @ 8,6 mm + 2 x rosca M8

Instalacion conforme al manual de instrucciones.

J

G%2"

14

LB (Varivent F)

HL (APV-Inline)

| =1 :
1/ N
4 \

©r

2615

19

282

PL (DIN 11851)

PG (DIN 11851)
I Fl/' 1

2 100

PH (DIN 11851)

T

251
2 68

13

@27

244

239
2 56

13
13




Flowphant T DTT35 Online Shop: www.e-direct.endress.com

Conexiones eléctricas

Al Version de tension CC con conector M12 x 1
Al: 1 salida de conmutacion PNP
L+ L+ A2: 2 salidas de conmutacion PNP R1y 1 (R2)
2 L A2": 2 salidas de conmutacion PNPR1y 1
3 4 T R1 (diagnéstico / conexion eléctrica segtn ,DESINA”)
4 L L- A3: salida de conmutaciéon PNP con salida analdgica adicional
A2‘ B Version de tension CC con conector de valvula M16 x 1,5
A2 i I+ B: 1salida de conmutacion PNP
L+ 3
2 1 T H———
T, ] g i
PLES L- .
i -
Tabla de precios
Conexidn a proceso
Codigo  Conexiones TRI-CLAMP®-/ Cénica metal-metal Codigo  Conexidn sanitaria
DB ISO 2852 DN25-38 (1...12"), 316L, 3A, ~HL | Linea de admision APV DN50, PN40, 316L, 3A
o] DIN32676DN25-40 ... . _LB__| Varivent®F tubo DN25-32, PN40, 316L, 3A
DL | 1502852 DN40-51 (2'), 316L, 3A, _LL_| Varivent®N tubo DN40-162, PN40, 316L, 3A
v | DIN3ZO7ODNDO - PG| DIN11851 DN25, PN40,316L,3A
MB Conica metal-metal G¥2", 316L PH DIN 11851, DN40, PN40, 316L, 3A
: PL DIN 11851, DN50, PN40, 316L, 3A

Més conexiones a proceso bajo demanda.

Flowphant T DTT35 Referencia Precio/unidad en €

Longitud  Con. a proceso  Conector Salida v la3 4al0 11a35
30mm  TRICLAMPS,  M12x1** 1xPNP DIT3S-AIALLIL_RAAB 272 253~ 239
o 2xPNP_ DIT3SAIBLIIL_DAAB 287 267~ 253~
,,,,,,,,,,,,,,,, 1xPNP+analog.  DTT3S-AICLLI_PAAB 323~ 300~ 284

Conector de vélvula 1 x PNP DTT35-A2A111  2AAB 287,- 267,— 253,-
Conexiones ~ M12x1** 1xPNP DIT35-AIALLI_2AAB 303 28L- 266
sanitarias 2xPNP_ DIT35AIBLIIL DAAB 318~ 296~ 280
,,,,,,,,,,,,,,,, 1<PNPtanalog. DTT35-AICLLI_DAAB 353~ 328~ 311~

Conector de valvula 1 x PNP DTT35-A2A111  2AAB 318,- 296,— 280,-
100mm  TRI-CLAMP®,  M12x1** 1xPNP .. DTT35-ALALLY_R2CAB 272~ = 253 2397
o 2<PNP_ DIT35-AIBILI_]CAB 287~ 267~ 253~
,,,,,,,,,,,,,,,, 1xPNP+analog.  DTT35-AI1C111[ RCAB 323~ 300~ = 284-

Conector de vélvula 1 x PNP DTT35-A2A111]  J2CAB 287, 267, 253,-
Conexiones ~ M12x1** 1xPNP DIT35-AIALLI_2CAB 303~ 28l- 266
sanitarias 2<PNP_ DIT35-AIBILIL_]CAB 318~ 296~ 280~
,,,,,,,,,,,,,,,, 1xPNP+analog. DIT35-AICLLI PCAB 353~ 328~ 311~

Conector de valvula 1 x PNP DTT35-A2A111[  ]2CAB 318,- 296,- 280,-

* Agregue, por favor, el codigo de la conexion a proceso. ** Pida por favor, el cable y el conector por separado.

Accesorios Referencia Precio/unidad en €
Cablede 5 m con conector M12x1 51005148 928
Conector de clavija recto, M12x1,sincable 52006263 .. e 199
Kit de configuracion, conexion USB TXU10-AA 96,34

Precios aplicables en Espafia hasta el 31.08.2018. Precios netos unitarios en €. Embalaje y transporte no incluidos. IVA no incluido.
Plazos de entrega: 48 horas o 5 dias laborables. Endress+Hauser se reserva el derecho de cambiar o modificar los precios en cualquier momento.
Los plazos de entrega exactos y los precios pueden verificarse antes de realizar el pedido en www.e-direct.endress.com.

@ Para mas informacion:
www.e-direct.endress.com/dtt35

Otros productos £~ Transductor de presién , Presostato {# Termostato
E-direct ... || Cerabar PMP23 I CeraphantPTP33B <% Thermophant T TTR35
I véase pag. 72 Il véase pag. 82 véase pag. 132
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Sonda compacta de temperatura RTD con conector M12, Pt100 o 4...20 mA

Easytemp TMR31

= Transmisor programable desde PC Aplicaciones La unidad Easytemp
con salida a 4...20 mA o Pt100 TMR31 se emplea para depésitos y
= Répida respuesta, sin punta tuberias. Por su flexibilidad de ajuste a
reducida proceso, TMR31 es la soluciéon para
= Longitud del sensor ajustable tareas de medicién sencillas en
cualquier tipo de industrias.
€ 65 " o = n Especificaciones generales: Funcionamiento La sonda compacta
de11a35unid. - consta de un sensor Pt100, de clase A,
] = Rango temperatura: una electrénica (opcional) y un cuerpo
-50...+200 °C con diversas conexiones a proceso.
= Longitud inmersiéon (mm): También dispone de otras conexiones
40...600 (2 6 mm) a proceso adicionales. La sonda
= Precision: TMR31 (version sin conexion a
<0,08 %, Pt100 clase A proceso) puede utilizarse con la vaina
= Tiempo respuesta (sensor): TW?251, la cual incorpora una rosca de
<1 s (Tso), <2 s (T9o) compresion. La electrénica integrada
en su interior, programable desde un
PC (kit de configuracion TXU10-BA)

acoplado via el conector M12,
@ Para mas informacion: convierte la sefial de entrada del
www.e-direct.endress.com/tmr31 Pt100 en una sefial de 4...20 mA,
lineal con la temperatura.

Instrucciones de instalacion

Instalacion en tuberias

a) En secciones angulares, contra
. 7 el sentido de circulacion
b) En tubos mas pequefios,
opuesta al sentido de
circulacion
c) Perpendicular al sentido de
circulacion

R L= Longitud inmersion




Easytemp TMR31
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Datos técnicos

Dimensiones (en mm)

Sensor

Elemento sensor

Maxima presion

1xpt100

Clase AsegunIEC751
~50..#150°C (200 °C con cuello)
316L

6 mm

40...600 mm ajustable (por favor, especifique)

T50=<105Ton=<20s

100 bar (a 100 mm y 20 °C, dependiendo de

la conexién a proceso)

Conexion a proceso

Versiéon

G 2", 316L; sin conex. a proceso (requiere
cuerpo para soldadura o pieza de unién por
compresion)

Cabezal del transmisor

Grado de proteccion

Material

IP66/67
conector M12x1
304

Caracteristicas de salida

Sefial de salida

Sefial en caso de
alarma

Requisitos de
corriente inducida

Activacion del retardo
de sefial

con electronica 4...20 mA, 20...4 mA
sin electronicas Pt100

- Rebase del campo de valores de medida

por abajo: disminucién lineal hasta 3,8 mA
— Rebase del campo de valores de medida
por arriba: aumento lineal hasta 20,5 mA
- Rotura del sensor; sensor en cortocircuito:
$36mA02210mA
max. (Uaimentacion ~10V)/0,023 A
<3,5mA
23mA
2s

Tension de alimentacion

Alimentacion

Rizado residual

U, =10..35V DC

Ondulacién residual tolerada VUSS <3 \V/Vparar Ub

213V, fnax =1 kHz

Precision

Tiempo de respuesta
del transmisor

Condiciones de
trabajo de referenci

ambiente (deriva
térmica)

Influencia de la carga

<ls

0°C (coexiéféncia de Vfasesr)

0,1K0008%

<+0,01 %/V de desviacion a partir de 24V

Ty = +(15 ppm/K x (valor fondo de escala

+200) + 50 ppm/K x del span x A

AB = desviacion de la temperatura ambiente
con respecto a la de las condiciones de
trabajo de referencia

<0,1K/afi0 00,05 %/afio

<+0,02 %/100 Q

Condiciones ambientales

Temp. ambiente

740..485°C.

“40..+85°C

segdn EN 60 654-1, dase C
permitida
4 9/2...150 Hz sequn IEC 60 068-2-6

segun I[EC 61326 y NAMUR recomendacion

NE 21

Sin conexion a proceso

M12x1

[ee]
—
Q

Nel
Q
_ - %F - — - g — - — -
61* Ll
Con conexion a proceso G'2"
M12x1 ! AR2T Gy
el
8 S
| 65* L

Vaina TW251**

25 ‘

kb (L

L, = Longitud ajustable entre 40 y 600 mm
L,=50/100/150/200 mm
* El modelo con cuello de extension afiade 35 mm

** EI TMR31 tiene que ser al menos 50 mm mas largo que L,

Instalacion conforme al manual de instrucciones.

Conexion eléctrica

1
10..35V DC
(4...20 mA)

1xPt100

1xPt100
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Tabla de precios

Cuello

Coédigo  Cuello

A | Nodispone

B 35 mm

Easytemp TMR31 Referencia Precio/unidad en €

Salida Conex. proceso Longitud* Vv la3 4al0 11a35

4..20 mA LU [___Imm_ TMRSI-ALL_AAAXIAAA - 121- 112~ 106,
G'" [ Imm TMR31-A1[_|BBAX1AAA 128,- 119,- 113,-

Pt100 SN [ Imm  TMR3I-ALIAAAAXIAAA Jlalm o112 106
G%" [ Imm TMR31-A11ABBAX1AAA 128,- 119,- 113,-

Pt100 con cuello S [ Imm_ TMR3I-AIIBAAAXIAAA A - =
G'" [ Imm TMR31-A11BBBAX1AAA 81,- 75,- 71,-

* iPor favor, especifique la longitud del sensor (40...300 mm)!

** Por favor, adjunte el codigo para el campo de valores de medida.

Accesorios Referencia Precio/unidad en €

Casquillo para soldar para TMR31, con racord de compresion 51004751 e BB

Casquillo para soldar para TMR31, conrosca GYe" ... 51004752 oo e 231D

Racord de Compresion TAS0 6mm; G2, PTFE TAS0 R . .2

Kit de confi uracion, conexion USB TXUL0-BA 120,87

Cable de 5 m con conector M12x1 51005148 9,28

Precios aplicables en Espafia hasta el 31.08.2018. Precios netos unitarios en €. Embalaje y transporte no incluidos. IVA no incluido.
Plazos de entrega: 48 horas o 5 dias laborables. Endress+Hauser se reserva el derecho de cambiar o modificar los precios en cualquier momento.
Los plazos de entrega exactos y los precios pueden verificarse antes de realizar el pedido en www.e-direct.endress.com.

@ Para mas informacion:
www.e-direct.endress.com/tmr31

Otros productos Transductor de presién "W Indicador digital =#] Transmisor de proceso
E-direct ... Cerabar PMC21 - RIA45 RMA42

véase pag. 66 véase pag. 146 * véase pag. 159
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Sonda compacta de temperatura RTD con conector M12, Pt100 o0 4...20 mA,

para aplicaciones higiénicas

Easytemp TMR35

= Conexiones a proceso sanitarias,
acabado superficial R, <0,8 pm

= Tiempo de respuesta corto, sin
punta reducida

= Sonda compacta en acero inoxidable

n Especificaciones generales:

€ 69,-

= Rango temperatura:
-50...+200°C

= Precision:
<0,08 %, Pt100 class A

= Longitud inmersion (mm):
40...600 (2 6 mm)

= Tiempo respuesta (sensor):
<ls (Tso), <2s (Tgo)

de 11 a 35 unid.

@ Para mas informacion:
www.e-direct.endress.com/tmr35

Instrucciones de instalacion

Aplicaciones Las sondas compactas
Easytemp TMR35 en equipos
sanitarios se emplean para medir
temperaturas en depositos y tuberias.
Las aplicaciones tipicas se encuentran
en maquinarias de alimentacién y
bebidas.

Funcionamiento La sonda compacta
TMR35 consta de un sensor completo
con Pt100, de clase A, un transmisor y
un cuerpo con diversas conexiones a
proceso. También dispone de otras
conexiones a proceso adicionales. La
electronica integrada en su interior,
programable desde un PC (kit de
configuracién TXU10-BA) acoplado
via el conector M 12, convierte la sefial
de entrada del Pt100 en una sefial de
4...20 mA, lineal con la temperatura.

Instalacion en tuberias

a) En secciones angulares, contra
el sentido de circulacion

b) En tubos mas pequefios,
opuesta al sentido de
circulacion

c) Perpendicular al sentido de
circulacion

L= Longitud inmersion
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Datos técnicos

Sensor

Tension de alimentacion

Elemento sensor

Maéxima presion

1xPt100

100 bar (a 100 mm y 20 °C, dependiendo
de la conexion a proceso)

Alimentacion

Rizado residual

Uy =10...35V CC

Precisién

Conexion a proceso

Version

Adaptador conico metal-metal, con G 2"
brida TRI-CLAMP® 1" 15", Microclamp 2" a
34", 1SO 2852 DN 25/38; Adaptador para
procesos lacticos DIN 11851 DN 40;
Varivent® @ 68 mm para DN 32/125;
Vaina en forma de codo; Vaina en forma T

Cabezal del transmisor

Grado de proteccion

Material

IP 66/67

Tiempo de respuesta
del transmisor

Influencia de la
tension de
alimentacion

ambiente (deriva
térmica)

Influencia de la carg

Ta==%(15 ppm/Kx (valor de fondo de
escala + 200) + 50 ppm/K x del span) x A8
A = desviacion de la temperatura
ambiente con respecto a la de las
condiciones de trabajo de referencia

<+0,02 %/100 O

Condiciones ambientales

Caracteristicas de salida

Sefial de salida

Sefial en caso de
alarma

Requisitos de
corriente inducida

Activacion del retardo
de sefial

Rotura del sensor; sensor en cortocircuito:
<3,6 mAo0=>21,0mA

Temp. ambiente

Temp.
almacenamiento

Proteccion contra
vibraciones

-40...+85 °C

segln IEC 61326 Series y NAMUR
recomendacion NE 21

4g/2...150Hz segun IEC 60068-2-6

Certificaciones

3A
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Dimensiones (en mm)
TRI-CLAMP® MicroClamp Conexion sanitaria G " Varivent® G 38" con rosca loca
TriClamp M12x1
i e
M12x1 .E_ . e M2Xd
T =)
® N
[y
M12x1 o < o 218
~ o &) 218 © [ ’Ci[
IN ~
& 218 <225 -
m m C ]
7 = ]
 ——— \ 74
A — ... e SRR — e —
GY2"
- 26 - 26 — 26 - 26 - 26 4 23
_H 2
L = Longitud seleccionable, desde 40 a 600 mm
* con cuello de extension mas 35 mm Instalacion conforme al manual de instrucciones.
Dimensiones vaina (en mm)
Variantes
Vaina G 2" Vaina en forma Vaina en forma T
de codo DN15 DN10
G ¥ ‘
\
\ \
. . .
: ! \
p | 23 |23
GV G %" " G¥' ‘
\ : | |
0 | \
0 | | 218 [ | ] !
5 — — * Q
g \ \ 218
[T n —
| wn
& \ 3l = l 213 —I N
~N ‘ 0| O |=t _ S ©| ©
i) 2 |
25,3 =L = \
NS s e i
o ] |
Q d
15 4!
24,5
24,5 70
219
35

Conexion eléctrica

10..35V (C
(4...20 mA)

1xPt100
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Tabla de precios

Campo de medida

Cddigo

X imimioiNimi>

|
Ul
o

+

=
Ul
o

o
(@]

Valores de medida

deseado entre: -50...+150°C); con cuello de
extensién

Easytemp TMR35 Referencia Precio/unidad en €

Salida Conexién a proceso Longitud** ye la3 4al0 11a35

4...20 mA con TRI-CLAMP® [ Imm  TMR35-A1[ BDBAXIAAA LA 105 3%

cuello de Gy [ Jmm  TMR35-A1_JBMBAX1AAA 113,- 105,- 99,-

EXTENSION T
Conexion sanitaria [___Imm — TMR35-AL[ JBPHAXIAAA 148~ = 137- 130~
Varivent® . [ Imm  TMR35-Al[ BLBAXIAAA LAaso 1o 1300
Adaptador soldado G%" [ Imm  TMR35-Al[ JBACAXIAAA Le8o o 137o 0 1300
ConroscalocaG¥%' 83mm TMR35-A1[_[CRIBBIAAA L le6- o 154~ 146
ConvainaGY?" . . 83mm . TMR35-A1[_JCRIWCIAAA L2257 2100 198
Vaina en forma de codo 82 mm TMR35-A1[ |CR1CB3AAA 378,- 352,- 333,-
ONLS)
Vaina en forma T (DN10) 82 mm TMR35-A1[ JCRITB3AAA 350,- 326, 308,-

Pt100 TRI-CLAMP® [ Imm  TMR35-A11BDBAXIAAA A8 7B 69

con cuello de Gy [ Jmm  TMR35-A11BMBAX1AAA 78,- 73,- 69,-

EXTENSION e T
Conexion sanitaria [___Imm  TMR35-A11BPHAXIAAA C13- 0 1050 99
Varivent® . [ Imm  TMR35-A11BLBAXIAAA LA 100s 3%
Adaptador soldado G%" [ Imm  TMR35-A11BACAXIAAA LA 105s 9%
ConroscalocaG¥%' 83mm TMR35-A11CRIBBIAAA JA3L- 122 116
ConvainaGY%?" . 83mm . TMR35-A11CRIWCIAAA A9~ o 77m168m
Vaina en forma de codo 83 mm TMR35-A11CR1CB3AAA 343,- 319,- 302,-
ONLS)
Vaina en forma T (DN10) 83 mm TMR35-A11CR1TB3AAA 316,- 294, 278,-

* iPor favor, especifique la longitud del sensor (40 a 300 mm)!

** Por favor, adjunte el cdigo para el campo de valores de medida.

Accesorios Referencia Precio/unidad en €

Casquillo soldado con separador cénico (metal-metal) 60021387 23,17

paraconex. GV2'

Adaptador soldado G" 52018765 L2384

Casquillo para soldar G% d=50, 316L 71258355 L2175

Kit de confi guracion, conexion USB . TXU10-BA (12187

Cable de 5 m con conector M12x1 51005148 9,28

Precios aplicables en Espafia hasta el 31.08.2018. Precios netos unitarios en €. Embalaje y transporte no incluidos. IVA no incluido.

Plazos de entrega: 48 horas o 5 dias laborables. Endress+Hauser se reserva el derecho de cambiar o modificar los precios en cualquier momento.
Los plazos de entrega exactos y los precios pueden verificarse antes de realizar el pedido en www.e-direct.endress.com.

®

Para mas informacion:
www.e-direct.endress.com/tmr35

Otros productos

E-direct ...

Detector de nivel
f L Liquiphant FTL33

¢ véase pag. 10

#~ Transductor de presion

“l Cerabar PMP23
L véase pag. 72

(@ Caudalimetro
¥ Proline Promag 10D

véase pag. 87
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Sensor de temperatura RTD higiénico modular con salida Pt100 o 4...20 mA

iTHERM TM401

= Tecnologia de sensor con rapida
respuesta

= Excelente estabilidad a largo plazo

= Transmisor programable mediante
PC

€ 84,—

de11a35unid. |

n Especificaciones generales:

= Rango de medicién:
-50...+200 °C

= Exactitud:
Pt100 segtn IEC 60751

= Longitud de inmersién (mm):
Seleccionable de 55 a 400 mm

= Sensor con rapida respuesta:
3,5 s (tso0), 9 s (tao)

@ Para mas informacion:
www.e-direct.endress.com/tm401

Ejemplo de aplicacién

Aplicaciones EliTHERM TM401 Con
su disefio higiénico, es ideal para la
medicion en tuberias y depositos, por
ejemplo durante la fase de limpieza y
esterilizacion, en los procesos de
refrigeracién y calefaccién. Esta
especialmente disefiada para su
utilizacién en aplicaciones sanitarias
en las industrias de Alimentacion y
Bebidas asi como en Ciencias de la
Vida.

Funcionamiento El sensor compacto
consta de un sensor (Pt100 clase A),
con transmisor (opcional) y un cabezal
con varias conexiones a proceso. La
tecnologia del sensor es de pelicula
delgada. Como opcidn, la sefial se
puede convertir directamente a sefial
4..20 mA, gracias a un transmisor de
temperatura incorporado en el cabezal.

Ejemplos de instalacion

a), b) Perpendicular a la direccion
del caudal, instalado con un
angulo minimo de 3° para
asegurar el drenaje

¢) En codos

d) Instalacion inclinada en

tuberias de pequefio didmetro

U = Longitud de inmersion
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Datos técnicos

Sensor

Salida - Transmisor

Sensor tipo

Temperatura de
proceso

Longitud de
inmersion

Méx. presion®

1 x Pt100 pelicula delgada

6 mm, recta /
8 mm reducida 5,3 x 20 mm /
6 mm reducida 4,1 x 18 mm

Hasta 40 bar

Conexion a proceso

Version Rosca deslizante TK40, Clamp, conexién
sanitaria seqiin DIN 11851, M12x1 o G'2"
sistema de sellado roscado metal-metal
roscado seguin ISO 228 para Liquiphant
adaptador para soldar, Varivent® SMS1147

Cabezal

Grado de proteccion

Material

IP 66/68 (segtin configuracion)

Acero inoxidable 316L, aluminio,
Polipropileno

Condiciones de funcionamiento

Maxima temperatura
ambiente

Maxima tempertura
de almacenamiento

EMC

-50to +150 °C (Depende del terminal

utilizado, del presaestopa o del conector)

-50a +150 °C (Depende del terminal

utilizado, del presaestopa o del conector)

de 3g en el rango de 0 a 500 Hz segun IEC
60751

Inmunidad a interferencias EMC e
interferencias de emision segun IEC
61326-1

Sefal de alarma por rotura del sensor o cortocircuito

<3,6 mA 6 221,0 mA

(Vawppy = 10V) /0,022 A
(corriente de salida)

Corriente minima d <3,5mA

entrada e
Limite de corriente S23mA
Retardo en la 4 s (durante el encendido la = 3,8 mA)
OMeXION
HART® disponible como opcién

Alimentacion - Transmisor

Tension de
alimentacién

Up=10a 35V DC, polaridad protegida

Rizado residual

Exactitud — Transmisor

Tiempo de respuesta ls
del transmisor

Condiciones de
referencia

Influencia de la
alimentacion

Influencia de la

Sensor resistivo (Pt100): T4 =+ (15 ppm/K

temperatura span + 50 ppm/K x preset meas. range)
ambiente (deriva de x AD
temperatura) AB = Desviacion de la temperatura ambiente

segun las condiciones de referencia (+25 °C
+5 K).

<0,1K/afio 6 <0,05%/afio

Estabilidad a largo
plazo

Certificaciones*
3A, EHEDG, FDA, TSE, ASME BPE

Certificado de calibracion

Certificacion de Material

3.1 “forma reducida“certificado incluido en el estandar. Mas
certificados bajo peticion

* segun configuracion
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Conexion eléctrica

Dimensiones (en mm)

Regleta de terminales

rojo

Para conectar directamente el cable

Hilos sueltos Cabezal de acero inoxidable
(TA30R)
. 96
e 10jO
¢ r0jo
251,
Pt100 N
| e blanco E
e blanco M24 x 1,5
—
Para montaje del transmisor para cabezal 215
,,,,,,,,, R _,g«
26
jun)
g
¥

T = Longitud de extension (T=82 mm
en las versiones aqui mostradas)
U = Longitud de inmersion (55...400 mm)

Instalacion conforme
al manual de instrucciones.
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Dimensiones (en mm)

Conexién a proceso

Compression fitting TK40 Clamp

Sellos metalicos
M12x1,5 GY"

MicroClamp
TriClamp

1S0228 G¥%" / G1"
(Para adaptador FTL soldado)

DIN11851

Varivent®
TipoFy N

SMS 1147
DN25, DN38, DN51

oo} 2 A
. 2D
HI 2 % %H
el iRl T
<101 12« 15 GY' 2b
Tipo Version Dimensiones (en mm)
2D (2) A B C L1 SW/AF
Clamp DN12-213 4
DN25-38 505
DN40-51 64
Microclamp DN8-18 25
Tri-clamp DN8-18 25
DIN11851 DN25 30 44 10
DN32 36 50 10
DN4D 42 56 10
DN50 54 68 11
1S0228 (Para G¥%" 16 255 32
adaptador FTL) G1" 18,6 295 41
Varivent® Type F (DN25) 50
Type N (DN40-125) 68
SMS 1147 DN25 32 355
DN38 48 55
DN51 60 65
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Tabla de precios

Conexidn a proceso segtn tipo y tamafio

Codigo 1) Rosca esférica para soldar TK40, Codigo 4)  Clamp / Conexidn sanitaria Longitud de inmersion
bicono PEEK .C1D3 | DN40-51 (2") Clamp 1502852, 3-A, . . Codigo  Longitud*
_ALAL | fija,@25mm D1E1 | Conexion sanitaria, DN25 DIN11851, 3-A X05 55119 mm
A | deslizante @ 25 mim R _X06_ | 120..149mm
B X07 150...400 mm
Codigo 2)  Rosca esférica para soldar TK40, Codigo 5)  Conexion sanitaria, Rosca 1S0228, Varivent,
bicono 316L SMS 1147
JALA3 | fija, @25 mm _D1E2 | Conexion sanitaria DN32 DIN11851, 3-A
A3A6 | deslizante, @ 25 mm _DIE3 | Conexion sanitaria DN4O DIN11851,3-A
) .D1E4 | Conexidn sanitaria DN50 DIN11851, 3-A
F1)1 | Rosca G¥% 150228 (adaptador FTL20), 3-A
F12 | Rosca G¥% 150228 (adaptador FTL50), 3-A
.F1)3 | RoscaG1150228 (adaptador FTL50), 3-A
GIL2 | TipoF Varivent® 50 mm,3-A
Codigo 3)  Clamp / Sistema de sellado G1L3 Tipo N Varivent @ 68 mm, 3-A . .
metalico HINI [ DN25SMS 1147
c1c1 DN8-18 (0,5"-0,75") Microclamp, HIN2 | DN38SMS 1147
- !3A HIN3 DN51SMS 1147
c1c2 DN8-18 (0,5"-0,75") Tri-clamp, ;5)
3-A
CID1 | DN12-21,3 Clamp 1502852, 3-A
C1D2 DN25-38 (1'-1,5")
| Clamp1502852,3-A
E1H1 M12x1 Sistema de sellado
| metalico, EHEDG
E1H2 G, Sistema de sellado metalico,
_ EHEDG
\E
§1>,z),a>.m‘s)
iTHERM TM401 (Pt100 con hilos sueltos) Referencia Precio/unidad en €
Cabezal Diametro de Vaina  Longitud** ¥ i la3 4al10 11a35
Alu, 6 mm, reducida [__Imm  TM401-AAIL__1VB14L_A30AAIAL+CYC 126~ 113~ 103-
:\Tgﬁfﬁbo » 4,118 mm [ Jmm TM401-AAL[ P B14[ JA30AAIAL+C1)C 110~ 99,- 90,-
6 mm, recta [__Imm  TM40I-AAIL__PPAL4L_JA30AAIAL+CLC 102~ 92~ = 84-
[__Imm = TM401-AAIL__ I AT4L_JA30AATAT+CYC 119~ 107 = 97~
L Imm TM401-AAL__ P A14[_JA30AA1A1+C1JC 135,- 121,- 110,-
316L pulido, 6 mm, reducida [__Imm  TM40IT-AAIL__1"B14L_A30ARIAL+CYC 197~ 177~ 161~
Losts b0 4 41x18 mm [ Jmm  TM401-AALL__P B14L_JA30ARIAL+C1C  180,- 162, 148,
6 mm, recta [ Jmm  TM40L-AAIL_PIAL4_ASOARIALWCLC 173~ 156~ 142~
[__Imm  TM40I-AAIL__ I Al4L_JA30ARIAI+CLC 189~ 170~ 155-
[ Imm TM401-AAL__ P A14[ JA30AR1A1+C1JC 206,- 185,- 169,-

* Por favor, incluir el cédigo para la longitud de inmersion.

** Por favor, especificar la longitud del sensor (55 a 400 mm)!

Precios aplicables en Espafia hasta el 31.08.2018. Precios netos unitarios en €. Embalaje y transporte no incluidos. IVA no incluido.
Plazos de entrega: 48 horas o 5 dias laborables. Endress+Hauser se reserva el derecho de cambiar o modificar los precios en cualquier momento.
Los plazos de entrega exactos y los precios pueden verificarse antes de realizar el pedido en www.e-direct.endress.com.
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Tabla de precios

Conexion a proceso segun tipo y tamaiio

Codigo 1)  Rosca esférica para soldar TK40, Codigo 4)  Clamp / Conexion sanitaria Longitud de inmersion
?{CO”O PEEK _C1D3 | DN40-51 (2") Clamp 1502852, 3-A, Codigo Longitud*
~AlAl | fij@,225mm D1E1 Conexidn sanitaria, DN25 DIN11851, 3-A X05 55119 mm
A3AG | deslizante, @ 25 mm 1o _X06 | 120.149mm
Vo X07 150...400 mm
Codigo 2)  Rosca esférica para soldar TK40, Codigo 5)  Conexion sanitaria, Rosca 1S0228, Varivent,
bicono 316L SMS 1147
_AlA3 | fija,@25mm _DIE2 | Conexion sanitaria DN32 DIN11851, 3-A
A3A6 | deslizante, @ 25 mm .DI1E3 | Conexionsanitaria DN4O DIN11851, 3-A
i .D1E4 | Conexidn sanitaria DN5O DIN11851, 3-A
_F1J1 | Rosca G¥% IS0228 (adaptador FTL20), 3-A
_F1J2 | Rosca G¥% 150228 (adaptador FTL50), 3-A
.F1)3 | RoscaG1150228 (adaptador FTL50), 3-A
_GIL2 | TipoFVarivent@ 50 mm,3-A . .
Codigo 3)  Clamp / Sistema de sellado _GI1L3 | TipoNVarivent® 68 mm,3-A .
metalico CHINI | DN25SMS 1147
C1C1 | DNB8-18 (0,5™0,75") Microclamp, CHINZ2 | DN38SMS1147 .
- !3A HIN3 | DN51SMS 1147
c1c2 DN8-18 (0,5"-0,75") Tri-clamp, ;5)
3-A
_C1D1 | DN12-21,3 Clamp 1502852, 3-A
C1D2 | DN25-38(1-1,5")
| Clamp 1502852, 3-A
E1IH1 M12x1 Sistema de sellado
.| metdlico, EHEDG
E1H2 G, Sistema de sellado metalico,
EHEDG
v
gu‘zm),w.st
iTHERM TM401 (4...20 mA) Referencia Precio/unidad en €
Cabezal Diametro de Vaina  Longitud** ¥ i la3 4210 11a35
Alu, 6 mm, reducida [_Jmm  TM401-AAIL__1"B14[ JA32BAIAL+CLC 184~ 166~ 151~
:\Tg\f/’\fﬁbo i 41x18 mm  Jmm TM401-AAL[ P B14[ JA32BAIA1+C1C 168~ 151,- 138,-
6 mm, recta [ Jmm  TM401-AAIL__P'AL4L_JA32BAIAL+CYC ~ 161- 145~ 132
[_Imm  TM401-AALL [P AL4L _A32BAIAL+CHC 177, 159~ 145-
C Jmm TM401-AAL__ P A14[_JA32BA1A1+C1)C 193,- 174,- 158,-
316L pulido, 6 mm, reducida [_Jmm  TM401-AAIL__]"B14[ JA32BRIAI+CYC 255~ 229~ 209~
:5561\9/\& b0 4 41x18 mm  Jmm TM401-AALL P B14l JA32BRIAL+CLC 239~ 215, 196,~
6 mm, recta [_Jmm  TM401-AAIL__P'A14L_JA32BRIAL+CYC 231~ 208~ 190~
[_Jmm  TM401-AAIL__ " AL4L JA32BRIAL+CLC 248~ 223~ 203~
[ Imm TM401-AA1__ P A14[ JA32BR1A1+C1)C 264,- 237,- 216,-

* Por favor, incluir el cédigo para la longitud de inmersion.
** Por favor, especificar la longitud del sensor (55 a 400 mm)!

Precios aplicables en Espafia hasta el 31.08.2018. Precios netos unitarios en €. Embalaje y transporte no incluidos. IVA no incluido.
Plazos de entrega: 48 horas o 5 dias laborables. Endress+Hauser se reserva el derecho de cambiar o modificar los precios en cualquier momento.
Los plazos de entrega exactos y los precios pueden verificarse antes de realizar el pedido en www.e-direct.endress.com.

Para mas informacion:
www.e-direct.endress.com/tm401

®

Otros productos
E-direct ...

Detector de nivel
f._ Liquiphant FTL33
¢ véase pag. 10

Presostato
Ceraphant PTP33B
véase pag. 82

!

=#] Transmisor de proceso
RMA42
véase pag. 159
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Sensor compacto de temperatura con rosca para aplicaciones exigentes

Easytemp TSM187

= Sensor y transmisor de alta
precision

= Termorresistencia de insercion
reemplazable con aislamiento
mineral

= Electrénica reemplazable

n Especificaciones generales:

= Longitud de inmersion
(diametro):
120/ 160/ 250 / 400 mm
€ 143,- (@ 9 mm)
de 11 a 35 unid. = Rango de temperatura:
-30...+170°C, 0...100 °C,
0...200°C
= Presion:
50 bara +20°C
1 bar a +400 °C
@ Para mas informacion: = Tolerancia:
www.e-direct.endress.com/tsm187 <0,08 %, Pt100 Clase A
= Tiempo de respuesta:
<18s (TSO): <555 (Tgo)

Ejemplo de aplicacién

Aplicaciones La gama de sondas de
temperatura compactas Easytemp
TSM187 cubre una gran variedad de
necesidades del mercado. Sus
aplicaciones tipicas se encuentran en
las industrias quimica y farmacéutica,
las industrias de papel y pulpa, de
aguas residuales y la industria
alimentaria. Se utilizan habitualmente
en depésitos y sistemas de tuberias y
cuando se requieren tiempos de
respuesta razonables.

Funcionamiento El portasondas
TSM187 incluye un termorresistencia
de insercién reemplazable, con
aislante mineral, y una conexién a
proceso con rosca G¥%”. El transmisor
para cabezal (DIN 43729 tipo B) esta
aislado térmicamente mediante un
cuello de extensién.

La electrénica integrada convierte
linealmente el valor de resistencia

en una sefial de temperatura de
4..20 mA.

BV AVAVAVAVAVAVAVAVAVAVAVAY:
AUV VYV
pIEIRLE

Instalacion en tuberias:

a) En codos, en sentido contrario
al caudal

b) En tuberias pequefias,
inclinado en sentido contrario
al caudal

¢) En sentido perpendicular al
caudal
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Datos técnicos

Sensor

Sefial de alarma (transmisor, reemplazable)

Elemento sensor Resistencia de platino, 1 x Pt100

(100Qa0°C)
-30..170°C,0..100°C, 0..200°C__
Clase A segun IEC 751: -50...+250 °C

mineral (MgO)

Resistencia de
aislamiento

temperatura ambiente

Ts0/18's; Too/55 s; sequn IEC751
50 bara +20°C

1 bar a +400 °C

Tiempo de respuest -

Condiciones de
trabajo

Por debajo del rang

Ca{da Iinerarl rhrasta737,78 mAr -
Subida lineal hasta 20,5 mA
>21,0 mA

Por encima del rang

Rotura del sensor/
cortocircuito en el
sensor

Conexidn a cuatro hilos, cable con aislante

Conexion eléctrica (transmisor, reemplazable)

>100 MQ, tensiéhrd'é pruérbrarde ZVSVOVV a o

Tubo de proteccion

Fuente de Up=8a 35V, protegida contra inversion de
alimentacién  polaridad
Aislamiento galvénico  0=3,75kV

""""" Us<5Vals213V, fr=1kHz
Temp. de calibracion +23°C+ 5 K

Condiciones de
referencia

Forma . DIN 43772 tipo 2G
Diametro omm
Materiales SS316Ti/1.4571

Precision (transmisor, reemplazable)

Conexién a proceso

DIN 43772 tipo 2G
GY2", 1.4571/55 316Tl

Influencia de la tension
de alimentacion

< 40,01 %/V de desviacion respecto a 24 V
<002%/100Q
Tg=%(15 ppm/K x rango méx. de medida +
50 ppm/K x rango de medida prefijado) x AG
0,2 Ko 0,08 %

Deriva por variacion
de temperatura

Condiciones de trabajo (transmisor, reemplazable)

Tipo .. DIN43729tipoB
Clase de proteccion ~ IP 66/68
Conexiones eléctricrarsr - M20x15

Materiales

Aluminio, recubierto con polvo de poliéster

Salida (transmisor, reemplazable)

Sefial de salida Transmision de 4...20 mA lineal con respecto

a la temperatura y la resistencia

Cargamax. (Voo ~8V)/0,022A
Corriente de entrad <3,5mA

requerida B

Corriente maxima <23 mA

Tiempo de respuesta 1s

Temperatura -40...+85 °C

ambiente

""""" Sequn IEC60 654-1, daseC
4 g/ 2 al50Hz conforme a IEC 60 068-2-6

Proteccion contra
vibraciones

EMC (compatibilida
electromagnética)

Rérsirsrtencirar érsacurd'idras y éfﬁiéionéé -
interferentes sequn IEC 61326y
NAMUR NE 21

Dimensiones (en mm)

Conexiones eléctricas

70
15,5

28
G%" 1

145

L = Longitud de inmersién

NI

Instalacion conforme al manual de instrucciones

8.35V

4..20 mA

Fuente de alimentacion y salida de corriente
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Tabla de precios

Easytemp TSM187 Referencia Precio/unidad en €

Rango de medida Longitud de inmersion L la3 4al0 11a35

~30..+170°C 120mm  TSMISZADD A4 157 143
l0mm  TSMI87BDD A4 157 143
250mm  TSMi7COD 178~ 160~ 146~
400 mm TSM187-DDD 182,- 163,- 149,-

0..+100°C 120mm TSMI87-AFE oo LATAs 157 143
160 MM e TSMI8/-BFE o Atas o157 183
250mm TSMI87-CFE o LA78- 160~ 146-
400 mm TSM187-DFE 182,- 163,- 149,-

0..+200°C 120mm TSMIBT-AFH 74 157 143
leomm TSMIB7BFH A 157- 143
250mm TSMIB7-CFH 178~ 160~ 146
400 mm TSM187-DFH 182, 163,- 149,

Precios aplicables en Espafia hasta el 31.08.2018. Precios netos unitarios en €. Embalaje y transporte no incluidos. IVA no incluido.
Plazos de entrega: 48 horas o 5 dias laborables. Endress+Hauser se reserva el derecho de cambiar o modificar los precios en cualquier momento.
Los plazos de entrega exactos y los precios pueden verificarse antes de realizar el pedido en www.e-direct.endress.com.

@ Para mas informacion:
www.e-direct.endress.com/tsm187

Otros productos Detector de nivel Transductor de presion ; Barrera
E-direct ... T Soliphant T FTM20 i Cerabar PMC21 i RB223
véase pag. 47 véase pag. 66 - véase pag. 167
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Sensor compacto de temperatura con rosca para aplicaciones sencillas

Easytemp TSM487

= Sensor y transmisor de alta precision

= Elemento de insercién reemplazable
con aislamiento de fibra de vidrio

= Electronica reemplazable

n Especificaciones generales:

= Longitud de inmersion
(diametro):
50/ 100/ 150/ 250 mm
(2 6 mm)

= Rango de temperatura:
-30...+170°C, 0...100 °C,

de 11 a 35 unid.

0...200°C
= Presion:
@ Para mas informacion: 20 bara +20°C
www.e-direct.endress.com/tsm487 = Tolerancia:

<0,08 %, Pt100 clase A
= Tiempo de respuesta:
<3,5s (Tso), <8s (T90)

Ejemplo de aplicacién

Aplicaciones La sonda compacta
Easytemp TSM487 se utiliza
habitualmente en aplicaciones poco o
medianamente exigentes, en sistemas
de tuberias y depositos a temperaturas
y presiones moderadas.

Funcionamiento La termorresistencia
de insercién con aislamiento de fibra
de vidrio se encuentra alojado en

un tubo de proteccién con conexion

a proceso G %2". El transmisor para
cabezal (DIN 43729 tipo B) es

de aluminio. La electrénica integrada
convierte linealmente los valores

de resistencia en seflales de
temperatura de 4...20 mA.

P eVAVAVAVAVAVAVAVAVAVAVAV/
\VAVAVAVAVAVAVAVAVAVAVAVAV
m';','/IIIIIIIIIIIIIII_-

Instalacion en tuberias:

a) En codos, en sentido contrario
al caudal

b) En tuberias pequefias,
inclinado en sentido contrario
al caudal

¢) En sentido perpendicular al
caudal
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Datos técnicos

Sensor

Sefial de alarma (transmisor, reemplazable)

Elemento sensor

Resistencia de
aislamiento

Tiempo de respuest

Conexidn a cuatro hilos, cable con envoltur.
aislante de fibra de vidrio

>100 MQ, tension de prueba de 250V a o

temperatura ambiente

Tso/3,5s; Teo/8 s; segun IEC 751

Caida lineal hasta 3,8 mA

Por debajo del rang

Por encima del rang

Rotura del sensor/ >21,0 mA
cortocircuito en el

sensor

Conexion eléctrica (transmisor, reemplazable)

Conexion a proceso

Versién

Conexion

G 2", 1.4571/SS 316Tl;
2"NPT-M, 1.4404/55 316 L

Fuente de Up=8a 35V, protegida contra inversion de
alimentacion ... polaridad
Aislamiento galvanico. 0=3,75kv

Condiciones de
referencia

Temp. de calibracion +23°C+ 5 K

Cabezal de conexiones

Precision (transmisor, reemplazable)

Materiales

DIN 43729 tipo B

Salida (transmisor, reemplazable)

Influencia de la < 40,01 %/V de desviacion respecto a 24 V

tension de
alimentacion

Deriva por variaciéon
de temperatura

0,2 Ko 0,08 %

Sefial de salida

Corriente de entrad
requerida

Retardo en la
activacion

Tiempo de respuest

Transmision de 4 a 20 mA lineal con

respecto a la temperatura y la resistencia

Condiciones de trabajo (transmisor, reemplazable)

Temperatura -40...+85°C

ambiente

Proteccién contra
vibraciones

EMC (compatibilida
electromagnética)

Resistencia a sacudidas y emisiones
interferentes segun IEC 61326y
NAMUR NE 21

Dimensiones (en mm)

Conexiones eléctricas

107,5

78

70
15,5

%

28

L = Longitud de inmersion

% S

N

soldado

26

Instalacion conforme al manual de instrucciones

Fuente de alimentacion y salida de corriente
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Tabla de precios

Easytemp TSM487 Referencia Precio/unidad en €

Rango de medida Longitud de inmersion L la3 4al0 11a35

~30..+170°C somm TSM487-ADD 150~ 135~ 123~
100mm TSM487-BDD 150~ 135~ 123~
10mm TSM4B7-COD 1520 1370 125
250 mm TSM487-DDD 154,- 138,— 126,

0..100°C 0mm TSMABT-AFE o (150~ 135 123~
100MMM s TSMABT-BEE o L0 135 123
150mm TSMa87-CFE JA52- 137 125
250 mm TSM487-DFE 154,- 138,- 126,

0..200°C somm TSMABT-AFH 150~ 135~ 123~
00mm TSM4B7BFH 150~ 1350 123
10mm TSM4B7-CFH 152~ 137- 125~
250 mm TSM487-DFH 154,- 138,- 126,-

Precios aplicables en Espafia hasta el 31.08.2018. Precios netos unitarios en €. Embalaje y transporte no incluidos. IVA no incluido.
Plazos de entrega: 48 horas o 5 dias laborables. Endress+Hauser se reserva el derecho de cambiar o modificar los precios en cualquier momento.

Los plazos de entrega exactos y los precios pueden verificarse antes de realizar el pedido en www.e-direct.endress.com.

@ Para mas informacion:

www.e-direct.endress.com/tsm487

Otros productos
E-direct ...

~ Detector de nivel
8 Liquiphant FTL31

o véase pag. 6

Presostato
» Ceraphant PTC31B
w Vvéase pag. 76

=

Fuente de alimentacion
RN221N
véase pag. 164
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Sensor de temperatura con rosca para aplicaciones exigentes

Omnigrad T TST187

= Precision de clase A
(segun IEC 751 0 EN 60751)

= Termorresistencia de insercion
reemplazable con aislamiento
mineral

= Con vaina, conexién a proceso
roscada y cuello de extension

n Especificaciones generales:

= Rango de temperatura:
-50...+400 °C

= Tolerancia:

€ 68,— Pt100 clase A

de 11 a 35 unid. = Longitud de inmersion
(diametro):
120/160/250/400 mm
(2 9 mm)

= Tiempo de respuesta:

@ Para mas informacion: <185 (Tso); <55 s (Too)

www.e-direct.endress.com/tst187

Ejemplo de aplicacién

Aplicaciones La gama de
termorresistencias Omnigrad T
TST187 RTD cubre una gran variedad
de necesidades del mercado. Sus
aplicaciones tipicas se encuentran en
las industrias quimica y farmacéutica,
las industrias de papel y pulpa, de
aguas residuales y la industria
alimentaria. Se utilizan habitualmente
en depositos y sistemas de tuberias y
cuando se requieren tiempos de
respuesta razonables.

Funcionamiento La termorresistencia
Omnigrad T TST187 RTD incluye una
termorresistencia de insercion
reemplazable, con aislante mineral,

y una conexion a proceso G¥%2".

El transmisor para cabezal (DIN
43729 tipo B) estd aislado
térmicamente mediante un cuello de
extension. La termorresistencia de
insercién esta disponible con hilos
sueltos para su montaje en cabezal
transmisor o con bloque de
terminales.

Instalacion en tuberias:

a) En codos, en sentido contrario
al caudal

b) En tuberias pequefias,
inclinado en sentido contrario
al caudal

¢) En sentido perpendicular al
caudal
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Datos técnicos

Dimensiones (en mm)

Sensor

Elemento sensor

Resistencia de
aislamiento

Diametro de la vain

Temperatura de
trabajo

Condiciones de
trabajo

Resistendia de platino, 1 x Pt100 (100 Q a 0°C)
Clase A segun IEC 751: =50 a +250°C

Clase Bsegun IEC751: 250 a 400?(7 )
Conexion a cuatro hilos

>100 MQ, tension de prurerbrarde ZVSV(V)VV a o

temperatura ambiente

Hilos sueltos o con bloque de terminales

6mm

-50a +400°C

Cable con aislante mineral (MgO)
Tso/18's; Too/55 s; segun IEC 751,

en agua corriente a 0,4 m/s _

50 bara +20°C
1 bar a +400°C

Tubo de proteccion

Materiales

DIN43772tipo 2G|
MM
S5 316Ti/1.4571

Conexion a proceso

DIN43772tipo2G
G, 1.4571/55 316T;
15" NPT-M, 1.4404/55 316 L

Materiales

DIN 43729 tipo B
IP66/68
M20x1,5, prensaestopas

Aluminio, recubierto con polvo de poliéster

Valores de tolerancia

25

2,0

Clase B (°C)

Clase A (°C)

-200 -150 -100 -50

0

50 100 150 200 250 300 350 400 °C

wn
R4
G%"
wn
<
—
I
I
I
-
L = Longitud de inmersién
Instalacion conforme al manual de instrucciones < 29
Conexiones eléctricas
Regleta de terminales Hilos sueltos
e 10jO

Para conectar directamente el cable

| e rojo

Pt100

[ e blanco
blanco

Para montaje del transmisor para cabezal
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Tabla de precios

Omnigrad T TST187 Referencia Precio/unidad en €

Tipo de terminal Longitud de inmersion L la3 4al0 11a35

Hilos sueltos 120mm TSTIE7-1A2A 78 T2 68~
l60mm TST187-1A28 78 T2 68
250mm TSTI87-1A2C 87 8l 76~
400 mm TST187-1A2D 87,~ 81,- 76,~

Regleta de terminales 120mm TSTI87-1A3A ... 85 T T
160mm TSTI87-IASB o BT & Y =T
250 MM e TSTI87-1A3C ... D4 88~ 83
400 mm TST187-1A3D 94~ 88,— 83,-

Precios aplicables en Espafia hasta el 31.08.2018. Precios netos unitarios en €. Embalaje y transporte no incluidos. IVA no incluido.

Plazos de entrega: 48 horas o 5 dias laborables. Endress+Hauser se reserva el derecho de cambiar o modificar los precios en cualquier momento.

Los plazos de entrega exactos y los precios pueden verificarse antes de realizar el pedido en www.e-direct.endress.com.

Para mas informacion:
www.e-direct.endress.com/tst187

®

Otros productos
E-direct ...

T

Detector de nivel
Soliphant T FTMZ20

véase pag. 47

Transductor de presién

Cerabar PMC21

véase pag. 66

Ty Barrera
5| RB223

- véase pag. 167
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Sensor de temperatura con rosca para aplicaciones sencillas

Omnigrad T TST487

= Sensor de clase A

= Termorresistencia de inserciéon con
aislamiento de fibra de vidrio

= Tubo de proteccion @ 6 mm

n Especificaciones generales:

= Rango de temperatura:
-50...+300°C

= Tolerancia: Pt100 Clase A

= Longitud de inmersion
(diametro):
50/100/150/250 mm
(2 6 mm)

= Tiempo de respuesta:
33,5 S (Tso); <8s (Tgo)

de 11 a 35 unid.

@ Para mas informacion:
www.e-direct.endress.com/tst487

Ejemplo de aplicacién

Aplicaciones El Omnigrad T TST487
es una termorresistencia de uso
general, especialmente apropiada para
diversas aplicaciones poco o
medianamente exigentes en sistemas
de tuberias y depositos. Puede
utilizarse cuando la temperatura y
presion no son extremas y resulta util
cuando la relacion prestaciones/coste
es muy importante.

Funcionamiento Omnigrad T TST487
incluye una sonda aislada Pt100 y un
cabezal de conexién. La conexion a
proceso tiene una rosca G%2"

La termorresistencia esta disponible
con hilos sueltos para su montaje en
transmisor para cabezal o con bloque
de terminales.

VAVAVAVAVAVAVAVAV "=
AIILIIIIEITIIIIE =

Instalacion en tuberias

a) En codos, en sentido contrario
al caudal

b) En tuberias pequefias,
inclinado en sentido contrario
al caudal

c) En sentido perpendicular al
caudal
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Datos técnicos

Dimensiones (en mm)

Sensor

Elemento sensor

Resistencia de
aislamiento

Didmetro de la vain

Temperatura de
trabajo

Temperatura
ambiente

Resistencia de platino, 1 x Pt100
(100Qa0°0)
Clase A segun IEC 751: =50...+250°C
Clase B segun IEC 751: 250...300°C

Conexidn a cuatro hilos, cable con envoltura

aislante de fibra de vidrio

>100 MQ, tensién de pruerbrarde ZVE;OVV a o

temperatura ambiente

Hilos sueltos o con bloque de terminales

6mm ..
50 a +300°C

S5316L/14404

Ts0/3,5s; Too/8's; éégun IVEVCV751, en éguar o

corriente a 0,4 m/s -
-40a +100°C

Conexion a proceso

Materiales

Conexién

S$316Ti/1.4571
G 7"

Cabezal de conexiones

Materiales

DIN43729tipoB
IP66/68
M20x1,5, prensaestopas

Aluminio, recubierto con polvo de poliéster

Valores de tolerancia

107,5

78

=

wn
R4
28
(DI )
GY2"
soldado
-
L = Longitud de inmersion 26

Instalacion conforme al manual de instrucciones

Conexiones eléctricas

25

20

Clase B (°C)

Clase A (°C)

-200 -150 -100 -50

0

50 100 150 200 250 300 350 400 °C

Regleta de terminales Hilos sueltos

e 10jO

¢ r0jo

Pt100

e blanco
e blanco

Para conectar directamente el cable

Para montaje del transmisor para cabezal
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Tabla de precios

Omnigrad T TST487 Referencia Precio/unidad en €
Tipo de terminal Longitud de inmersion L la3 4al0 11a35
Hilos sueltos somm . TST4STLAA 53~ 48~ 4b-
00mm . TST487-1A2B 53~ 48~ 4bo
150mm . TST4B7IAC %6 5l-  46-
250 mm TST487-1A2D 56,- 51,- 46,-
Regleta de terminales somm . TST4STLASA 6L~ 55~ 50~
00mm . TST4B7IA3B 61~ 5. 50~
150mm . TST4B7IASC 6k %B-  53-
250 mm TST487-1A3D 64, 53,-
Precios aplicables en Espafia hasta el 31.08.2018. Precios netos unitarios en €. Embalaje y transporte no incluidos. IVA no incluido.
Plazos de entrega: 48 horas o 5 dias laborables. Endress+Hauser se reserva el derecho de cambiar o modificar los precios en cualquier momento.
Los plazos de entrega exactos y los precios pueden verificarse antes de realizar el pedido en www.e-direct.endress.com.
@ Para més informacion:
www.e-direct.endress.com/tst487
Otros productos Detector de nivel Transductor de presion Indicador de proceso
E-direct ... T Soliphant T FTMZ20 Cerabar PMC21 ! RIA452
véase pag. 47 véase pag. 66 véase pag. 155
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Transmisores de temperatura para termorresistencias (RTD) y termopares (TC)

iTEMP TMT127 /187 y TMT128/ 188

EREE = Alta precision (en todo el rango de Aplicaciones Los transmisores de
temperaturas ambiente) temperatura de esta gama estan
= Indicacién de fallo segin disponibles como transmisores para
NAMUR NE 43 en caso de cabezal (TMT187/188) o como
producirse un cortocircuito o dispositivos de montaje en rail
apertura de circuito en el sensor. (TMT127/128). Los transmisores
= Aislamiento galvadnico TMT187/188 para cabezal pueden

instalarse en el cabezal sensor de tipo
By presentan un rango de medida fijo,

de 11 a 35 unid. ' n Especificaciones generales: asi como una salida analégica de
4..20 mA.
= Homologacién:
J ATEX Il (1) G EEx ia Entrada:
= Precision: Termorresistencia
- <0,08 % (Pt100) TMT127/187 (RTD) o
= Rango de medida: termopares
@ Para mas informacion: fijo, seleccionable TMT128/188 (TC)
www.e-direct.endress.com/tmt1xx = Sensores RTD:
A 3 o0 4 hilos Funcionamiento El transmisor de

temperatura TMT127/187 (RTD) es
un transmisor a dos hilos con una
salida anal6gica y una entrada para
termorresistencia a tres o cuatro hilos.

El transmisor de temperatura
TMT128/188 (TC) es un transmisor a
dos hilos con una salida analogica y
una entrada para termopar.
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Datos técnicos del TMT187 / TMT188

Datos técnicos del TMT127 / TMT128

Entradas

Entradas

TMT187 (RTD)

TMT188 (TC)

Tipos J, K, N R S T

TMT127 (RTD)

TMT128 (TC)

Tipos J, K, N R S T

Salida

Salida

Sefial de salida

Corriente de entrada
requerida

Tiempo de respuesta

La transmision de 4 a 20 mA es lineal con
respecto a la temperatura y resistencia

w-8V)/0025A

Sefial de salida

Corriente de entrada
requerida

Tiempo de respuesta

La transmision de 4 a 20 mA es lineal con
respecto a la temperatura y resistencia

Sefial de alarma

Sefial de alarma

Por debajo del rango

Rotura del sensor/
cortocircuito en el
sensor

Por debajo del rango

Rotura del sensor/
cortocircuito en el
sensor

>21,0 mA

Conexiones eléctricas

Conexiones eléctricas

Fuente de
alimentacion

Condiciones de
referencia

Up=8a 35V, prot. contra inversion de polarid.
ExU,=8a30V

Temperatura de cahbrauron 23 C +5 K

Fuente de
alimentacion

Condiciones de
referencia

Us=12a 35V, prot. contra inversion de polarid.
ExUy=12a30vVv

Temperatura de cahbracbn 25° C +5 K

Precision

Precision

Influencia de la tension
de alimentacion

Deriva por variacion
de temperatura

Tipo de termopar

< 40,01 %/V de desviacion respecto a 24 V

PthO Td = +(15 ppm/K x (rango de medida
max. + 200) + 50 ppm/K x rango de
medida prefijado) x A®

TC: Ta =+ (50 ppm/K x rango der medlda o
max. + 50 ppm/K x rango de medida
prefijado) x AD

A8 = desviacion de la temperatura ambiente
con respecto a la temperatura de trabajo de
referencia

Jthlp OSK N tlp 1OKSyR tlp ZOK
Influencia de la junta interna de referencia:
Pt100 clase B

Influencia de la tension
de alimentacion

Deriva por variacion
de temperatura

Tipo de termopar

< 40,01 %/V de desviacion respecto a 24 V

PthO Td = +(15 ppm/K x (rango de medida
max. + 200) + 50 ppm/K x rango de
7777777 medida prefijado) x A®

TC Tg= = (50 ppm/K x rango de medida
méx. + 50 ppm/K x rango de medida
prefijado) x AD

A8 = desviacion de la temperatura ‘ambiente
con respecto a la temperatura de trabajo de
referencia

JyK tip. OSK N tlp 1OK SyR tlp ZOK
Influencia de la junta interna de referencia:
Pt100 clase B

Condiciones de trabajo

Condiciones de trabajo

Temperatura ambiente

Temperatura de
almacenamiento

Proteccién contra
vibraciones

EMC (compatibilidad
electromagnética)

Temp. ambiente max.

-40 a +85° C

Vlhrrhurhlrdad ante |nterferenC|as y emisiones -
interferentes seqgun EN 61 326-1 (IEC 1326)
y NAN\UR NE 21

T4 = 85CT5 70CT6 55°C

Temperatura ambiente

Temperatura de
almacenamiento

Proteccién contra
vibraciones

EMC (compatibilidad
electromagnética)

Temp. ambiente max.

-40 a +85° C

Vlhrrhurhlrdad ante |nterferenC|as y emisiones
interferentes seqgun EN 61 326-1 (IEC 1326)
y NAN\UR NE 21

T4 = 85CT5 70CT6 55°C

Homologaciones

Homologaciones

Homologacién Ex

Inductividad y
capacidad

Potencia méax.

a2\ T 2 1N = 2.4
CG=0F Co<709 uF  Cp<1300 pF
LixOH Los45mH — Lo<100mH .
=100mA  lo=45mA

U=30V  U=96V

P=075W Po=1lmW

Homologacion Ex

Inductividad y
capacidad

Potencia max.

ATEXII1G  EExia/llC_ EExia/llB
G~0F Co <24 pF Co<12 pF
L=0H  Ly<100mH  LysB5mH
=100 A  lo=9,6 mA

,U,‘,=,3,Q,V Uo—44V )

Pi=0,75W Py=11 mW
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Dimensiones (en mm)

TMT187 / TMT188 TMT127 / TMT128
a5 : 22,5 112
S AR N
A BEEELLEEEEEEELEELL o
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Instalacion conforme a las instrucciones de funcionamiento

Conexiones eléctricas

TMT187 / TMT188 TMT127 / TMT128

Fuente de alimentacion y salida de corriente Fuente de alimentacion y salida de corriente

_ 12..35V

- 12.30VEx
8..35V

2
] - 8.30VEx + —@:'_+ 4..20 mA
+ mA
1—@1_ 420 mA 6543
mA

Foee
Conexion de sensores
TC RTD RTD
L a tres hilos a cuatro hilos
Conexion de sensores
Conector de TMT187 TMT187 TMT188 s
configuracion a tres hilos a cuatro hilos
RTD RTD TC 6 6 6
5 5

w v
WS voo
+ '
o
+ !
&
w
w &
G
® og

ol
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Tabla de precios

Rango de medida del TMT127/187 (RTD) Pt100

Rango de medida del TMT128/188 (TC)

Codigo Codigo Codigo Codigo Codigo
BA | -50..+100TC FC | 0..+50°C Tipo) 0..1200°C Tipo K 0..1200°C TipoN 0...1200°C
CA | -40..+60°C JFE | 0..100°C JAB | 0..150°C KAB | 0..150°C NAB | 0..150°C
DA | -30..+60°C FG | 0..150°C JAK | 0..200°C KAK | 0..200°C NAK | 0...200°C
DB | -30..+150C JFH | 0..200°C JAC | 0..250°C KAC | 0..250°C NAC | 0..250°C .
(EA | -20..+20°C JFL]0..250°C JAL | 0..300°C KAL | 0...300°C NAL | 0..300°C
EB | -20..+60°C JFl| 0..300°C JAD | 0..400°C KAD | 0..400°C NAD | 0...400°C
? K| 0..400°C JAE | 0..600°C_ KAE | 0...600°C NAE | 0..600°C
JFL | 0..500°C JAF | 0..900°C_ KAF | 0...900°C NAF | 0..900°C
FN | 0..600°C JAG | 0..1000°C KAG | 0..1000°C NAG | 0...1000°C
JAH | 0..1200°C KAH | 0..1200°C NAH | 0..1200°C
TipoR 0..1600°C  TipoS 0..1600°C  TipoT -50..4300°C
RAE | 0...600°C SAE | 0...600°C TA | 750..+200C
RAF | 0..900°C SAF | 0..900°C TAA | 0..100°C
RAG | 0...1000°C SAG | 0...1000°C TAB | 0..150°C
RAH | 0...1200°C SAH | 0..1200°C TAK | 0..200°C
RAIL'| 0...1400°C SAL| 0..1400°C TAC | 0..250°C
RAJ | 0...1600°C SA] | 0..1600°C TAL | 0..300°C
iTEMP TMT127/128/187/188 Referencia Precio/unidad en €
Disefio Producto  Homologacién  Sensor de temperatura H la3 4all 11a35
Transmisor  TMT187  No Ex RTD3hilos . TMTI87-A31 A i 82~ 767 72=
pat:a | RTD a 4 hilos TMT187-A41 A 82,- 76,- 72,-
cabeza T e T e
Ex RTD3hilos . TMT187-B31L A i 95~ .88~ 83~
RTD a 4 hilos TMT187-B41 A H 95,~ 88,- 83,-
TMT188  Nokx ~  T1C TMT188-A A 82,~ 76~ T2~
Ex TC TMT188-B 95,- 88,- 83,-
Transmisor  TMT127 ~ No Ex RTD3hilos TMT127-A31 A 98- . 9L- 86~
para (RTD) RTD a 4 hilos TMT127-A41 A 98, 91,- 86,-
montaJe T C T e
en rail Ex RTD3 hilos TMT127-B31L WA 110~ 103~ 97~
RTD a 4 hilos TMT127-B41 A 110,- 103,- 97,-
TMT128 = Nobx TC TMT128-AL A - 98- . 9l- 86~
(10 Ex TC TMT128-B 110~ 103 97,-

* Agregue por favor el cddigo de rango de medida del Pt100.
** Agregue por favor el cddigo de rango de medida del termopar.

Accesorio

Referencia

Precio/unidad en €

Carcasa de proteccion para méax. 4 TMT127/128
(182 x 180 % 165 mm)

52010132

70,53

Precios aplicables en Espafia hasta el 31.08.2018. Precios netos unitarios en €. Embalaje y transporte no incluidos. IVA no incluido.
Plazos de entrega: 48 horas o 5 dias laborables. Endress+Hauser se reserva el derecho de cambiar o modificar los precios en cualquier momento.
Los plazos de entrega exactos y los precios pueden verificarse antes de realizar el pedido en www.e-direct.endress.com.

Para mas informacién:
www.e-direct.endress.com/tmt1xx

®

Otros productos
E-direct ...

4% Detector de nivel
Minicap FTC260
véase pag. 51

== Gestor de datos
',___;'j Ecograph T RSG35
L]

véase pag. 139

"y Fuente de alimentacion

g
B Rn221n

- véase pag. 164
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Transmisor de temperatura programable para cabezal

iTEMP TMT80

de 11 a 35 unid.

Para mas informacion:
www.e-direct.endress.com/tmt80

®

= Universal, programable via
ReadWin® 2000

= [ndicacién de fallo en caso de sensor
en circuito abierto o cortocircuito,
preconfigurable seguin NAMUR
NE 43

= CEM sequn NAMUR NE 21, CE

n Specs at a glance:

= Entrada:
Pt100, Pt1000;
TCtipo B, K, N, R, S

= Precision:
desviaciéon 0,5 K (Pt100)

= Campo de medida:
libremente programable,
dependiente del sensor

= |nstalacion:
En cabezal del sensor (forma B)

Aplicaciones El transmisor de
temperatura iTEMP TMT80 puede
instalarse en el cabezal del sensor
forma B. Tiene una salida analdgica

4 a 20 mA. El rango de medida puede
ajustarse libremente via el software de
configuracion ReadWin® 2000. iTEMP
TMT80 puede emplearse con sensores
de resistencia (RTD) asi como con
termopares.

Funcionamiento El transmisor
programable iTEMP TMT80 para
cabezal, convierte la entrada de sefial
en una sefial lineal 4 a 20 mA signal.
Dispone de una entrada para Pt100 de
2,3 6 4 hilos y para termopares.


http://www.e-direct.endress.com

Teléf. para informacién y pedidos de E-direct +34 934 803 366

iTEMP TMT80

127

Datos técnicos

Entrada

Precision

Sefial entrada

Campo de medida o

Sensor de resistencia: Pt100, Pt1000 segun

IEC60751
Termopares: tipo B, K, N, R, S

Segun elemento sensor utilizado

Salida

Sefal Salida

Tiempo de respuesta

4a20mA
Segin NAMURNE 43
(Vatimentadon =8 V)/0.025 A
$35mA
S25mA

4s (hasta |, = 3,8 mA)

ls

Sefial en caso de alarma

Valor por debajo del
rango de medida

Valor por encima de
rango de medida

Rotura del sensor;

sensor en
cortocircuito?

Disminucion lineal hasta 3,8 mA

Aumento lineal hasta 20,5 mA

<3,6 MA 0 >21 mA seleccionable

Conexidn eléctrica

Cond. referencia

Uy=8a35vVDC
0=05kv

Us<3Valy215V, fr =1kHz
Temperatura calibracion 25 °C +£5 K

Dimensiones (en mm)

Influencia de la
tension de aliment.

Influencia de la carg

Deriva térmica

Precision en la med.

< 10,01 %/V de diferencia resp. a 24 V
<$002%/100Q
Pt100: Tq==£[(15 ppm/K x (Valor final del
rango de medida - Valor inicial
del rango de medida)) + (50 ppm/ K
_.....x.rango medida ajustado)] x A8
TC Ts=£[(50 ppm/K x (Valor final del
rango de medida - Valor inicial del
rango de medida)) + (50 ppm/K x
.......rango medida ajustado)] x A®
AB = Desviacion de la temperatura
ambiente respecto a cond. de
... trabajo (+25°C £5 K)
0,5 K (Pt100)

Condiciones de aplicacion

Temp. ambiente

Resitencia a
vibraciones

Cabezal

402 +85°C

7A40a100°C .

seglin EN 60654-1, Clase C
4g/2 a 150 Hz segun IEC 60 068-2-6

Inmunidad a Vinterrférrénciarsry emision de
interferencias sequn IEC61326y
NAMURNEZT o

Segun DIN 50446 forma B

' no para termopares

Conexion eléctrica

25

@ 44

22,8

Instalacion conforme al manual de instrucciones.

Tensién de alimentacién y salida de corriente

Conexidn del sensor

RTD a

dos hilos

RTD a RTD a
tres hilos cuatro hilos TC
rojo,
rojo 6
5
Ut -
+
o4
albar 3 albar 3
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Tabla de precios

iTEMP TMT80 Referencia Precio/unidad en €

Transmisor para cabezal la3 4al0 11a35
Estandar TMT80-AA 45,- 40,- 37,-
Accesorios Referencia Precio/unidad en €

Kit de configuracion, conexion USB TXU10-AA 96,34

Precios aplicables en Espafia hasta el 31.08.2018. Precios netos unitarios en €. Embalaje y transporte no incluidos. IVA no incluido.

Plazos de entrega: 48 horas o 5 dias laborables. Endress+Hauser se reserva el derecho de cambiar o modificar los precios en cualquier momento.

Los plazos de entrega exactos y los precios pueden verificarse antes de realizar el pedido en www.e-direct.endress.com.

@ Para mas informacion:
www.e-direct.endress.com/tmt80

Otros productos E Detector de nivel Termorresistencia
E-direct ... v Liquiphant FTL31 Omnigrad T TST487
¢ véase pag. 6 véase pag. 119

=#] Transmisor de proceso
RMA42
véase pag. 159
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129

Termostato para la medicion y
el control seguros de temperaturas de proceso

Thermophant T TTR31

de 11 a 35 unid.

|

@ Para mas informacién:
www.e-direct.endress.com/ttr31

= Alta reproducibilidad y estabilidad a
largo plazo.

= Cabezal en acero inoxidable 316L

= Répida respuesta, sin punta
reducida

n Especificaciones generales:

= Rango temperatura:
-50...4150°C

= Longitud inmersién (mm):
50, 100, 200

= Indicador:
4 digitos, 14 segmentos con
cambio de color

= Tiempo respuesta:
<1,0 s (Ts0); <2,0 s (T90)

= Sensor:
2 6 mm

= Precision:
<0,1 %

Ejemplos de aplicacion

Aplicaciones Aplicaciones
Termostato para la medida, indicacion
y el control de temperaturas de
proceso con conexion a proceso
roscada o mediante acoplamientos.

Funcionamiento Registro y conversion
electrénicos de sefiales de entrada en
la medicién industrial de temperaturas.
La resistencia de un sensor de platino
ubicado en la punta de la sonda varia
en funcion de la temperatura. El
equipo registra electrénicamente el
valor de esta resistencia.

La transformacién del valor de
resistencia en una sefial de medida de
temperatura se realiza conforme a la
norma internacional IEC 751.

TN

— £

Thermophant detecta la
temperatura en el depésito y
monitoriza que sea acorde con
los valores limite.

T meg
nspzZl



130 Thermophant T TTR31

Online Shop: www.e-direct.endress.com

Datos técnicos

Dimensiones (en mm)

Alimentacion

Tension alimentacion

Consumo

12..30V CC,
proteccion contra polaridad inversa)

Sin carga <60 mA,
proteccion contra polaridad inversa

Salida

Seflaldesalida
Caida tension en PNP
Protec. contra
sobrecargas

102 xPNPoPNPcon4...20 mA

Verificacion automatica de la corriente
de conmutacion

Caracteristicas de funcionamiento

Cond, referencia

Error de medida
Variacion a largo plazo
Tiempo respuesta
Salida analdgica

segun DIN IEC60770/61003

Electrénica max. 0,2 Ko 0,16 %
sensor clase A

No linearidad <0,2 %

Sensor

Elemento sensor
Tolerancia

1 xPt100, 4 hilos

Temp.delmedio  -50.+150°C
Diametro del sensor 6 mm

Condiciones de trabajo

Temp. ambiente -40...+85°C

Proteccion IP65 (todoelcabezal) .
CEM Emision de interferencias segun
IEC61326,
equipo eléctr. de clase B; inmunidad a
interferencias sequn IEC 61326, ap. A (uso
industrial) y NAMUR recomendacion NE2 1
Materiales

Conexion a proceso y
tubo protector
Caja

316L/ R, <0,8 ym

Configuracion

Elementos operativos

3 teclas o PC con software de configuracion

Certificaciones

Conforme a Desina

Cabezal
M12x1 M16x1,5
38,7 38,7 42,3
24 24 2 38,5
; ! 36 o%e
i i |
i i L W
| '
' ' ~ I
L o -
0 i T
! ! i
| I "
i i = 3
' ' [} 1
L < Il
i '
Ty 1 11
; 26 ; 26 26 ;
| 1 "
' i I
Lo; Lo|; il L
i i I
| I "
Ll | ||
74‘. T
L = Longitud del sensor 50 mm, 100 mm, 200 mm
Instalacion conforme al manual de instrucciones.
Conexién a proceso
AA AB AE

(IS0 228 G %4 A, 316L)

(Sin conexién*)

* Acoplamiento a presion L>100 mm, 316L para toma

Conexion eléctrica

(IS0 228 G %2 A, 316L)

Al A

3
L+ L+
2 1 2 1
4..20 mA
3 A R1 3 4 R1 @
1 1
o L- Py Py L-

A2 B
1 L+
L+ 3 h
2 1 L H ®
o
Z R
} G i1R2 - |£2
Lo L-

Version de tension CC con conector M12 x 1

Al: 1 xsalida conmutada PNP

A2: 2 xsalida conmutada PNP

A3: salida conmutada PNP salida analdgica adicional

Version de tension CC con conector M16 x 1,5
B: 1 xsalida conmutada PNP
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Tabla de precios

Longitud de insercion

Cdédigo  Longitud

SABL S0 mm
2C 100 mm
Thermophant T TTR31 Referencia Precio/unidad en €
Salida Longitud Conect. Conex. proc. v+ la3 4al0 11a35
1xPNP 507100 mm  M12x1** = Sin_ TIRILAIALLIAAZCAB . LABT s 1ess
M16x1.5 = Sin TTRI1-AZALLIAAZCAB L8774 164
M12x1** - GV A 316L TTR3L-AIALLIABL_JAB 192~ 178~ 169~
Miex1> . GhA3I6L .. TTR3L-AZALLIABL_AB 192~ 178~ 169~
M1zx1**  Gv2A 316L TIR3L-AIALLIAEL WAB - 192~ 178~ = 169~
M16x1.5 G%2 A, 316L TTR31-A2A111AE__|AB 192,- 178,- 169,-
200 mm MI121**  sin TTR31-AIATIIAAZEAB 195- 181~ 171
M16x15 S TTR3L-A2ALLIAAZEAB 195~ 18l- 171
M12x1**  GUA316L TTR3L-ALALLIAB2EAB 200~ 186~ 176
M16x15  GWA316L TTR31-A2A111AB2EAB 200~ 186~ 176
M12x1**  GhA316L TTR31-AIAI1IAE2EAB 200~ 186~ 176
M16x1.5 G2 A 316L TTR31-A2A111AE2EAB 200,- 186,- 176,~
2 xPNP 50/100 mm M12x1** sn TTR31-A1B111AA2CAA ~203- 189~  179-
GUuA316L TIR31-AIBITIABL AA 208~ 193~ 183
G2 A 316L TTR31-A1B111AE _AA 208,- 193,- 183,-
200 mm M12x1¥  Sin TTR3L-ALBLIIAAZEAA 211~ 196~ 186
GA3l6L TTR31-ALBI11AB2EAA 216~ 201~ 190~
G¥%2 A, 316L TTR31-A1B111AE2EAA 216,- 201,- 190,-
1 x PNP 50/100 mm MI12x1** sm TTR31-A1C111AA2CAA - 240,- 224~ 212,-
con salida GYa A, 316L TTR31-A1C111AB[__JAA 245,- 228,- 216,-
anal6gica G2 A316L TTR31-ALCI1IAEL AA 245~ 228~ 216~
200 mm MI2I** s TTR31-AICITIAAZEAA 249~ 231~ 219
GAA3IEL TTR3L-ALCITIABZEAA 2% 236 223~
G2 A 316L TTR31-A1C111AE2EAA 254,~ 236,- 223,-

* Agregue, por favor, el codigo de longitud de insercion.
** Pida por favor, el cable y el conector por separado.

Accesorios Referencia Precio/unidad en €

Accesorio de conexion soldado con junta conica 51004751 e Bb9T

Racord de Compresion TAS0 6mm; G 1/2%PTFE TASO-HP D79

Cable de 5 m con conector M12x1 51005148 928

Kit de configuracion, conexionUsB TXUIO-AA 9634

Conector de davija recto, M12 x 1, sincable 52006263 1899
Conector de clavija en angulo, M12x1,sincable 51006327 98
Fuente de alimentacion 24 V CC, para rail DIN RNB130-A1A 131,56

Precios aplicables en Espafia hasta el 31.08.2018. Precios netos unitarios en €. Embalaje y transporte no incluidos. IVA no incluido.
Plazos de entrega: 48 horas o 5 dias laborables. Endress+Hauser se reserva el derecho de cambiar o modificar los precios en cualquier momento.
Los plazos de entrega exactos y los precios pueden verificarse antes de realizar el pedido en www.e-direct.endress.com.

@ Para mas informacion:
www.e-direct.endress.com/ttr31

Otros productos r Detector de nivel Presostato ¢= Detector de caudal
E-direct ... ! Liquiphant FTL31 o Ceraphant PTC31B 4} Flowphant T DTT31

t véase pag. 6 w Vvéase pag 76 véase pag. 91



132 Thermophant T TTR35 Online Shop: www.e-direct.endress.com

Termostato higiénico para la medicion y el control sequros de
temperaturas de proceso

Thermophant T TTR35

= Conexiones a proceso sanitarias Aplicaciones Termostato sequn
= Cabezal en acero inoxidable 316L DESINA para controlar, monitorizar y
= Rapida respuesta, sin punta visualizar las temperaturas de proceso
reducida en aplicaciones higiénicas.
Funcionamiento Funcionamiento
n Especificaciones generales: Registro y conversion electrénicos de
seflales de entrada en la medicion
= Rango temperatura: industrial de temperaturas. La
-50...+150°C resistencia de un sensor de platino
= Longitud de inmersiéon (mm): ubicado en la punta de la sonda varia
50, 100, 200 (2 6 mm) en funcién de la temperatura. El
= Acabado superficial: equipo registra electrénicamente el
R, <0,8 pm valor de esta resistencia. La
= Indicador: 4 digitos, 14 transformacién del valor de resistencia
segmentos con cambio de color en una seflal de medida de
= Tiempo respuesta: temperatura se realiza conforme a la
<1,0 s (Ts0); <2,0 s (Ta0) norma internacional IEC 751.
= Precision:
<0,1 %

@ Para mas informacion:
www.e-direct.endress.com/ttr35

Ejemplos de aplicacion

Thermophant detecta la
/_\ temperatura en el depdsito y

monitoriza que sea acorde con
los valores limite.
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Datos técnicos

Alimentacion

Condiciones de trabajo

Tension alimentacion

Consumo

12..30V CC,

proteccion contra polaridad inversa
Sin carga <60 mA,

proteccion contra polaridad inversa

Salida

Sefial de salida

Protec. contra
sobrecargas

102xPNPoPNPcon4..20mA
Verificacion automatica de la corriente
de conmutacion

Caracteristicas de funcionamiento

Cond. referencia

Salida analdgica

segn DIN [EC 60770/61003

Electronica 0,2 K0 0,16 %; sensor clase A

<01%porafio
To0=<105Too=<20s
No linearidad <0,2 %

Temp. ambiente 40..485°C_

Proteccion L,

CEM Emision de interferencias segun IEC 61326,
equipo eléctr. de clase B; inmunidad a
interferencias sequn IEC 61326, ap. A (uso
industrial) y NAMUR recomendacion NE2 1

Materiales

Conexion a proceso y
tubo protector

316L/R.<0,8 pm;

316L

Configuracion

Elementos operativos

3 teclas o PC con software de
configuracion

Certificaciones

Conforme a Desina, 3A

Sensor

Elemento sensor

Diametro del sensor

1xPt100, 4 hilos
clase A segin IEC 751
-50..+150 C

6 mm

Dimensiones (en mm)

2423

2 38,5

MB
L SW/AF 22
DB (CLAMP 1") DL (CLAMP 2")
~
m
G| 3 250,5

HL (APV-Inline)
B
=1

©r

2615

19

2 82

PL (DIN 11851)

PG (DIN 11851)

L = Longitud del sensor 50 mm, 100 mm, 200 mm
B =agujero 6 x @ 8,6 + 2 x rosca M8

Instalacion conforme al manual de instrucciones.

2 100

PH (DIN 11851)

|'_//II

251
2 68

13

@27

D44

@39
256

13
13
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Conexion eléctrica

Al A3 Version de tension CC con conector M12 x 1
Al: 1 xsalida conmutada PNP
, ) L+ , . L+ A2: 2 x salida conmutada PNP
, - . \ g~ @4'“20 m A3: salida conmutada PNP salida analégica adicional
5 L- . 4 L= Version de tensién CC con conector M16 x 1,5
B: 1 xsalida conmutada PNP
A2 B
\— I+
L+ 3 h
2 1 L o H— 9
3 4 Gl % - g 2
Leee -
Tabla de precios
Conexion eléctrica Conexidn a proceso
Codigo  Conexion Codigo  Conexiones TRI-CLAMP® Codigo  Conexiones sanitarias
1 [ MI2x1Fr* DB ISO 2852 DN25-38 (1 a 14"), 316L, 3A, ~ HL | APV-Inline DN50, PN40O, 316L,3A
2 M16x1,5 | DIN32676 DN25-40 LB | Varivent®F tubo DN25-32, PN40, 316L, 3A
5 DL | ISO 2852 DN40-51 (2'), 316L, 3A, _LL | Varivent® N tubo DN40-162, PN40, 316L, 3A
| BIN32676 DN5O PG| DIN11851,DN25,PN40,316L,3A
DP Clamp ISO 2852 27", 316L, 3A “PH | DIN11851,DN40, PN4O, 316L,3A
: PL DIN 11851, DN50, PN40, 316L, 3A
................................................................................................................... Mis conexlones a proceso bajo demanda.
Thermophant T TTR35 ¢ Referencia Precio/unidad en €
Salida Conexion a proceso Longitud ~ TTTT™TM ¥ é** la3s 4al0 11a35
1xPNP Conexiones TRI-CLAMP® 50mm TTRBS-ADAlllC]lBAB 239 222~ 210~
100mm . TIR3S-ALALILL RCAB - 239- 222~ 210
200 mm TTR35-A_JA111[ ]2EAB 247~ 229,- 217,-
Conexiones sanitarias S0mm . TTR3S-ALALLLL IBAB - 271~ 252~ 239
100mm . TIR3S-ALALINL RCAB - 271- o 252- 239
200 mm TTR35-A JA111[ ]2EAB 279,~ 260,~ 246,~
2 xPNP Conexiones TRI-CLAMP® 50 mm TTR35-A1B111[ ]J1BAB 255,- 237~ 224~
100mm  TIR35-A1BI111[_ ]2CAB  255- 237~ 224~
200mm  TTR35-AI1B111[_ PEAB 263~  245-  232-
Conexiones sanitarias 50 mm TTR35-A1B111[  |1BAB 288,- 267,— 253,-
100mm  TIR3S-AIBIIN_]2CAB 288~ 267~ 253
200 mm TTR35-A1B111[  J]2EAB 296,- 275,- 260,-
1 xPNP Conexiones TRI-CLAMP® s0mm TTR35—A1C111D18AB 292 272, - 257,-
con salida 100 mm TTR35-A1C111[_ J2CAB 292,- 272,- 257,-
analogica 200mm  TIR35-AICI11[ 2EAB 301~ 279~ 264~
Conexiones sanitarias 50mm  TTR35-A1C111[ J1IBAB  325- 302, - 286,-
100mm . TIR35-AICIIN[ 2CAB 325~ 302- 286
200 mm TTR35-A1C111[ 2EAB 333,- 310,— 293,

* Agregue, por favor, el codigo del campo de medida. ** Agregue, por favor, el cddigo de la conexion a proceso. *** Por favor, solicite el cable y el conector por separado.

Accesorios Referencia Precio/unidad en €

Cable de 5 m con conectorM12x1 51005148 928
Kit de confi guracion, conexiontsg ~~~~~~~ TXUIO-AA 9634
Conector de davija recto, M12 x 1, sincable 52006263 1499
Conector de dlavija en angulo, M12 x 1, sin cable 51006327 981
Casquillo soldado con separador conico (metal-metal) para conex. G 2"~ 60021387 2317
Fuente de alimentacion 24 V CC, para rail DIN RNB130-A1A 131,56

Precios aplicables en Espafia hasta el 31.08.2018. Precios netos unitarios en €. Embalaje y transporte no incluidos. IVA no incluido.
Plazos de entrega: 48 horas o 5 dias laborables. Endress+Hauser se reserva el derecho de cambiar o modificar los precios en cualquier momento.
Los plazos de entrega exactos y los precios pueden verificarse antes de realizar el pedido en www.e-direct.endress.com.

@ Para mas informacion:
www.e-direct.endress.com/ttr35

Gestor de datos
Ecograph T RSG35
véase pag. 139

Otros productos # Transductor de presién Thermostato
E-direct ... Il Cerabar PMP23 I~ Easytemp TMR35
W vease pag. 72 | véase pag. 100
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Kit de medida para pH, conductividad y oxigeno
con tecnologia Memosens

Medicion analitica con Liquiline CM14

= FAcil calibrado

= Uso de sensores precalibrados

= Segunda salida de corriente para
temperatura

€ 581'_ ' n Especificaciones generales:

de 11 a 35 unid. = Dimensiones:

Y 96 x 48 x 175 mm

= Seiial de entrada:
1 x Memosens

= Salida:

MEMOQSENS 2 x reIé’s, 2 x analogica,

1 x parametro, 1 x temperatura

= Pantalla:

@ Para més informacion: LCD - 2 lineas; negra/blanca/
www.e-direct.endress.com/cm14 amarilla; modo de alarma:

color rojo; funcion de
commutacion

Ejemplo de aplicacién

Aplicaciones Liquiline CM14 es un
transmisor de disefio compacto a 4
hilos, para montaje en panel o armario
eléctrico. Ideal para instalacién en
skids. Las areas de aplicacion posibles
son tratamientos de agua residual,
preparacion y control del agua potable,
intercambiadores de iones y
monitorizacién de aguas superficial.

Funcionamiento Los sensores para
pH, conductividad y oxigeno registran
los valores medidos in situ. Estos se
transmiten digitalmente al transmisor
Liquiline CM14 usando la tecnologia
Memosens. El transmisor convierte la
sefial en una de 0/4 a 20 mA.
Ademas, la temperatura puede ser una
sefial de salida como sequnda opcioén.
2 relés permiten la monitorizacién de
las sefiales de minimo y maximo, de
los limites establecidos y de gradiente.

1 Montaje con sensor (pedir por
separado la armadura)

—— 2 Cable de medida

BDSS & 3 Transmisor Liquiline CM14
&
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Datos técnicos

Dimensiones en mm

Entrada o
Tipo de entrada Sensor digital de entrada Memosens G
Tipo de cable Cable de datos Memosens CYK10 o cable fijo, 2
cada uno con pasacables o conectores M12 :
,,,,,,,,, +
Longitud de cable 10 m (max. 100 m) B
96
Salida
Sefial de salida 2 x0/4 a 20 mA activa, potencialmente
777777777 aislados unos de otros y del sensor del circuito o
Carga Méx. 500 Q g
Linealizaciéon/ Lineal o p—
comportamiento de 0D == [L
tranmision = 3
————————— - e sy <
Estado de la salida “Colector abierto” E D00 E====
—1
Salida de relé 167
Tipo de relé 2contactos 1518
Corriente de Méx. 0,5 A @ 24V CC ’
commutacion Max. 0,5A @ 253 VCA
,,,,,,,,, Min. 100 mW (5 V /10 mA)
Seccion del cable Méx. 2,5 mm? (14 AWG) @
Alimentacion
Tensién de Amplia gama de alimentacion 24 a 230V %
alimentacion CA/CC (-20 % / +10 %) 50/60 Hz 2 o
o ©
Caracteristicas de funcionamiento o
Tiempo respuesta Salida de corriente T
too = Max. 500 ms por un aumento de H
,,,,,,,,, 0a20mA
Temperatura de 25°C
referencia - . . )
,,,,,,,,, - Instalacion segiin manual de instrucciones.
Resolucion de la >13 Bit
corriente de salida
Condiciones de instalacion
Lugar de montaje Panel, muesca 92 x 45 mm
,,,,,,,,, Max. grosor del panel 26 mm ~ Conexidn eléctrica
Orientacion Orientacion de montaje determinada por la
legibilidad de la pantalla
Max. dngulo de vision +/- 45° en cada . Sensor
direccién del eje central < 98 O—L-—O ComB
IS . .
. . . o 97 O—L.—O Com A
Condiciones ambientales N WH &
<& 88 O—————0 U-
Temperatura ambiente =10 a +60 °C 3 BN -
————————— 87 O——————0 U+
Temp. de -40a+85°C e
almacenamiento < SHD O--p-------i
Compatibilidad Inmunidad a interferencias y emisiones 9 SHD O -f--------
electromagnética segiin EN 61326-1:2006, 4
777777777 ) clase A para uso industrial 3
Tipo de proteccion Frontal: IP65 / NEMA 4X R12
Cuerpo: proteccién contra el contacto IP20 FoO—— D1l O—— +
,,,,,,,,, R117 max. 30V
Humedad relativa 5 a 85 %, sin condensacion C R13 K 200 mA
- ro———! D12 O— -
Construccion mecanica loR22
R21] )
Peso .. 03K Crs ],
Materiales Carcasa, cuerpo: Policarbonato
777777777 Membrana frontal: Poliéster, resistente a UV
Terminales Méx. 2,5 mm? (14 AWG) Conexion a red

eléctrica, relés

Certificaciones

Declaracion de
conformidad
marco CE

El producto cumple con los requisitos de las
normas Europeas. Por lo tanto, cumple con
los requisitos legales de las directivas
comunitarias.

El fabricante garantiza el éxito de las
pruebas afiadiendo el simbolo CE.
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Sensores Memosens *

Medicion de pH - Orbisint CPS11D

120 50

12

Silll

I
E

Pg 13,5

Datos técnicos Orbisint CPS11D (Electrodo de vidrio)

valor pH, temperatura
pHkit1:1al2pH
pHkit2:0al4pH

pH kit 1: ~15a80°C
pHkit2:02135°C |
pHkit1:0a6bar
pHkit2:0a 16 bar |
Min. 50 pS/em
Diafragma de anillo PTFE

Diafragma

Medicion de pH - Orbipac CPF81D

150 35
23
1
J
N
3 |
NPT %" SW 26 NPT %"

Datos técnicos Orbipac CPF81D

valor pH, temperatura
0allpH
0a80°C
,,,,,,,,, . 0alObar@80’C
Impedancia del vidrio ~ 150 MO @ 257°C
Min. 50 pS/cm

Conductividad minima

Sensor de conductividad, conductivo - Condumax CLS15D

Sensor de conductividad, inductivo - Indumax CLS50D

161 VRS o
S G %" SW/AF
73 62,5 L 255 e < o g 36
17 ‘ s
ﬁ =
2 o o 7
S o |
f 151 98
NPT 7" r

Datos técnicos Condumax CLS15D

Datos técnicos Indumax CLS50D

Ccr)ndructivridad, temperatura
Kit de conductividad 1:
0,04220pS/cm k=0,01cm-1
Kit de conductividad 2:
0,12 200 pS/cm, k=0, cm-1
-20a1207C

,,,,,,,,, . L2bar@20°C
Méx. error en lamedida 2 % del valor medido

Rehétrirbrilrid'ad 0,2 % del valor medido + 3ran'/cmr o

Sensor de oxigeno — Oxymax COS51D

o
< |
Q

144

190

Datos técnicos Oxymax COS51D

777777777 Conductividad, temperatura - -
2 S/cm a 2000 mS/em (sin compensacion)

Temp. de proceso 7202125°C
Presion de proceso  Max. 20 bar
Error maximo medido  -20a 100°C:
£(5 uS/em + 0,5 % del valor medido)
>100°C:
,,,,,,,,, ... *(10pS/em +0,5 % del valor medido)
Tiempo de respuest. Aprox. 7 min

- temperatura

Variable medida

Oxigeno disuelto, temperatura
0,01 a 100 mg/I; 0,00 a 1000 % SAT;
0.2 2000 hPa

too: 3 minutos

toe: 8 minutos (cada @ 20°C)
72a507%C

Méx. 10 bar

Operacidn sin presion no permitida

Max. error en la medii(i:léi + 1% del valor medido

Repetibilidad + 1% del valor medido

* Dimensiones en mm
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Tabla de precios

Medicién analitica con Liquiline CM14 Referencia Precio/unidad en €

Variables de medida Kit la3 4al0 11a35

pH Kit de pH 1 (1...12 pH) 71136420 709,- 638,- 581,-
(con Orbisint CPS11D-7AA21, cable CYK10-A101) .. e e
Kit de pH 2 (0...14 pH) 71136421 709, 638,- 581,-
(con Orbisint CPS11D-7BA21, cable CYK10-A101) = e
Kit de pH 3 (0...11 pH) 71136419 818,- 736, 671,-
(con Orbipac CPF81D-7NN11, cable CYK10-A101)

Conductividad (conductivo)  Kit de conductividad 1, conductivo (K= 0,01 cm™) 71136251 975,- 877, 799,-
(con Condumax W CLS15D-A1AL cable CYK10-AL01) e
Kit de conductividad 2, conductivo (K= 0,1 cm™) 71136252 975,- 877,~ 799,
(con Condumax W CLS15D-B1A1, cable CYK10-A101)

Conductividad (inductivo) Kit de conductividad, inductivo 71136253 1377,- 1239,- 1129,-
(con Indumax CLS50D-AA1B31)

Oxigeno Kit de oxigeno (para la aeriacion) 71136585 1343,- 1208,- 1101,-

(con Oxymax COS51D-AS800, cable CYK10-A101)

Precios aplicables en Espafia hasta el 31.08.2018. Precios netos unitarios en €. Embalaje y transporte no incluidos. IVA no incluido.
Plazos de entrega: 48 horas o 5 dias laborables. Endress+Hauser se reserva el derecho de cambiar o modificar los precios en cualquier momento.
Los plazos de entrega exactos y los precios pueden verificarse antes de realizar el pedido en www.e-direct.endress.com.

@ Para mas informacion:
www.e-direct.endress.com/cm14

Otros productos 4 Sonda capacitiva Transductor de presién | Sonda de temperatura
E-direct ... Liquicap T FMI21 Cerabar PMC21 1 Easytemp TMR31
I véase pag. 41 véase pag. 66 véase pag. 97
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Registrador de datos universal

Ecograph T RSG35

= Configuracion del equipo y
visualizacién de valores a través de
web server

= Hasta 12 entradas universalesy 6
entradas digitales

= Canales matematicos

n Especificaciones generales:

de 11 a 35 unid. = Registro de ciclo de:
1sa lh

= Memoria:
Memoria interna de 128 MB,
y externa mediante tarjeta SD
y memoria USB

= Entradas:
Corriente, tensién, pulsos/
frecuencia y temperatura

= Interfaces:
Ethernet, RS232/RS485 y USB,
Modbus RTU/TCP esclavo

= Profundidad de instalacion:
158 mm

= Pantalla:
57"TFT

@ Para mas informacion:

www.e-direct.endress.com/rsg35

Ejemplo de aplicacién

Aplicaciones Ecograph T es la
solucion ideal para un amplio rango
de aplicaciones tales como:
= Monitorizacién de cantidad
y calidad en la industria del agua
= Monitorizacion de procesos en
plantas de energia
= Visualizacion y registro
de los parametros criticos
= Monitorizacion de nivel
en un parque de tanques
= Monitorizacion de temperatura
en empresas del metal

Funcionamiento Registro de datos
tanto en la memoria interna como en
la tarjeta externa SD. Se pueden
asignar libremente hasta 30 alarmas
a los distintos canales. Se registran las
infracciones de los limites y pueden
ser exteriorizadas mediante 6 relés.
Los valores registrados, se pueden
agrupar en 4 grupos con diferentes
ciclos de registro. Los grupos se
seleccionan mediante botoén giratorio
y se visualizan en la pantalla
multicolor TFT. El software de
visualizacién Field Data Manager
(FDM) en su version “Essential”, se
suministra de forma gratuita
conjuntamente con la unidad. Este
software, puede ser utilizado para
exportar de los datos registrados,
grabarlos en una base de datos SQL y
visualizarlos.

Ecograph T RSG35 registra el
perfil de temperatura en una
tuberia
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Datos técnicos

Sefiales de entrada (entrada universal)

Alimentacion

Numero de entrada 0/4/8/12

0a5/20 mA, 4 a 20 mA;

Tension: 0a 1/5/10V,1a 5V, £150 mV,
+1V, 10V, £30V;

Sensores resistivos (RTD): Pt46, Pt50,
Pt100, Pt500, Pt1 000, Cu50, Cu53, Cul0O0;
Termopares: Tipo J, K, T, N, L, D, C, B, S, R;
Entrada de pulsos: max. 13 kHz

Entrada de frecuencia: 0 a 10 kHz

Entradas de corriente:

+0,1 % rango ajustado (corriente, tension,
resistencia);
+0,01 % rango ajustado (frecuencia)

Resolucion 24 Bit

100 a 230V AC (+£10%) 50/60Hz;
+24 V AC/DC (-10% / +15%) 50/60Hz

Tension de
alimentacion

Consumo de 100 a 230 V: méx. 35 VA; 24 V:
max. 24 VA

Comunicacion / interfaz de conexion

Estandar USB, Ethernet

RS232/RS485; Modbus RTU/TCP esclavo

Conexién serie con
opciones avanzadas

Condiciones de funcionamiento

Sefiales de entrada (entrada digital)

Numerodeentradas 6 .
Frecuencia méxima ~ 25Hz
Minima longitud del Min. 20 ms (contador de pulsos);
pulso ... Min. 100 ms (entrada de control)
Entrada de corrient 2 mA

maxima e
Tension de entrada 30V

maxima

Mensaje de ON/OFF, contador de pulsos,
tiempo de funcionamiento, mensajes y
tiempo de funcionamiento. Funciones de la
entrada de control: inicio de registro,
protector de pantalla, ciclo de memoria
externa, bloqueo de la unidad, sincronizacién
de tiempo de la unidad, monitorizacién de
valores limite on/off.

de control
seleccionables

Temperatura -10a+50°C
ambiente
Temperatura de -20a+60°C

almacenamiento

EMC Inmunidad a las interferencias EMC:
seqn IEC 61326 (Ambiente industrial) /
NAMUR NE 21; Interferencias de emision:
segun IEC 61326, Clase A

Construccion mecanica

Peso Peso aproximado de la version para montar
en panel: 2,2 kg

Sefiales de salida (Salida de tensién auxiliar)

Tension de salida 24V DC+15%

250 mA, a prueba de cortocircuitos

Méxima corriente de
salida

Material Material del marco frontal: Zinc fundido
Estructura de la caja: acero inoxidable;
Pantalla de visualizacion:
Plastico transparente Makrolon

Interfaz

Pantalla . multicolor TFT (145 mm) ,

Idiomas Aleman, Inglés, Espafiol, Francés, Italiano,

Holandés, Sueco, Polaco, Portugués, Checo,
Ruso, Japonés, Chino

Almacenamiento de datos

Sefiales de salida (Relés)

Relé de alarma

5 relés estandares sin contacto, por ejemplo,
para mensajes de limites (pueden ser
configurados como contactos NC).

1 relé de alarma con contacto de sobrecarg

3A@250VAC63A@30VDC
conmutacion

1/2/73/74/75/10/15/20/30s;
1/2/3/74/5/10/30min; 1h

Ciclos seleccionables

Tiempo de registro 4 entradas: 359 semanas
tipico con ciclos de 12 entradas: 127 semanas

Memoria externa Tarjetas SD de 512 MB hasta 32 GB
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Dimensiones (en mm)

Conexion eléctrica

Version panelable

144
—
<
« =
~
—
= o) ®) o)
<
(22}
Instalacion conforme al manual de instrucciones
Version de sobremesa
) 293 )
_ o
r
LU %
\O|
: S
|
|
- ° -
( g
Ll
IR A b [ I
‘ 236 184
211
Instalacion conforme al manual de instrucciones
Caja para montaje en campo, con IP65
) 320
<R
(=]
~
[aa}
5
~
OL0O
®
O—~0
=R > v L

Instalacion conforme al manual de instrucciones

Entradas digitales

24V +
:@ 12-24VDC
GNDl GND1

24V Salida méax. 250 mA
13

12-24voC
Alimentacién
100-230 VAC| 24 V AC/DC
(£10%)  |(-10%; +15%) A ﬁ
50/60Hz | 50/60Hz x B
L+ N- PE® 5
o
2
3
>20ms
Rel. 1- 6 méx. 250 V/3 A
@ =
s 2™ M M
28 e gy59 24v
TRk QERR = Con
.-J,. =5 5555 .

ﬁﬁ
©

=
Impulse/
Frequence
RTD
RTD
RTD

S1e

STl

9

x1 x2 x3 x4 x

I |
Ethernet

RS 232 / RS 485
=

Entradas analogicas

4N omoT w0 SN om oS ow o mog w oo
R <% R %9 ¥R LR
|| | L4 e
P50,
Pt100,
/0 O L) Pt500,
Pt1000,
us0,
Cu100
+ 0..20 A, 4..20 mA, 0...5 mA
T (R; = 50 Ohm)
- N M F N QO -
< ¥ R %L
+ +
u a)0..5V,0..10V, +/- 10V, +/-30V
b) +/- 150 mV, +/- 1V
a)>1v b) <1V
+
- Tipo:J, K, T,N, L, D, C, B, A, S, R
T 0N O B
X %%

Pulsos/
frecuencia

>40 s

BAJO=0...7 mA
ALTO =13..20 mA
Umax.=2.5V
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Tabla de precios

Alimentacion

Cdédigo  de tensidn
1 | 100..230VAC

Ecograph T RSG35 Referencia Precio/unidad en €
Version Entrada Comunicacion Modelo i la3 4alo0 11a35
Estandar 4 x universal Ethernet + USB Panel R,S,GS,S,',BDAJrAA, - 1035-  931- = 848-
e Sobremesa  RSG35-BIA*AAG2 1557 1402 1277~
RS232/485 + Ethernet + USB Panel RSG35-B[ |B+AA 1117, 1005-  916,-
Sobremesa RSG35-B1B+AAG2 1639,- 1475,- 1344,-
8xuniversal  Ethernet + USB Panel RSG35-CLJA*AA 1215~ 1094~ 997~
S Sobremesa  RSG35-CIA+AAGZ 1738~ = 1564~  1425-
RS232/485 + Ethernet + USB -~ Panel RSG35-C[ |B+AA 1298~ 1168~ 1064~
Sobremesa RSG35-C1B+AAG2 1820,- 1638,- 1492,-
12 x universal  Ethernet + USB Panel RSG35-D[ JA+AA 1396~ 1256~  1145-
S Sobremesa  RSG35-DIA*AAGZ 1919 = 1727, 1573~
RS232/485 + Ethernet + USB~ Panel RSG35-D[ JB+AA 1478~ 1330~ 1212~
Sobremesa RSG35-D1B+AAG2 2001,- 1801,- 1641,-
sin Modbus TCP + Ethernet + USB~ Panel RSGBS-ADC+AA ~lo18- 916~ = 835-
B Sobremesa  RSG35-AICHAAGZ 1541~ 1387 1264~
Modbus RTU/TCP + RS232/ Panel RSG35-A[ [D+AA 1100~ 990~  902,-
485 + Ethernet + USB Sobremesa RSG35-A1D+AAG2 1623,- 1461,  1331,-
Funciones 4 x universal Ethernet + USB Panel RSG35-B[ JA+AAEL  1314-  1183- 1077,
matematicas Sobremesa  RSG35-BIA*AAE1G2 ~ 1837~ 1653~ 1506,
RS232/485 + Ethernet+ USB~ Panel RSG35-B[ JBAAE1 1396~  1256,-  1145-
Sobremesa RSG35-B1B+AAE1G2 1919,- 1727,- 1573,
8xuniversal  Ethernet + USB Panel RSG35-C[ JA+AAELl  1495-  1345-  1226,-
S Sobremesa  RSG35-CIA+AAE1G2 ~ 2017, = 1815~ = 1654-
RS232/485 + Ethernet+ USB Panel RSG35-C[ |B+AAE1 1577~  1419-  1293-
Sobremesa RSG35-C1B+AAE1G2 2099,- 1889,- 1721,
12 x universal Ethernet + USB Panel RSGBS—DDA+AAE1 1675~ 1508~  1374,-
o Sobremesa  RSG35-DIA*AAEIG2 2198~  1978- 1802~
RS232/485 + Ethernet + USB~ Panel RSG35-D[ JB+AAE1 1757, 1582~ 1441~
Sobremesa RSG35-D1B+AAE1G2 2280,~ 2052, 1870,-
sin Modbus TCP + Ethernet + USB ~ Panel RSG35-A[ JC+AAE1 1298~ 1168~ 1064,
o Sobremesa  RSG3S-ALCHAAEIG2 1820~ 1638~ 1492~
Modbus RTU/TCP + RS232/ ~ Panel RSG35-A[JD+AAE1  1380,- 1242~ 1131~
485 + Ethernet + USB Sobremesa RSG35-A1D+AAE1G2 1902,- 1712,- 1560,

* Por favor, afada el codigo para la fuente de alimentacion

Precios aplicables en Espafia hasta el 31.08.2018. Precios netos unitarios en €. Embalaje y transporte no incluidos. IVA no incluido.
Plazos de entrega: 48 horas o 5 dias laborables. Endress+Hauser se reserva el derecho de cambiar o modificar los precios en cualquier momento.
Los plazos de entrega exactos y los precios pueden verificarse antes de realizar el pedido en www.e-direct.endress.com.

@ Para mas informacion:
www.e-direct.endress.com/rsg35

Otros productos r Detector de nivel Presostato :“I Fuente de alimentacion
E-direct ... ! Liquiphant FTL31 3 Ceraphant PTC31B L' RN221N
¢ véase pag. 6 w Vvéase pag 76 - véase pag. 164
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Indicador de proceso alimentado por lazo

RIA15

= Indicador de 5 digitos,
retroiluminado

= (Caida de tension <1V

= Alimentado directamente por el
lazo 4...20 mA

€ 126,_ = Caida de tension:

de 11 a 35 unid. <1V,
con retroiluminacion <3,9 V
Indicador:
LCD de 5 digitos + unidades
Instalacion:
Indicador de campo o instalado
en panel
= Indicador HART®:
se pueden alternar hasta
cuatro valores via HART®

@ Para mas informacion:

www.e-direct.endress.com/rial5

Ejemplos de aplicacion

n Especificaciones generales:

Aplicaciones El indicador de proceso
RIA15 muestra la sefial de medicién
con alta resolucién y exactitud. De
instalacién universal, el RIA15 es
adecuado para una amplia variedad de
aplicaciones: Por ejemplo en salas de
control, en armarios de distribucion,
en instrumentacion de laboratorio, asi
como en planta y para fabricantes de
maquinaria.

Funcionamiento Elindicador de
proceso RIA15 estéd conectado en lazo
con el circuito y mide la corriente
transmitida. La configuracién de los
parametros del rango de medicién, del
punto decimal y del offset se realiza
mediante 3 botones de forma sencilla,
pudiéndose configurar con el equipo
en funcionamiento o con la instalacién
en marcha. El valor de la medicion se
muestra en un indicador LCD con 5
digitos de 7 segmentos. Con la funcion
opcional HART®, se pueden mostrar
hasta cuatro valores medidos por un
instrumento de medicion.

El nuevo RIA15 puede emplearse
como indicador de campo o como
indicador de panel
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Datos técnicos

Dimensiones (en mm)

Entrada

Rango de medicién

Parametro de
medicién

Corriente de entrad
maxima

Deriva térmica

4...20 mA (escalable, proteccion contra
polaridad inversa)

Intensidad 4...20 mA

(opcional: se pueden alternar hasta cuatro
valores via ,H,ART®,), B o )
200 mA (corriente de cortocircuito)

Eoindar <1

Retroiluminado: 339 V indréprendirernrtés dé Ia 7

sefial de medicion

con HART®: <2V .

$01%
<0,01 %/K del rango de medicion

Salida

Comportamiento

Las sefiales HART® no se ven afectadas

Condiciones de trabajo

Temperatura
ambiente

Temperatura de
almacenamiento

CEM (Compatiblida
electromagnética)

Grado de proteccion

-40...+60 °C

(A temperaturas inferiores a =25 °C no se
garantiza la legibilidad del indicador)
-40...+85°C

IEC60654-1, claseB2
Inmunidad: segun IEC61326
(Ambientes industriales)/NAMUR NE 21

Emision de interferencias: segiin IEC61326,
dase B

Panel: IPE%S::f:rontéI:, :II:DZO (:arﬁilios te:rr:ﬁi:nales:

Ihdicador de campo: IP66, NEMA4x

Construcciéon mecanica

Materiales

Conexidn eléctrica

Panel: frontal de aluminio, parte trasera de
policarbonato PC

Indicador de campcr):r Alumrirnricr), Plastico y o

2 x prensaestopas M16
Bornes roscados, rango de terminales:
rigidos 0.14...1.5 mm/flexibles 0.5 mm? con
casquillo

Interfaz del usuario

Display

Operacién

5 digitos (17 mm de altura), barra grafica de
14 segmentos

rango de indicacion: -19999...4+99 999

3 teclas

Fuente de alimentacion

Alimentacion

Directa por el lazo 4...20 mA

Certificaciones

Certificaciones
disponibles

Certificacion EAC (GOST)

ATEX, IECEx, FM, CSA

6L

Montaje en panel

109,75
—
L
o o) ¥~
R KR % B8 0 0 0N 0 R 8 T <
Clele |
‘ 96 ‘ 37
4,5
Instalacion conforme al manual de instrucciones
Indicador de campo
‘ 131 L 55,5

© <]

81,5

106,5

=5

Instalacion conforme al manual de instrucciones

Conexion eléctrica

Conexidn con
retroiluminacion

Conexidn sin
retroiluminacion

Conexién a equipo 2 2
quip — - + = -

con fuente de
alimentacion externa

1+

¥ e ¥ e e e

QO0OQ
T =— L

¥ e ¥ s | e |

OO0
+ | +

Conexion a equipo @ .
con fuente de

alimentacion externa === e==
utilizando un O@@@O

puente interno

<
<

Conexién a equipo 2 9
con fuente de S - 1+ - 1+
alimentacion === = =
OPOOY POOOQP
I__| i |__| -
! —b) ! _+b)
Y Y

a) Fuente de alimentacion externa
b) Fuente de alimentacion del propio equipo
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Tabla de precios

RIA15 Referencia Precio/unidad en €

Versién Certificado Cubierta la3 4al0 11a35
4..20 mA No Ex Cubierta de panel RAIS-AAAL 156 139~ 126
Cublertade campo  RIAIS-AABLNA 226~ 202~ 184~
,,,,,,,,,,,,,,,,,,, Cublertade plastico  RIAIS-AACT+NA 224 202~ 184~
ATEXII2(1)GExib  Cubierta de panel RALS-BAAL 201~ 181~ 165~
lia GallIC T6 Gb Cublertadecampo  RIAISBABIfNA 272~ 244~ 223

Cubierta de plastico RIA15-BAC1+NA 272,- 244 - 223,-
4..20 mA, No Ex Cublerta de panel RAIS-AMA2 172~ 154~ 141-
Comunicacion HART® Cublertade campo  RIALS-AAB2+NA 262~ 218~ 198~
,,,,,,,,,,,,,,,,,,, Cublertade plastico  RIAIS-AAC2+NA 242 218~ 198~
ATEX112(1)GExib  Cubierta de panel RAIS-BAAZ 219~ 197- 179~
lia Gal ICT6 Gb Cubiertade campo  RIAIS-BAB2+NA 289~ 260~ 237~

Cubierta de plastico RIA15-BAC2+NA 289, 260, 237,-

Precios aplicables en Espafia hasta el 31.08.2018. Precios netos unitarios en €. Embalaje y transporte no incluidos. IVA no incluido.
Plazos de entrega: 48 horas o 5 dias laborables. Endress+Hauser se reserva el derecho de cambiar o modificar los precios en cualquier momento.
Los plazos de entrega exactos y los precios pueden verificarse antes de realizar el pedido en www.e-direct.endress.com.

@ Para mas informacion:
www.e-direct.endress.com/rial5

Otros productos (@ Caudalimetro = Gestor de datos ' =] Indicador de campo
E-direct ... X Proline Promag 10D ' 5“[ Ecograph T RSG35 - RIA16
véase pag. 87 B® éase pag. 139 véase pag. 149
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Indicador de proceso con funciones matematicas y de linealizacion

RIA45 / RIA46

= Indicador de cristal liquido (LCD)
que incluye unidades, gréfico de
barras y cambio de color

= Dispositivo de 1 6 2 canales con
funciones matematicas

= Alimentacion universal

Aplicaciones Equipado con una gran
cantidad de funciones y certificados,
los equipos RIA45 y RIA46 se adaptan
a aplicaciones en todo tipo de
industrias y sectores, por ejemplo, en

de 11 a 35 unid. |
[
t

@ Para mas informacion:

www.e-direct.endress.com/ria4x

Ejemplos de aplicacion

n Especificaciones generales:

= Indicador:
LCD - 2 lineas; negro/blanco/
amarillo; modo de alarma: el
color pasa a rojo; funcién de
alternancia entre canales

= Salidas:
2 relés, 1/2 salidas analdgicas

= Dimensiones:
RIA45: 96 x 48 x 175 mm
RIA46: 133 x 199 x 96 mm

= Entradas:
1/2 entradas universales para
medicion de corriente, tension,
resistencia, temperatura
(RTD, TC)

= Funciones:
Linealizacion, calculos
matematicos (+, —, promedio),
paquete para sefiales
diferenciales

Analogln 2

Analogin 1

-2 B35

Ejemplo de aplicacion
“presion diferencial”

la industria quimica, la industria
naval, o en el sector de las aguas
potables y residuales. Las aplicaciones
habituales son mostrar y monitorizar
valores de proceso donde se requiere
proteccién contra rebose. Como
indicador de panel, el equipo RIA45 se
instala principalmente en salas de
control, cuartos de interruptores o
laboratorios. Por el contrario, el
indicador de campo RIA46 se suele
instalar sobre todo en campo y en
zonas de riesgo.

Funcionamiento El indicador
detecta, evalua y muestra valores de
proceso analégicos. Una fuente de
alimentacion por circuito integrado
suministra la potencia necesaria a los
sensores de tecnologia a dos hilos. Las
entradas universales permiten medir
intensidades y tensiones, asi como
conectar directamente
termorresistencias(RTD) y termopares
(TC). En aplicaciones de control de
procesos, el indicador permite la
monitorizacién de puntos de valor
limite y la activacién de los relés
correspondientes. La doble linea de
texto de la pantalla de cristal liquido
ha sido diseflada especialmente para
las industrias de proceso y ofrece una
amplia informacion (programaciéon
libre). Al pulsar el botén de acceso
rapido a la informacién, el indicador
salta, manualmente o
automdticamente, a los diversos tipos
de valores (de proceso, calculados,
memorizados). En caso de alarma, el
cambio de color del indicador permite
reconocer que se ha producido un
error, incluso desde lejos.
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Datos técnicos

Entrada

Fuente alimentacion

Entrada

Corriente de
tolerancia

1/2 x entrada universal 0...20 mA,

4...20 mA; Rango méximo: hasta 22 mA,
0..10V,2..10V,0..5V, 1.5V, £1V, 10
V, 430V, £100 mV, £150 mV,

30...3000 Q; Pt 100 segun IEC751, GOST,
JIS1604, Pt 500 y Pt 1000 segun IEC751;
Cu 100, Cu 50, Pt 50, Pt 46, Cu 53 segun
GOST; Ni 100, Ni 1000 segun DIN43760;
TipoJ, K, T, N, B, S, R seguin IEC584;

Tipo U segun DIN43710;

Tipo L segin DIN43710, GOST;

Tipo C, D seguin ASTM E998

De la sefial de entrada y de los valores
calculados (hasta 32 puntos de linealiz.)
0,05 % del rango de valores de medida

Alimentacion

24...230V CA/CC

Salida

Salida de corriente

Funcion de limite

1/2 x salida analdgica, 0...20 mA,

4.20mA; 0..10V,2..10V,0..5V;

a prueba de corto-circuitos, lnsx <25 mA
24V CC (+15 % / =5 %), méax. 25 mA; a
prueba de corto-circuitos y de sobrecargas;
aislamiento galvanico en sistema y salidas
Colector abierto para la monitorizacion del
estado del equipo y circuito abierto de cable _
Con dos modos de funciones: min., max.
gradiente, alarma, fuera de banda, en banda
Carga méx. contacto CC30V /3 A
(permanentemente, sin afectar la entrada)
Carga méx. contacto CA250V /3 A
(permanentemente, sin afectar la entrada)
Carga contacto min. 500 mW (12 V/10 mA)

Condiciones de trabajo

Proteccién

Temperatura
ambiente

Temp. almacen.

RIA45: Parte frontal: IP65,
Parte posterior: IP20;
RIA46: IP67/NEMA 4x
-20..+60°C

i0.485°C

Dimensiones (en mm)

Construcciéon mecanica

Frontal (RIA45)

Ca bezal drercrampo 7
(RIA46)

Conexiones eléctricas

96 x 48 mm, recortado: 92 x 45 mm

151,8 mm (sin marco Ex)

175 mm (con marco Ex montado)
133 x199 x 96 mm, vidrio reforzado con
plastico o aluminio
Codificadas, con pinza de resorte acoplable,
2,5 mm?; cable alimentacién con abrazadera

Indicador e interfaz de usuario

Indicador

Funcionamiento

LCD de dos lineas; negro/blanco/amarillo;
modo de alarma: cambio de color a rojo;
funcion de alternancia entre canales;

la linea: 7 segmentos, 5 digitos, 17 mm de
alto; 2a linea: matriz de puntos de libre
programacion para graficos de barras
(Bargraph), etiquetas (TAG), unidades

2 x estado del equipo; 2 x estado del relé
Configuracion mediante los tres botones y/o
mediante el software FieldCare Device Setup

Certificados

Certificados Ex

ATEX I1(1)GD [Ex ia] IIC; CSA AIS, NI/1/2/
ABCDEFG/T4; FM AIS, NI/1/2/ABCDEFG/
TA,T“S [E,X, i,a,] IIC;V N,E,PS| [Ex @a] ”,C, -
SIL2; WHG; GL (German Lloyd)

Funciones de software

Funcion de registro / memoria de valores méx. y min., registro
de alarmas, paquete para aplicaciones con presiones diferenciales,
2 canales para calculos: suma, diferencia, promedio, linealizaciéon

Accesorios

Kit de configuracion, conexion USB

RIA45
RIAGS Endress-Hauser (B
[e ]
1 i)
. | FHEEEHe®
N RESSURE TARF 1 har)
96 ‘
Omi Pieza adicional para terminales (opcion EX)
<
o —
== === i
o Qo0 EBEEE== g
o
—1H
16,7 118,6
1518
175

Instalacion conforme al manual de instrucciones.

RIA46

133

160

EETEE

96
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Conexion eléctrica

LPS 2-L

—
[xI]x2[[x4]

0/4..20 mA
N 21]22|23]24]
U 125[26|27(28|
Type), K, T,N... £100mV...+1V S
Analog Out | T
\ —| \ —| o0/4..20mA| & [15[16[17[18
+ -
N
R12 R11R13 R22 R21R23 ~
000000 , ke ©
I—1—I1—I|li—=1—1—i oc 1 [
P 30v/
= = 200 mA |
1=a=a=ifi=n=n=ijEp
TOR —
L =11}
Dll D12 015016 <
HEH .
LI+ LI- @PE
),

Tabla de precios

RIA46
@) y @)
QD)O SEronaL OemonaL our->° RO B Q
)
h
| )
b)— | — 9
583 53883| [8888, 1
9— 553 ssss 53831 T )
9D S
o ® o >
a) Conector para cable de interface
b) Conector tensién alimentacion
c) Conector relé 1 (opcional)
d) Conector relé 2 (opcional)
e) Conector salida analdgica y estado
f) Conector salida analdgica 1
g) Conector salida analdgica 2 (opcional)
h) Conectores HART®

Asignacion terminales grabada con laser

RIA45 Referencia Precio/unidad en €

Version Entradas / Salidas la3 4al0 11a35

No Ex 1 xuniversal /1 x analdgica RIAGS-AIAL 246~ 229~ 216~
2 xuniversal /2 x analogica RIA45-A1B1 8L 318 3007
1 x universal / 1 x analdgica + 2 relés RIAGSAICL o 23030 2827 267-
2 x Universal / 2 x analog + 2 relay RIA45-A1D1 398,- 370,- 350,-

ATEXII(1)GD [Ex ia] lIC 1 < universal / 1 x analégica RIAGSBIAL o 284~ 264- 250~
2 x universal / 2 x analégica RIA4S-BIBL o . 380~ 353~ 3347
1 % universal / 1 x analdgica + 2 relés RIAGSBICL e 341- 3187 300
2 x universal / 2 x analdgica + 2 relés RIA45-B1D1 436,— 406,- 384,—

RIA46* Referencia Precio/unidad en €

Version Entradas / Salidas la3 4al0 11a35

No Ex, cabezal de plastico 1 x universal /1 x analdgica RIMBOAIALA o 323 3017 28B4
2xuniversal /2 x analdgica RIAGG-AIBIA o 419~ 390~ 369
1 x universal / 1 x analdgica + 2 reles RIA4-ALCIA 380~ 3547 3357
2 x universal / 2 x analdgica + 2 relés RIA46-A1D1A 475,— 442 — 418,-

ATEXII(1)GD [Ex ia] IIC, 1xuniversal /1 xanalégica RIAGG-BIAZA o 437, 406~ 3857

cobezalde aluminio 2 xuniversal / 2 x analégica RIAGG-BIB2A 533~ 495 469-
1 x universal / 1 x analgica + 2 reles RIA46-BIC2A . 494~ 460~ - 435
2 x universal / 2 x analdgica + 2 relés RIA46-B1D2A 589,- 548,- 518,

* Todas las versiones sin prensaestopa. Otras opciones bajo demanda.

Accesorios Referencia Precio/unidad en €

Kit de configuracion, conexién USB TXU10-AC 96,34

Precios aplicables en Espafia hasta el 31.08.2018. Precios netos unitarios en €. Embalaje y transporte no incluidos. IVA no incluido.

Plazos de entrega: 48 horas o 5 dias laborables. Endress+Hauser se reserva el derecho de cambiar o modificar los precios en cualquier momento.

Los plazos de entrega exactos y los precios pueden verificarse antes de realizar el pedido en www.e-direct.endress.com.

@ Para mas informacion:

www.e-direct.endress.com/ria4x
Otros productos i Sonda capacitiva # Transductor de presiéon , Termorresistencia
E-direct ... | Liquicap T FMI21 Cerabar PMC21 T Omnigrad T TST487

véase pag. 41

véase pag. 66

véase pag. 119
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Indicador de campo alimentado por lazo

RIA14 / RIA16

= Pantalla de cristal liquido
de 5 digitos

= Un valor limite

= Grafico de barras y unidades

€ 204,-

de 11 a 35 unid.

= Caida de tension de linea:
<4Va3..22 mA

= Pantalla:
Pantalla de cristal liquido
de 5 digitos

= Grado de proteccion:
IP 67, NEMA 4X

= Error medido maximo:
<0,1 % del rango de la pantalla
escalado

RIAL4

@ Para mas informacion:
www.e-direct.endress.com/rialx

Ejemplos de aplicacion

n Especificaciones generales:

Aplicaciones Los indicadores RIA14/
RIA16 de campo monitorizan sefiales
de medida y las visualizan con
precision y resolucion elevadas. Los
indicadores disponen de una salida en
colector abierto destinada a
monitorizar un valor limite. Su
instalacién es universal y son aptos
especialmente para emplearse en
campo o en bancos moviles.

Funcionamiento El indicador registra
una seflal de medida analégica y la
muestra en la pantalla. Dicha pantalla
de cristal liquido muestra el valor
medido de la corriente en digitos y en
un grafico de barras, indicando
asimismo, si se infringe el valor limite.
El indicador estd dispuesto en lazo en
el circuito de 4 a 20 mA y se alimenta
a partir del mismo.

Zonas con peligro de explosion
Zonal,?2
Zona 21,22

Zonas sin peligro de
explosion

Transmisor Fuente de

4..20 mA alimentacion
=

Transmisor Fuente de

4..20 mA alimentacion
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Datos técnicos

Entrada

Construccion mecanica

Rango de medida

Max. caida de

4a 20 mA (proteccion de polaridad inversa)

<4V para una corr. entre 3y 22 mA

<6 V a méx. corriente de cortocircuito

tension linea 200 mA
Salida
Salida Salida digital;

Sefial en alarma

Pasiva, colector abierto: Ina. = 200 mA,
Unax. = 35 V; Uinfsmax. = <2 V.a 200 mA
Max. tiempo de respuesta al valor
limite = 250 ms

No se visualiza ningun valor medido, no hay

iluminacion de fondo; colector abierto
inactivo

Caracteristicas de funcionamiento

Condiciones de
trabajo de referenci

Influencia de la temp.
ambiente

T=25°C

<0,1% del rango de pantalla escalado
Afecta a la precision cuando la temp.
ambiente varia 1 K: 0,01%

Condiciones de trabajo

Lugar de instalacion

Limites de la temp.

Pared o tuberia
pantalla puede reaccionar lentamente;

Materiales

Terminales

RIA14: Cabezal: fundicion de aluminio
AISi10Mg con recubrimiento de pulvimetal
sobre base de poliéster; Opcional: acero
inoxidable 1.4405;

RIA16: Cabezal: Material plastico reforzado
con fibra de vidrio PBT-GF30;

Opcional: Aluminio AISi12

RIA14: Cabezal de aluminio: aprox. 1,6 kg;
Cabezal de acero inoxidable aprox. 4,2 kg
RIA16: Cabezal de material plastico: aprox.
500 g; cabezal de aluminio: aprox. 1,7 kg
Cables / hilos de méax 2,5 mm? (14 AWG)
mas férula

Interfaz de usuario

Rango de indicacion

Elem. configuracion

Config. a distancia

7199992199999
7199992499999
RIAL4: 20,5 mm; RIALG: 26mm .
Se sobrepasa por exceso o por defecto el
rango de medida
Configuracion con 3 teclas (-/+/E)
integradas en el dispositivo, accesibles al
abrir el cabezal
El dispositivo se configura con el software

de configuracion FieldCare para PC

ambiente a menos de -30°C no se puede garantizar la Certificados
777777777 legibilidad de la pantalla) RIAL4 ATEX 112G Ex d IIC T6/T5/T4; ATEX 112D,
Temp. -40a+80°C FM, GSAGL UL
almacenamiento RIA16 ATEX 112(1)G Ex ib[ia] IIC T6/T5/T4, FM,
Seguridad eléctrica Segun [EC61010-1, UL61010-1, GSA, GL, UL
,,,,,,,,, GSAC22.2 No. 1010.1-92
Clase climatica segln EN 60654-1, claseC
CEM EN 61326 (IEC 61326): compatibilidad
,,,,,,,,, electrom. y NAMUR (NE21)
Proteccién IP 67, NEMA 4X
Dimensiones (en mm)
RIA14 RIA16
96
s ©) [ &
- ] o
i
" isisiy
199

Instalacion conforme al manual de instrucciones.

Instalacion conforme al manual de instrucciones.
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Conexion eléctrica

RIA14 RIAl6
Borna2,3 activa Borna 2, 3 activa pasiva pasiva
Colector abierto I I Colector abierto - +-1alb +-1alb
s+ +
RN S @) ooog (==t 5565
CEllg 2y £ 02 'JOy . 50 12 0000| 060606 00600
A o 'o =N :
CHII oo L ¥
L B + - |-
B et
//,1
Borna 2, 3 pasiva T o | — |
Colector abierto H H Y — Y
teagl T —| Fuente de alim. I [
T e A S« i * |
;':).: Q‘\{" 03 "~ 1*) Fuente de alim. por lazo
[CEI A @1 o
— |
Tabla de precios
RIA14 Referencia Precio/unidad en €
Cabezal Version la3 4al0 11a35
Fundicion de aluminio Zonasnopeligrosas RIAL4-AASC 428- 398~ 377~
Zona no peligrosa, soporte para montaje en RIA14-AA3CHI4 466, 434~ 410,-
woeria2',316L
ATEXII2GExdICT6/TS/TA RIAL4-BD3C . . i I . T 1 Lol
ATEX 112G Ex d ICT6/T5/T4, RIA14-BD3C+4 512,- 476,~ 451,-
soporte para montaje en tuberia 2", 316L
RIA16 Referencia Precio/unidad en €
Cabezal Version la3 4al0 11a35
Material plastico, reforzado  Zona no peligrosa, 2 x prensaestopas M16  ~ RIAI6-AAIAEL 232~ 216 204-
con fibra de vidrio Zona no peligrosa, 2 x prensaestopas M16,  RIA16-AA1A+ELI2 296,- 276,- 261,-
kit de montaje
Aluminio Zona no peligrosa, 2 x prensaestopas M16  ~ RIAI6-AA2A+EL 306,- 284~ 269
Zona no peligrosa, 2 x prensaestopas M16, RIA16-AA2A+ELI2 370,- 344 - 326,—
KIEAEMOMIAIE | | oo oo oo oo oo
ATEX 112(1)G Ex iblia] ICT6, RIA16-BA2A+EL 353,- 328,- 311,-
2 xprensaestopas M16
ATEX 112(1)G Ex ib[ia] IICT6, RIA16-BA2A+ELI2 417,- 388,- 367,—
2 x prensaestopas M 16, kit de montaje
Accesorios Referencia Precio/unidad en €
Kit de montaje en tuberia con placa de montaje de material plastico 71089844 4238 ..
Kit de configuracion, conexién USB TXU10-AC 96,34

Precios aplicables en Espafia hasta el 31.08.2018. Precios netos unitarios en €. Embalaje y transporte no incluidos. IVA no incluido.
Plazos de entrega: 48 horas o 5 dias laborables. Endress+Hauser se reserva el derecho de cambiar o modificar los precios en cualquier momento.
Los plazos de entrega exactos y los precios pueden verificarse antes de realizar el pedido en www.e-direct.endress.com.

@ Para mas informacién:
www.e-direct.endress.com/rialx

Otros productos = Detector de nivel Transductor de presién =#) Transmisor de proceso
E-direct ... ® Liquiphant FTL31 Cerabar PMC2 1 RMA4?2

 véase pag. 6 ¥ véase pag. 66 * véase pag. 159
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Indicador de campo de 8 canales con FOUNDATION fieldbus™ o PROFIBUS® PA

RID14 / RID16

€430,-

de 11 a 35 unid

: RAEEEN°
BJU[s

FOUNDATION

@ Para mas informacion:
www.e-direct.endress.com/rid1x

Ejemplo de aplicacién

Indicador provisto de una pantalla
retroiluminada de cristal liquido,
con grafico de barras y simbolos de
diagnéstico.

Modo de vigilancia para hasta

8 canales analdgicos o niveles
digitales

Caja de aluminio para aplicaciones
en zonas con peligro de deflagracion

n Especificaciones generales:

= Comunicacionesy
procesado de datos:
FouNbATION fieldbus™
o PROFIBUS® PA

= Grados de proteccion:
IP 67, NEMA 4X

= Homologaciones:
ATEX Ex ia, Ex nA;
FM IS, NI; CSAIS, NI

®

P View, FieldCare y
software de diagndstico

P[RJOJF[ ]
BlU[S

PROFIBUS-DP

Visualizacion y monitorizacion p. ej., PLC

PROFIBUS-PA acoplador acoplador acoplador
IEC61158-2 de segmentos de segmentos .| desegmentos
31.25 kbit/s *
FISCO
1@))
] -
RID16 Hasta 32 dispositivos por segmento RID14

Integracion en un sistema con PROFIBUS® PA

Aplicaciones El indicador de campo
RID14/RID16 monitoriza las sefiales
de medicion y las visualiza con mucha
precisién y resolucién. Gracias a su
pantalla retroiluminada, es posible su
instalacién universal y resulta idéneo
en especial para aplicaciones en
campo o en bancos moviles.

Funcionamiento Elindicador de
campo de 8 canales visualiza los
valores medidos, los valores calculados
y la informacién de estado de los
usuarios del bus de campo en una red
de buses de campo. En el modo de
vigilancia, el dispositivo monitoriza las
direcciones de bus configuradas y
muestra sus valores especificos.
Asimismo, los valores disponibles en
el bus se pueden visualizar mediante
la interconexion de los bloques de
funciones en el caso de un indicador
FounpATION fieldbus™. El estado del
valor de proceso se visualiza con
iconos o como texto en el propio
indicador. Mediante la visualizacion
de textos sencillos, es posible mostrar
combinaciones de caracteres
alfanuméricos, como la etiqueta
(TAG). El dispositivo recibe la
alimentacion del bus de campo y se
puede utilizar en zonas con peligro

de explosién hasta la clase de
temperatura T6.
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Datos técnicos

Comunicaciones y procesado de datos

Condiciones de trabajo

FouNpaTioN fieldbus™

PROFIBUS® PA

FounpaTion fieldbus™ H1, IEC 61158-2

Velocidad de transmisién de datos:
velocidad de transmisién soportada en
baudios = 31,25 kBit/s

Compatible con las funciones LAS
(planificador activo de acopladores), LM
(maestro de acopladores)

Conforme a las normas IEC 60079-27,
FISCO/FNICO

PROFIBUS® PA Conforme a las normas
EN 50170 volumen 2, IEC 61158-2 (MBP)

Velocidad de transmisién de datos:
velocidad de transmisién soportada en
baudios = 31,25 kBit/s

Datos de conexion conforme a la norma
IEC 60079-11 FISCO, entidad

Fuente de alimentacion

Tension de
alimentacion

Consumo de corriente
Entradas de cables

La alimentacion se suministra a través del
bus de campo.

U=9a 32 VCC independiente de la
polaridad (tension max. U, =35 V)

RID14: Rosca M20, NPTz;
RID16: Rosca M16, NPT>

Limites de la

temperatura ambiente

Temperatura de
almacenamiento
Clase climética

Grado de proteccion

-40...+80°C

El indicador puede reaccionar lentamente a
bajas temperaturas < =20°C. La legibilidad
del indicador no puede garantizarse para
una temperatura < -30°C.

IP67. NEMA 4X.

Construccion mecanica

Materiales

Peso

Bornas

RID14:

Caja: fundicion inyectada de aluminio
AISi10Mg con recubrimiento de pulvimetal
a base de poliéster;

opcionalmente: acero inoxidable 1.4405

RID16:
Caja: material plastico reforzado de fibra de
vidrio PBT-GF30; opcionalmente: aluminio
AlSi12

RID14:
Caja de aluminio: aprox. 1,6 kg
Caja de acero inoxidable: aprox. 4,2 kg

RID16:
Caja de material plastico: aprox. 500 g
Caja de aluminio: aprox. 1,7 kg

Terminales roscados para cables de méx.

2,5 mm? (14 AWG) mas terminal de
empalme

Homologaciones

RID14

FM IS, CSA IS, ATEX Ex ia, ATEX Exd IEC

RID16 FM IS, IN, CSA'IS, NI, ATEX Ex ia,
ATEX Ex d IEC
Dimensiones (en mm)
RID14 RID16
9%

(-

= ] @) [©5) ;l

Il | ]
=M a ©

[HE :
" isnsi
106 199

Instalacion segun el manual de instrucciones

Instalacion segtin el manual de instrucciones
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Conexion eléctrica

RID14

%F@

1 FounpaTioN fieldbus™ o PROFIBUS® PA

Tabla de precios

RID16

1 FounpaTiON fieldbus™ o PROFIBUS® PA

RID14 Referencia Precio/unidad en €
Caja Homologacion Comunicacién la3 4all 11a35
Fundicién inyectada de Zona no peligrosa Founparion fieldbus™  RID14-AA3C1 ~ 588,- - 529,- - 482,-
alumimio: PROFIBUS®PA . RID14-AA3C2 588~ =~ 5297 . 4827
ATEX 111G Exia lICT4/T5/T6  FounpATION fieldbus™  RID14-BA3C1 643, 579 - 527-
PROFIBUS® PA RID14-BA3C2 643,- 579,- 527,-
RID16 Referencia Precio/unidad en €
Caja Homologacion Comunicacion la3 4al0 11a35
Material plastico reforzado ~ Zona no peligrosa FQUN'?AT',QN,f,iEIde‘,STM, RID16—AA1A1 ) 524— B ) 472— B ) 430— B
confbradevidrio . PROFIBUSOPA RIDIG-AALAZ  524- 472~ 430~
Aluminio ATEX Il 1G Exia ICT4/T5/T6 FQ,UND,A,T',O,N,f,iEIdbU,S,TM, RID16-BA2A1 ~661- - 595- 542,
PROFIBUS® PA RID16-BA2A2 661,- 595,- 542~

Precios aplicables en Espafia hasta el 31.08.2018. Precios netos unitarios en €. Embalaje y transporte no incluidos. IVA no incluido.
Plazos de entrega: 48 horas o 5 dias laborables. Endress+Hauser se reserva el derecho de cambiar o modificar los precios en cualquier momento.
Los plazos de entrega exactos y los precios pueden verificarse antes de realizar el pedido en www.e-direct.endress.com.

®

Para mas informacion:
www.e-direct.endress.com/rid1x

Otros productos
E-direct ...

r Detector de nivel
® Liquiphant FTL31
t véase pag. 6

Transductor de presion
Cerabar PMC21
¥ véase pag. 66

=#) Transmisor de proceso
RMA42

véase pag. 159
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Indicador de proceso con display de 7 digitos y control de bombas alterno

RIA452

LITAA ¥
(it |

€347,

de 11 a 35 unid.

Para mas informacion:
www.e-direct.endress.com/ria452

®

Ejemplos de aplicacion

Entrada con lazo de alimentacién a
2 hilos opcionalmente
intrinsecamente segura

Funcién de control de bombas
Funcion de control por entradas de
estado

Salida digital con integracién

n Especificaciones generales:

= Indicador:

7 digitos/ 14 segmentos
multicolor

= Certificacion:

ATEX Il (1) GD [EEx ia] lIC
opcional

s Dimensiones:

Estandar 96 x 96 mm
= Relés:
4 0 8 (opcional)

s Funcionamiento:
Linealizacion, control de
bombas, integracion

= Salida:
opcional 1 x salidas analdgicas

/\

Aplicaciones El indicador RIA452
mide sefiales de proceso y las muestra
a alta precision y resolucion. Las
tareas de control se efectian por
medio de las salidas de valor limite o
las salidas analdgicas o digitales.

Funcionamiento Hasta un méaximo
de ocho relés ajustables controlan
cualquier incidencia del valor medido
(infraccién superior o inferior) en
relacién con los valores limite
establecidos. Otros modos operativos
para los relés son errores del sensor o
del equipo, funciones de control de
dosificacion y bombeo (por ejemplo,
control de bombas alterno). La salida
analogica escalable ofrece una amplia
gama de opciones de transferencia de
la sefial de entrada: funcién zoom,
linealizacion, desviacion de cero,
inversién y conversién de la sefial
(conversion entrada/salida). Las
salidas de impulso opcionales ofrecen
la posibilidad de crear valores de
proceso integrados.
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Datos técnicos Dimensiones (en mm)
Entrada
RIAGS2 Endress +Hauser
Entrada analdgica 1% 0/4...20 mA (impedancia 5 Q) ] """"m o o
""""" N e i oo
Ertrada universal 074,20 mA, 0.5 mA, 40\, «mm||||||I|I|I|I|||||I||||||||uw a
+ mV, £ mV, 2,5V, U... f /
0..5V,+10V, 30..3 000 Q EEE., ﬂBiﬂ D
termometro de resistencia Pt100/500/ i P —
1 000, Cu50/100, Pt50 oo
termopares de tipo J, K, T, N, B, S, R
segun IEC 584; D, C segin ASTM E998; 163
,,,,,,,,,, . LsegunDIN 43710, GOST s ‘
Entradas digitales 4 xmax.10Hz :
Precision 0,1 % del valor de fondo de escala Instalacion conforme al manual de instrucciones.
Salida
Alimentacion del 24V CC, 250 mA; con versiones
transmisor intrinsecamente seguras 1 x 24 V CC, y
,,,,,,,,,, ... .hay que afiadir 22 mA de mas
Salidas analdgicas 1x0/4..20mA, 0..10 V CC

impedancia desalida  max.<600Q
Salida digital 1 x colector abierto pasivo a 12,5 kHz
4 x relés (contacto de conmutacion),
250V CA/30V (G, 3A;
7777777777 ampliable a 8 relés (opcional)

Linealidad o <0,1 % del valor de fondo de escalé N

Condiciones de trabajo

Temp. ambiente ~ -20..+60°C

Temp. -30...+70°C

almacenamiento

Clase climatica ~ segun IEC 60 654-1 clase B2, no mojar
CEM Seguridad ante interferencias IEC 61326

(entorno industrial) y NAMUR NE 21;
emision de interferencias segin
,,,,,,,,,, ... [IEC61326 Clase A

Proteccion climatica Frontal IP 65, terminales IP 20

Fuente de alimentacion

Alimentacion 90...250V CA, 50/60 Hz o
20...36 V (CC/20...28 V CA, 50/60 Hz

Construccion mecanica

Conexion eléctrica bornes de conexion de tornillo, para,
conductores macizos de 1,5 mm?,
cableados de 1,0 mm? con abrazadera

Materiales utilizado Frontal del cabezal: Plastico ABS,
galvanizado
Caja del cabezal: plastico PC10GF

Interfaz usuario

Indicador Cristal liquido de 7 digitos con 14 segmentos
en color blanco (10 mm); unidad técnica con
matriz de 9 x 77 puntos; grafico de barras
con 42 intervalos en color amarillo, los
rebases por encima o por debajo del campo
de valores en color rojo; marcas de valor
limite en color amarillo; indicacion de estado

Rango deindicacion  ~99999..#99999

Configuracion desde Jog-Shuttle o desde la interfaz RS232
y el software para PC ReadWin® 2000

Funciones

Caracteristicas Linealizacién con 32 puntos, indicador

de tiempo de retardo, control de
bomba alterno, analisis de tendencias,
funcion de dosificacion, integracion,
almacenamiento de valores min./max.

Certificaciones
Certificacion Ex ATEX Il (1) GD [EEx ia] IIC
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Conexion eléctrica

Entrada de corriente Entrada universal
EL[19
—
_ W 5 717
Z% % — 1= £ 15
[11 = J| 54 L) % ﬁ
=12 .| 55 P L1 =4
] 1 12
(&)
5 - H)J ELT | (|56 L.
S N _< Entrada corrientel
) 5 LT | (|44 (. 0..20 mA 5%
5 Bonotot N .
£ g 2 TESES EEH E:EH Entrada tension
§ fSEElEl 4 AT
5 | ||« D
8 20.36VCC E:EH 52 EEH - Relé 2 Entrada tensién%)
== o | |1= D3 R
< ) 20...36 VCC |
S |\ 50/60 Hz BT | {er (D) |13 .
& 72\ 90...250 VCA 42 -1 Relé 1 Termopares <
2 | 57 50760 Hz % 43 % I
~ 4 Relé 1-8 RTD: —
® 2 < uh )
> Sz =L 250 VCA/ cuatro hilos E,
o ilils .@ EEEEEE | - '
[
c — .. )
3 Vo o treshios gy
2 CDI RS232 .
8
— wn
. L @
gallggs analdgicas &:’t 12
.20 mA, 0...10 VCC Sg
{125 5
Alimentacion en bucle 13 &<
24V, <= 250 mA g5
e Salida digital,
7 colector abierto
pasivo Max. 24V,
200 mA
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Tabla de precios

Alimentacion

Cédigo  de tensién

1 | 90..250VAC

2 20...36 V DC, 20...28 V AC

RIA452 Referenciaé Precio/unidad en €
Version Entrada Salida y la3 4al0 11a35
No-Ex Etradade  4valoreslimte RIAGS2-ACTLIALIA 394 366~ 347~
corriente 4 valores limite, analogica RIAGS2-ALJI2ALIA - 428~ 398~ 377~
8 valores limite, impulso e integracion . RIA4S2-ALTIBALIA - 511~ 475~ - 450
8 valores limite, analgica, impulso e integracion  RIA452-AL JI4AL1A 545~ 507~ 480,
4 valores limite, impulso e integracién RIA452-A J15A11A 470,- 437,- 413,-
Entrada bualoreslimite RIAGS2A DIALIA 449 417 395~
universal 4 valores imite, analegica RIA4S2A 22ALIA 483~ 449 4257
8 valores |imite, impulso e integracién . RIAGS2-ALR3ALIA - 566~ 526~ 498~
8 valores limite, analogica, impulso e integracion ~ RIA452-A_24A11A 600~ 558~ 528~
4 valores limite, impulso e integracion RIA452-A ]25A11A 525,- 488,- 462,-
Ex Entrada de 4valores limite . RIA452-BL J11AL1A ~  432,- 402~ 381~
corriente 4 valores limite, analogica RIA4S2-BJI2ALIA 467~ 434 41l
8 valores limite, impulso e integracion .. RIA452-BL TI3ALIA 549~ 511- 484
8 valores limite, analdgica, impulso e integracion  RIA452-B[ JI4AL1A 584~ 543~ 514-
4 valores limite, impulso e integracion RIA452-B] |15A11A 508,- 473,- 447 -
Accesorios Referencia Precio/unidad en €
Equipo de confi guracion, conexién USB TXULIO-AA 96,34 .
Caja de campo RIA452 (200 x 160 x 228 mm) 51009957 140,95

Precios aplicables en Espafia hasta el 31.08.2018. Precios netos unitarios en €. Embalaje y transporte no incluidos. IVA no incluido.
Plazos de entrega: 48 horas o 5 dias laborables. Endress+Hauser se reserva el derecho de cambiar o modificar los precios en cualquier momento.
Los plazos de entrega exactos y los precios pueden verificarse antes de realizar el pedido en www.e-direct.endress.com.

Para mas informacion:
www.e-direct.endress.c

®

om/ria452

Otros productos
E-direct ...

Transductor de presién
Cerabar PMP11
véase pag. 60

f’ ¢ Caudalimetro

* Proline Promag 10D

véase pag. 87

e Gestor de datos
" =] Ecograph TRSG35

*® véase pag. 139
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Transmisor de Proceso Universal

RMA42

€ 195,-

de 11 a 35 unid.

Para mas informacion:
www.e-direct.endress.com/rma42

®

= 1 6 2 entradas universales,
sequridad intrinseca opcional

= Tapa trasera 5-digital LCD

= 2 relés de limite de valor con salida
de estado opcional

n Especificaciones generales:

= Funcionalidades
Linealizacion, calculos
matemaéticos Paquete de
presion diferencial
= Salidas
2 relés, salidas analdgicas 1/2
= Dimensiones:
45 %115 % 118 mm
= Entradas
Entrada universal
1/2 Medicion de corriente,
voltaje, resistencia, temperatura;
Sequridad intrinseca opcional
= Visualizacion
LCD - 2 lineas; negro/blanco
Amarillo, funcion de
articulacion entre canales

Ejemplo de aplicacién

Aplicaciones Debido a su disefio
universal, el RMA42 es adecuado para
uso en varias industrias tales como,
quimica, agua y aguas residuales,
alimentacion y bebidas.

Las aplicaciones tipicas incluyen el
monitoreo de sefiales debido a
cualquier infraccion de los valores
limite predeterminados (también
WHG), asi como la transmision de
sefiales que proceden de &reas
peligrosas, aplicaciones de presiéon
diferencial y multiplicadores de sefial.
Habitualmente, RMA42 se instala en
armarios eléctricos para control en
campo.

Funcionamiento El transmisor de
proceso RMA42 alimenta el
transmisor o el sensor y procesa las
seflales analdgicas que vienen desde
los mismos. Estas sefiales se
monitorean, evaluan y calculan. Las
sefiales, los valores intermedios y los
resultados de los calculos y andlisis se
transmiten por via digital o analégica.
Con los dos relés se puede controlar el
proceso.

Analogln 2

Ejemplo de aplicacién
“presion diferencial”

Analogln 1
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Datos técnicos

Entrada Condiciones de funcionamiento

Entrada Entrada 1/2 x universal 0...20 mA, Proteccion P20
4...20 mA; sobre rango: hasta 22 mA, Temp. ambiente ~20..4+50°C
0..10V,2..10V, 0.5V, 1.5V, £1V, ol T
+10V, £30V, +100 mV, 30...3000 Q; Temperatura de -40..+85°C

Linealizacién

Pt100 segun IEC60751

GOST, JIS1604, Pt500 y Pt1000 segun
IEC60751; Cu 100, Cu 50, Pt 50, Pt 46,
Cu53 segun GOST; Ni100, Ni1000 segun
DIN43760; tipoJ, K, T, N, B, S, R, segtn
IEC60584; tipo U segun DIN43710;

tipo L segiin DIN43710, GOST;

tipo C, D seqguin ASTM E998

2 Tablas de linealizacion de valores de
entrada (soporte hasta 32 puntos de
linealizacion)

almacenamiento

Fuente de alimentacion

Fuente de aliment. 24..230V AC/DC (-20%/+10%) 50/60 Hz

Construccion mecanica

45x115x118 mm

Conexion eléctrica Tornillo de méx. 2,5 mm?

Armario eléctrico

Interfaz de usuario

Salida

Salida

Funcién de limite

1/2 x salida analdgica; 0...20 mA,
4..20mA; 0...10V, 2...10V,0...5 V;

A prueba de corto-circuito, Imax <25 mA -

24V DC (+15%/-5%), maximo 30 mA;
a prueba de cortocircuito y a prueba de

sobre carga; Aislado galvdnicamente del
sistema y de las salidas

Colector abierto para monitorear el estatus
del dispositivo asi como el circuito de cable
abierto.

2 relés con activacion por alarma de
minimo, maximo y gradiente.

Max. carga del contacto CC30V/ 3 A
(estado permanente, sin dafiar la entrada)

Max. carga del contacto CA 250V / 3 A
(estado permanente, sin dafiar la entrada)

Carga min. del contacto '
500 mW (12 V/10 mA)

Visualizacion LCD 2-lineas; negro/blanco/amarillo;
funcién de articulacién; primera linea:

7 segmentos, 5-digitos; sequnda linea:
Matriz-de punto libre y programable para

gréficos de barra, TAG, unidad.

Operacién usando tres botones y/o por via de
configuracion de software de programacion
de dispositivo de FieldCare.

Certificaciones

Certificados Ex ATEX 11(1)GD [Ex ia] IIC

Otros SIL2, UL, GL, CSA, GP

Funcionalidades del Software

Funcién minimo/maximo / memoria, registro de alarma, paquete de
aplicacion de presion diferencial, 2 canales de calculo: suma,
diferencia, promedio, linealizacion.

Accesorios

Configuracion de software, programacién de dispositivo FieldCare

Commubox TXU10 (incluyendo Programacion de Dispositivo
FieldCare)
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Dimensiones (en mm)

Conexion eléctrica

45 118 ‘ TC Us1v 7 U>lv
| Ta {
| lpooetivee A~ A~ Entrada X8| x7 X8| x7 X8
il :
1 Typ), K, T,N +100 mV..+1V 0..10V,0/1..5V,
+10V, £30V
0 RTD [ 2-w 4-w
— 4-\W + -
B T i | (e
Z,WI—EI—I +
I x8 |x7 | x6 | x5 x8 x8 x8
x4 X2 x4 x4 x2 [ x1 x4 x2 | x1
° HY 0/4..20 mA 4..20 mA 0/4..20 mA
1 eeogeesd N~ 7
Instalacion segiin manual de instrucciones Salida analégica  OC Rele
Salida 4..20 mA 30V /200 mA
.- /s
lDlllDlZ‘ leZlelleB‘
Tabla de precios
RMA42 Referencia Precio/unidad en €
Version Entrada / Salida la3 4al0 11a35
No Ex 1 xuniversal /1 xanaldgica RMALZ-AAA L2370 214 195
2 x universal / 2 x analégica RMA42-AAB (323~ 291~ 265
1 x universal / 1 x analdgica + 2 relé RMAGZ-AAC 288~ 260 236,
2 x universal / 2 x analdgica + 2 relé RMA42-AAD 373,- 336,— 306,
Ex 1 xuniversal /1 x analégica RMA42-BHA 280~ 252 230~
2 x universal / 2 x analdgica RMA42-BHB 366, 329, 300,-
1 x universal / 1 x analogica + 2 rele RMA42-BHC (3BL- 2980 2727
2 x universal / 2 x analdgica + 2 relé RMA42-BHD 416,— 374,— 341,-
Accesorios Referencia Precio/unidad en €
Kit de configuracién USB, incluyendo Fieldcare Device Setup TXuig-Ac 96,34
Caja IP66 para max. 2 RMA42 (182 x 180 x 165 mm) 52010132 70,53
Precios aplicables en Espafia hasta el 31.08.2018. Precios netos unitarios en €. Embalaje y transporte no incluidos. IVA no incluido.
Plazos de entrega: 48 horas o 5 dias laborables. Endress+Hauser se reserva el derecho de cambiar o modificar los precios en cualquier momento.
Los plazos de entrega exactos y los precios pueden verificarse antes de realizar el pedido en www.e-direct.endress.com.
@ Para mds informacion:
www.e-direct.endress.com/rma42
Otros productos § Sonda capacitiva Sonda de temperatura Transmisor
E-direct ... Liquicap T FMI2 1 ¥ Easytemp TMR31 =g TENP TMT80
| véase pag. 41 véase pag. 97 & vcase pag. 126
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Interruptor de limite con alimentacion por lazo

RTA421

€116,-

de 11 a 35 unid.

®

Para mas informacion:
www.e-direct.endress.com/rta421

= 2 relés para el control de puntos de
consigna

= Indicador de cristal liquido para
puntos de consigna de alarma y
gréfico de barra

= Ajuste de la seccién de entrada
mediante 3 teclas

n Especificaciones generales:

= Limite funcional:
2 relés

= Entrada:
corriente, tension

= Alimentacién del equipo en
campo:
opcional

= Temporizador alarma:
0..99s

Ejemplos de aplicacion

Aplicaciones El contactor RTA421
sirve para el control y la proteccion de
procesos industriales. La unidad
comprende dos relés independientes a
fin de aumentar la rentabilidad de las
aplicaciones, pudiendo servir, por
ejemplo, de controlador de bombeo en
la tecnologia de aguas residuales y de
controlador de nivel de depositos. La
configuracién rapida permite cambiar
facilmente los valores limite asociados
a los puntos consigna. La unidad es
especialmente apropiada para
aplicaciones de ingenieria de planta,
pudiéndose utilizar también en
armarios de distribucién.

Funcionamiento El instrumiento
evalta sefiales de corriente

(0/4...20 mA) y de tension
(0/2...10V) y activa la conmutacion a
la que detecta que se ha sobrepasado
por arriba o por abajo algun valor
limite preestablecido. Proporciona
mediante el grafico de barra
informacion porcentual sobre la sefial
conectada. La opcion de un codigo de
barra de dos digitos permite blo quear
la entrada de valores limite.
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Datos técnicos

Dimensiones (en mm)

Entrada
Entrada Corriente: 0/4...20 mA, 20...0/4 mA,
max. 150 mA, R:5Q
Tension: 0/2...10V, 10...0/2 V,
max. 50V, Ri: 1 MQ;
,,,,,,,,,,,,,,,, Tiempo de integracion: 4/s
Precision 0,5 % FSD

Deriva térmica

0,02 %/K temp. ambiente

Salida

Salida (opcional)

Salida (relés)

24V £20 %, 30 mA

2, binaria, se activa al alcanzarse

un punto de consigna de alarma, 1 contacto
inverso sin potencial por relé,

Carga de contacto <250V CA, 8 (2) A,
30VCC 5A

Construccion mecanica

Dimensiones

Conexion eléctrica

alto: 110 mm, ancho: 45 mm, prof. 112 m

bornes enchufables de tornillo con guia
posicionadora, almas flexibles de hasta
1,5 mm?

Interfaz usuario

LED

funcionamiento, 1 x verde (2,0 mm)
situacion de fallo, 1 x rojo (2,0 mm)
punto de consigna de alarma, 2 x amarillo
(2,0 mm)

indicador numérico de 4 x 7 segmentos

(6 mm); estado punto de consigna alarma
2 xnumero de canales, 4 x 1 segmento;
gréfico de barra 10 x 1 segmento

45

112

e
1888881

O hnn

00dd

OEE

(Sl

Instalacion segiin manual de instrucciones.

Conexion eléctrica

96
110

Fuente de alimentacion

98..126 V AC

Entrada de corriente

Relé 1
20...253 V DU/AC
196...253 V AC 42

Entrada de corriente con

Relés (circuito interno)

Relé 2

PE Estado del contacto visualizada en
la salida de potencia o alarma

Entrada de tension

RanQOde ,m,d,icad‘,m ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, 0/4...20 mA fuente de alimentacion 0/2...10VDC
Configuracion mediante 3 teclas por lazo (opcional)
4..20 mA
Fuente de alimentacién -/ \+ *
Alimentacion 196...250 V CA, 50/60 Hz -
98...126 V CA, 50/60 Hz Y
,,,,,,,,,,,,,,,, 20..250 VCC/CA, 50/60Hz [
Consumo max. 9 VA © @ -+
11 16
I — ©
16
o —

Tabla de precios

RTA421 Referencia Precio/unidad en €

Version Fuente de alimentacion la3 43al0 11a35
Alimentacion por lazo 196..250VAC RTA421-ALIA 0 132-  122- 116~
no requiere fuente de 98.126VAC . RTAG21-A2IA - 132- 122~ 116~
alimentacion 20...250V DC/AC RTA421-A31A 161,- 150, - 142,-
Con fuente de 196..250VAC RTA421-Al2A  161- 150~ 142,-
alimentacion porfazo 98.126VAC RTAG21-A22A  161- 150~ 142~

20...250V DC/AC RTA421-A32A 191,- 178, 168,-

Accesorios Referencia Precio/unidad en €

Caja protectora IP 66 para max. 2 RTA421 (182 x 180 x 165 mm) 52010132 70,53

Precios aplicables en Espafia hasta el 31.08.2018. Precios netos unitarios en €. Embalaje y transporte no incluidos. IVA no incluido.
Plazos de entrega: 48 horas o 5 dias laborables. Endress+Hauser se reserva el derecho de cambiar o modificar los precios en cualquier momento.
Los plazos de entrega exactos y los precios pueden verificarse antes de realizar el pedido en www.e-direct.endress.com.

®

Para mas informacion:
www.e-direct.endress.com/rta421

Otros productos
E-direct ...

(@ Caudalimetro
¥ Proline Promag 10D
véase pag. 87

. Gestor de datos
Ecograph T RSG35
véase pag. 139

7 Indicador de campo
JRIAL6
véase pag. 149
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Fuente de alimentacién con diagnostico HART® opcional

RN221N

€113,-

de 11 a 35 unid.

@ Para mas informacion:
www.e-direct.endress.com/r221n

= Fuente de alimentacién de lazo,
amplio rango de alimentacién

= Transmision bi-direccional HART®
para transmisores inteligentes

= Diagnostico de HART® via bit de
estado

n Especificaciones generales:

= Certificacion:
ATEX Il (1) GD [EEx ia] IIC
= Sefial HART® :
bi-direccional
= Diagnostico:
via bit de estado HART®
o NE43
= Salida relé:
opcional para diagnéstico
HART®

Ejemplos de aplicacion

Aplicaciones La barrera RN221N con
fuente de alimentacion sirve para
aislar eléctricamente los circuitos de
seflales de corriente de 4...20 mA.
También puede utilizarse para
asegurar el funcionamiento
intrinsecamente seguro de
transmisores bifilares y eliminar lazos
por tierra.

Funcionamiento La barrera activa
RN22 1N suministra al sensor la
energia auxiliar necesaria y transmite
la sefial de medida hacia la salida.
Permite la comunicacion HART®
bidireccional de transmisores SMART.
El circuito de entrada intrinsecamente
seguro (opcional) satisface los
requisitos correspondientes a la clase
de encendido ATEX II (1) GD.

PLC, registrador, indicador)

U+ e Commubox
o FXA 191

Barrera activa RN221N.

comunicacion HART®)

Zona

El transmisor de presion intrinsecamente
seguro CerabarS esta conectado mediante
la fuente de alimentacién RN22 1N con una

entrada intrinsecamente segura

Componentes de sistema sin fuente propia
de alimentacion para el transmisor (p.ej.,

(Configuracion del transmisor mediante
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Datos técnicos

Entrada Caracteristicas
Nomeroentradas 1 . Linealidad = <015% .
Aliment. requerida 16,7V £0,2V (paral =20 mA) Influencia de la carg <0,1 %
Tension circuito 26V 15 % .. .
abierto S Condiciones ambientales
Corriente cortocircuito  <40mA Temp. ambiente 720.450°C
Resistencia interna 328Q Temp. ) -20.470°C
"""""" : almacenamiento
Tolerancia TO %

ambiente

<0,1 % enla gama de 0..50°C
<0,2 %/10 K en la gama de -20...0°C

CEM

inmunidad segun EN 61326, clase A

Opcién con entrada intrinsecamente segura

Construcciéon mecanica

Tensioén circuito
abierto

273V

86 nF [EEx ia] IIC
683 nF [EEx ia] IIB, [EEx ia] IIA

Dimensiones

Terminales

alto x ancho x profundo (mm):
22,5x96 x 112 para riel con perfil de
sombrerete superior segin EN 50 022-35

bornes enchufables de tornillo con guia
posicionadora, alma de 2,5 mm? maciza, o
multifilar con casquillo; toma de

Inductancia 5,2 mH [EEx ia] IIC comunicacién en el frente para jacks de
18,9 mH [EEx ia] IIB, [EEx ia] IIA 2 mm
Salida Indicacion y nivel operativo
Ndmero 1 Elementos indicacion LED amarrillo en serie con la salida corriente:
Tensién circuito 4v+i0% se ilumina cuando el circuito de salida
abierto L corriente esta cerrado
Tolerancia 10 % Corriente LED 2mA
rrrrrrrrrrr e A ®. s
Carga (impedancia) 0...700 Q (sin resistencia de comunicacion) Comunicacion Comunicacion HART®: las sefiales de
e e R RS R a distancia comunicacion se transmiten
Aislamiento galvadnico  con respecto a todos los circuitos de corriente bidireccionalmente. Resistencia de
,,,,,,,,,,, TeStanteS comunicacién: resistencia para comunicacién
Salida relé Opcional 250 V CA/30V CC, 3A HART® 250 Q, interna. jPor favor, tenga en
Normalmente abierto/cerrado cuenta la caida de tension!
Fuente de alimentacion Certificaciones

Alimentacién

Requisitos de
corriente

Sequridad eléctrica

20...250 V CC/CA, 50/60 Hz

sin diagnostico HART®: max. 2,5 W
con diagndstico HART®: max. 5 W

(limite de corriente de entrada)
Imax /1n <15

segun EN 61 010-1, clase de proteccion |,
clase de sobretension Il, proteccion contra
sobrecorriente en la instalacion (fusible)
<10A

Certificacion Ex

ATEX Il (1) GD [EEx ia] IIC
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Dimensiones (en mm) Conexion eléctrica
sin diagnéstico  con diagndstico RN221N sin diagnéstico HART®
HART® HART®
22,5 22,5 112 L
I~ Entrada
! (opcién intrinsecamente
2 £ / VAR Tomas de conexion segura)
° HART®
[E gy
Y
m— =
I g3 |
3 &8 0o 9
oo oo
[
Salida activa SN 20..250 V CC/CA
S=E] 4.20mA 50/60 Hz

Instalacion segiin manual de instrucciones.

RN221N con diagndstico HART®

| @)

{
L n Entrada
L]
= Tomas de conexion
HART®

(opcion intrinsecamente

ﬁ Q segura)

8%
LX) -
1
— 20...250 vV CC/CA
0+0 L Salida activa 50/60 Hz
DSOS 4..20 mA
N-L+ 41 42
SISICIS)
Tabla de precios
RN221N Referencia Precio/unidad en €
Version la3 4al0 11a35
Versién estandar, sin contacto Estandar —— RN2Z2IN-Al 129~ 120- 113
de sobretension Version Ex RN221N-B1 138,- 128,- 121,
Version HART®, con contacto Estandgr ~ RN22IN-A3 205- 190~  180,-
de sobretension Version Ex RN221N-B3 214~ 199,- 188,-
Accesorios Referencia Precio/unidad en €
Caja protectora IP 66 para max. 4 RN221N (182 x 180 x 165 mm) 52010132 70,53

Precios aplicables en Espafia hasta el 31.08.2018. Precios netos unitarios en €. Embalaje y transporte no incluidos. IVA no incluido.
Plazos de entrega: 48 horas o 5 dias laborables. Endress+Hauser se reserva el derecho de cambiar o modificar los precios en cualquier momento.
Los plazos de entrega exactos y los precios pueden verificarse antes de realizar el pedido en www.e-direct.endress.com.

@ Para mas informacion:
www.e-direct.endress.com/rn221n

L

Otros productos Transmisor remoto -~ Transmisor remoto =) Transmisor de proceso
E-direct ... - Nivotester FTW325 - l Nivotester FTL325N RMA4?2

~ véase pag. 26 =~ véase pag. 29 4 véase pag. 159
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Barrera pasiva de 1 o 2 canales, sin alimentacion

RB223

= = Ahorro de espacio Aplicaciones El aislador RB223
= Puede emplearse incluso con SIL3 puede utilizarse para aislar
= Transmisiéon HART® bidireccional galvanicamente circuitos de sefial
activos (0...20 mA) en tres tipos de
aplicacién:
n Especificaciones generales: = Transmisién de zona no Ex a Ex, por
ej. para controladores indicadores
= Certificacion: = Transmision de zona Ex a no Ex
ATEX Il (1) GD EEx ia IIC/11B para conexién de circuitos activos,
ATEX Il (1) GD EEx ib 1IC/11B instrinsicamente sequros, a PLC
j = Comunicacion HART®: = Transmision de zona Ex a no Ex
€ 95 - Impedancia de comunicacion para alimentacion de transmisores
[} HART® integrada 232 Q intrinsecamente seqguros con
de 11 a 35 unid. = Versién: fuentes de alimentacién no
Opcion de dos canales intrinsicamente seguras.
= Transmisién de seiial:
@ Para més informacion: - Desde zona no Ex a Ex Funcionamiento El aislador
www.e-direct.endress.com/rb223 - Desde zona Ex a no Ex galvanico transmite circuitos de sefial

desde la entrada a la salida por el
aislamiento galvanico. También se
transmite una sefial HART®.
Opcionalmente, el equipo esta
disponible con entrada/salida
intrinsicamente segura. El equipo se
Ejemplo de aplicacién alimenta por lazo y no requiere
tension de alimentacion adicional.

Zona Ex Zona no Ex

Valvula, actuador, indicador Activa Pasiva Transmisor de proceso

P ®_ 4..20 mA Out Activa

Equipo a 2 hilos Activa Pasiva Transmisor de proceso
(sensor, actuador)

MUS

4.20mA =) (5—4..20mAIn Activa

Equipo a 4 hilos Pasiva Activa Transmisor de proceso
(sensor, actuador) .

0/4..20 mA _® @" Pasiva

Pl

Fuente alimentacion
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Datos técnicos

Transmision de corriente, sentido No Ex 2 Ex; Entrada

Precision

Rango funcionam.

Corriente de
cortocircuito

Tension limite

0...40 mA (hasta 22 mA para precision
especificada)

Deriva temperatura

<+10 pA + 0,15 % del valor medido

<+0,01% /10K

Condiciones de trabajo

Transmision de corriente, sentido No Ex 2 Ex; Salida

Rango funcionam.

Proteccién

0...40 mA (hasta 22 mA para precision

especificada), corriente max. sequn carga

Intrinsicamente segura segun ATEX:
- Tensién max.: U, < 28V

— Corriente max.: I, £ 93 mA;

- Potencia max.: P, < 660 mW

Temp. ambiente

-20a+60°C

In'rﬁru'n'idad contra interferencias segun IEC
61 326 (industria) y NAMUR NE21

Construcciéon mecanica

Transmision de corriente, sentido Ex > No Ex; Entrada

Dimens. (W x H x D)

22,5x96x112 mm
para rail DIN segiin IEC 60 715 TH35

Aprox. 150 g

Rango funcionam.

Protecciéon

0...40 mA (hasta 22 mA para precision
especificada)

Intrinsicamente sequra seguin ATEX:
— Tension max.: U;< 30V,

- Corriente max: I; < 100 mA,

- Potencia max.: P; < 750 mW

General

Comunicacion

Protocolo HART®: posible bidireccional

650 Hz para cargas de 500 Q no Ex - Ex
1300 Hz para cargas de 500 Q Ex - no Ex

Certificaciones

Transmision de corriente, sentido Ex 2 No Ex; Salida

Rango funcionam.

0...40 mA (hasta 22 mA para precision
especifica), corriente max. segun carga

Impedancia de salida 0 a 600 Q

Certificacion Ex

ATEX 11 (1) GD [EEx ia] IIC/IIB
ATEX 11 (1) GD [EEx ib] IIC/1IB

Hasta SIL3

Aislamiento galvanico

Aislamiento

>1,5 kV AC entre entrada y salida
>1,5 kV AC entre canales

Fuente de alimentacion

Corriente inicial

Pérdida de potencia

Consumo propio <50 pA

<(1,9V+ 400 Q x lazo alimentado) para o

no Ex - Ex
<(3,9V+ 120 Q xlazo alimentado) para
Ex - no Ex

<0,2 W a 20 mA (por canal) sin HART®
<0,3 W a 20 mA (por canal) con HART®
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Dimensiones (en mm)

Conexion eléctrica

22,5 112
= /\ /\ )
EEEEEEEE L L L L o
-
lenoress-avsen LE71|
o
EY =
oo
Y]
ARAAAAAARAAAAAARAR o
S \\/ \/ '

Instalacion segin manual de instrucciones.

Tabla de precios

Conexion RB223, Ex->No Ex 2 canales

€&

-2 10-0

No-Ex
0 6-
26V NAELY oot
- 9+ oS — o4+
232
HART®

W30v ,—°
= o

Conexion RB223, No Ex->Ex 2 canales

canal 2

canall

232
HART®
No-Ex
30

HART®

G-

0 3- i

232
HART®

|—02+
= ? {_Fol+H:

RB223 Referencia Precio/unidad en €

Version Canal Sentido transmision la3 4al0 11a35

No Ex lcanal = entrada/salida oo RB223-AlA, . 108- - 101- 95—
2 canales  entrada/salida RB223-A2A 157,- 146,- 138,-

Ex leanal  EXZNOEX oo RB223-B1A J120- 1= 105
,,,,,, no Ex > Ex. RB223-B1B 120~ o 1it- o 105~
Zcanales Ex>noBx RB223-B2A (168~ 157~ 148~

no Ex > Ex RB223-B2B 168,- 157,- 148,-

Accesorios Referencia Precio/unidad en €

Caja con proteccion IP 66 para max. 4 RB223 (182 x 180 x 165 mm) 52010132 70,53

Precios aplicables en Espafia hasta el 31.08.2018. Precios netos unitarios en €. Embalaje y transporte no incluidos. IVA no incluido.

Plazos de entrega: 48 horas o 5 dias laborables. Endress+Hauser se reserva el derecho de cambiar o modificar los precios en cualquier momento.

Los plazos de entrega exactos y los precios pueden verificarse antes de realizar el pedido en www.e-direct.endress.com.

@ Para mas informacion:

www.e-direct.endress.com/rb223
Otros productos § Sonda capacitiva Gestor de datos e ] Indicador digital
E-direct ... Liquicap T FMIZ 1 ': Ecograph T RSG35 RIA46

1 véase pag. 41

véase pag. 139

[ Eo—

véase pag. 146
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Protectores contra sobretensiones

HAW562 / HAW569

= Versién para montaje en campo
(HAW569)

= Apto para zonas Ex

= Sequridad operativa elevada (SIL2)

n Especificaciones generales:

{ = Disefio:

_ s Montaje en rail DIN (HAW562)
€ 40,_ : Montaje en campo (HAW569)
de 11 a 35 unid. ki = Certificacion:

1 £ ATEX 112 (1) G
" ' = Sefial:
HAWS562 HAW569 Fuente alimentacion
24V CC/CA, 230V CA,
corriente 0/4...20 mA,
PROFIBUS PA, PFM, RS485,
PROFIBUS DP

@ Para mas informacion:
www.e-direct.endress.com/haw56x

Ejemplo de aplicacién

Volumen 4...20 mA
= ot
é@ Linealizacion
HAWS562-8DA
...20 mA Nivel

Aplicaciones Los protectores contra
sobretensiones se usan para suprimir
sobretensiones transitorias en cables
de sefial 0/4...20mA, PROFIBUS PA y
seflal PFM. Estos protectores contra
sobretensiones sirven para suprimir
sobretensiones transitorias en
sistemas de bus como PROFIBUS DP y
RS485, en sensores ultrasénicos y
cables de baja tension de alimentacion.

Funcionamiento Proteccién de
fuentes de alimentacion,
instrumentacion, cables de seflal y
componentes frente a sobretensiones
transitorias que pueden producirse,
por ejemplo, a causa de relampagos
distantes o secuencias de
commutacién. Funcionamiento de las
unidades de proteccién de fuentes de
alimentacion: Mediante el uso de la
conexion sin impedancia de la unidad
de proteccién, se impiden las caidas de
tensién perturbadoras en las lineas de
alimentacion. Funcionamiento de las
unidades de proteccién de cables de
sefial: Las medidas de proteccién dentro
de la unidad garantizan una alta
compatibilidad con el sistema a proteger.
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Datos técnicos HAW562
HAW562-AAA  HAW562-AAB HAW562-AAC HAW562-AAD HAWS562-AAE  HAW562-8DA
Fuente de alimentacion
Tension nominal 24V 60V 230V 5V 12 vccy 24V
e ... BOVCC
Méx. tension continua 33V CC 75V 255V 6V CC 15V ccY 33V CC
23,3VCA 4,2V CA 180V CC? 23,3VCA
Consumo de corriente
Corriente nominal [l,] 10A 25A 25A 10A 0,45 AY 500 mA at Tamp
e e BAY . =B0TC
(2 corriente de fuga 10 kA 2 kA 3 kA 10 kKA 10 kA 5 kA
[I-] (8/20) por hilo
C2 corriente de fuga 20 kA 4 kA 5 kA 20 kA 20 kA 10 kA
[lo] (8/20) total
D1 proteccién maxima con 2,5 kA - - 2,5 kA 2,5 kA 1 kA
[limp] (10/350) porhilo
D1 proteccién méxima con 9 kA - - 9 kA 7,5 kA 2 kA
[limp] (10/350) total
Nivel de proteccion
Hilo/hilo <52Vatlm, - LN:<aOOV 0 LN:<1250V 0 <25V - $82V
Hilo/PG <550V at limp L/N-PE: <730V L/N-PE: <1500V <550V <600V <1400V
Tiempo de respuesta
H,”O,/h,ilo,, - L-N:<25ns  L-N:<25ns - <lps  <lns
Hilo/PG - L/N-PE: <100 ns L/N-PE: <100 ns - <100 ns <100 ns
Capacitancia
Hilo/hilo <LOnfF = - <25pF T <0,8nF
Hilo/PG <25 pF - - <25 pF - <16 pF
General
ClaseSPD Tipo1P1 ~ Tipo3P3 Tipo 3 P3 TipolPl  TipolPl ==~ TipolPl .
Frecuencia limite 7,8 MHz - - 100 MHz 2 MHzV 7.7 MHz (50 Q)
e . 1B MHZY 3,2 MHZ (100 Q)
Impedancia serie por hilo 1,0Q - - 1,0Q 1,8 QY 1,0Q
directamente
e conectado”
Lado del hilo de maxima - 25Agl/gG 25Agl/gG - - -
proteccion contra corriente 0B25A 0B25A
Y Terminal 4
2 Terminal 2
? Terminal 1+2
Conexion eléctrica
HAW562-AAA, -AAD, -8DA HAW562-AAB, -AAC HAW562-AAE
1 L 2
rrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrr (- ZRCT TR TR TR . LT PEPREPREPRED - 2o
3 = 3 3 3
; T =) 3
: £ s 2 5 2
26 - o 2" : ;
38 5 3 3 :
: : 48 — > 4
¥ » “ﬁﬁ Py
Protegido Protegido
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Datos técnicos HAW569
HAW569-AA2B HAW569-DA2B HAW569-CB2C
Fuente de alimentacion
Tensién nominal 24V 24V 24V 120V / 230V
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, fuente de alimentacion
Max. tension continua 24,5V CA 24,5V CA 22,6V CAsefial;
34,8V CC 34,8V CC 255V CA fuente de
alimentacion
32 V CCsedial;
255V CC fuente de
alimentacion
Consumo de corriente
Corriente nominal [} 05 A 05 A 055Acon80°C
C2 corriente de fuga [I,] (8/20) porhilo 10KA SKA ST
C2 corriente de fuga [I,] (8/20) total L MOKRA 10KA 10KA
C2 corriente de fuga [I.] (8/20) apantallamiento -PG ~ 20kA T T
Corriente de fuga nominal (8/20) L- N [l] S S 3KA
Corriente de fuga total (8/20) L+N -PE [lwal = ST SKA
D1 proteccion maxima con [lp] (10/350) hilo =PG ~ — ST LA
D1 proteccion méaxima con [limp] (10/350) total - - -

Nivel de proteccion
Hilo/hilo a I, C2 <65V <55V <58V

Hilo/PGahC2Z S650Y S1100V SA00YV
Apantallado/PGal, C2 <650V S S
Hilo/hiloa 1kV/psC3 ... S50V SAON S50V
Hilo/PGalkV/psC3 o $300YV S1000V $850Y
Apantallado/PGalkV/usC3 600V S S
LN T T SLAK
L/N - PE - - <1,5kv

Capacitancia

Hilo/hilo <W00PF <BSOPF <25pF
Hilo/PG <20 pF <15 pF <15 pF

General

ClaseSPD Tpo2PL Tpo2PL Tpo2P2
Frecuendialimite WMHz TMHz S
Serie de impedandia porhilo 229 18Q S
Lado del hilo de maxima proteccién contra corriente - - 16 AgL/gGoB 16 A

Conexion eléctrica

HAW569-AA2B (no-Ex version de paso guiado) HAW569-DA2B (Ex ia version de paso guiado) HAW569-CB2C (Ex d version roscada)
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Dimensiones (en mm)

HAW562 HAW569-AA2B, -DA2B (version de paso guiado)
T ] M20x1,5 ]
g P S
protected protected 1 1 X
= — a1 1z
] -7 ~300 || - =
6 ’ | 71 ‘ AF/SW27‘
o 7 n
o [~ <
HAW569-CB2C (version roscada)
— M20
‘
T Y A\ 5
120 182 43
R 65.53) ‘_# AF/SW27
| ~300 | 83

'HAWS562-AAA, -AAD, -AAE, -8DA
2 HAW562-AAB, -AAC

Instalacion seguin el manual de instrucciones
3 HAW562-AAB, -AAC: +0,5 mm 9

Instalacion segutin el manual de instrucciones

Accesorios

) Caja protectora

Comprende el rail DIN para el montaje de hasta cuatro unidades
HAW562

g8 3|8 Conexiénatiera
g Filtro de GORE-TEX®
"l 2 tomillos de precintado y 4 pasacables de plastico M20 x 1,5
[} Material: aluminio troquelado a presion, recubierto de epoxy

Proteccién de entrada IP 66/NEMA 4x

110

146 46
160 81
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Tabla de precios

HAW562 Referencia Precio/unidad en €
Certificado Aplicacion la3 4al0 11a35
No-Ex Sefial de medida 0/4...20 mA, PFM, PA, FF HAWS62-AMA . . 86- . .80~ 767 .
Tension de alimentacion 10..55 V (+/-20 %) HAW562-AMB . .. 46 42T A0
Tension de alimentacion 90...230 V (+/-10%) ~ HAW562-AAC = 46- L A2T A0
Comunicacion RS485/Mod-Bus/Profibus DP HAWS562-AAD . 10L- - 9%- . 897
Modulo de proteccion Prosonic FMU90 HAW562-AAE 103,- 96, 91,-
ATEX Sefial de medicion 0/4...20 mA, PFM, PA, FF HAW562-8DA 97,- 90,- 85,-
HAW569 Referencia Precio/unidad en €
Certificado Versién Aplicacion la3 4al0 11a35
No-Ex Paso guiado Sefial de medida HAW569-AA2B 120,- 111,- 105,-
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, 0/4..20mA .
ATEX/IECEX 112(1)G Paso guiado Sefial de medida HAW569-DA2B 131,- 121,- 115,-
Exialia GalllCT6G B L S
ATEX/IECEx 112G Gb Roscada, Sefal de medida HAW569-CB2C 150,- 140,- 132,-
ExdIlICT6 prensaestopas M20 0/4..20mAy

tension de alimentacion
0..66V &80..230V

Accessorios Referencia Precio/unidad en €
Anillo de masa independiente (para caja de plastico, HAW569) 51006420 12,81
Carcasa de campo IP 66 para maximo 4 HAWS62 51003750 8333
Kit de montaje para pared o tuberia 51003773 41,66

Precios aplicables en Espafia hasta el 31.08.2018. Precios netos unitarios en €. Embalaje y transporte no incluidos. IVA no incluido.
Plazos de entrega: 48 horas o 5 dias laborables. Endress+Hauser se reserva el derecho de cambiar o modificar los precios en cualquier momento.
Los plazos de entrega exactos y los precios pueden verificarse antes de realizar el pedido en www.e-direct.endress.com.

@ Para mas informacion:
www.e-direct.endress.com/haw56x

Otros productos g Sonda de temperatura . Indicador digital ;“l Fuente de alimentacién
E-direct ... T Easytemp TSM487 - RIA45 L RN2Z1N
véase pag. 113 véase pag. 146 - véase pag. 164
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E-direct en Internet

Compre ahora los productos E-direct
online, a través de la Tienda E-direct,
www.e-direct.endress.com, donde
podré encontrar todo el portafolio

de productos, incluyendo amplia
informacion técnica, opciones, precios
escalados, dimensiones y vistas

en 360°.

Compre ahora rapida y facilmente
a cualquier hora y dia de la semana.

@ Compre ahora!
www.e-direct.endress.com

Beneficiese del ahorro de tiempo que
significa la compra online y reduzca
sus costes.

Proline Promag 10D

Mas informacion

Vista de producto en 360°

= |ncluye todos los detalles de
producto

= Rotacién de la imagen sobre su
propio eje

Ventajas

= Datos técnicos relevantes
= Opciones

= Aplicaciones

u Home Acerca de E-direct Contacto < Compartls
Edrdirect - ‘ Endress+Hauser (5]
b i i il Braple for rocess Automation
Productos  Buscar Go D seen A% E:',,".;f: e
'(r.

Facil seleccion &

Los equipos E-direct estdn a menudo

preconfigurados con el objeto de facilitar /

su ripida seleccién y compra

" i
Bienvenido a la Tienda E-direct

Sensores e instrumentos para aplicaciones basicas, sin
renunciar a la maxima calidad

. Home Acercade E-direct Contacto < Comparts
. Edldirect o Endress+Hauser (Z1]
R = Capnlls = ol People for Procass Automation
luctos  Buscar Go Is':':m W E::: &
Productos » Caudalimetros y detectores de caudsl  Proline Promag 100

R, Caudalimetro electromagnético

o Proline Promag 10D
v
4
r desde € 616,' iHecente Syvcnt
Dwuﬂm
Pago seqln condiciones scordadas o con
GO S8 v
3607
] (&
_ ey e pe—
|
w Ficil y répido centraje del sensor Especificaciones generales

a_Altn aradn de orecisidn v establiidad del sistema de

Facil seleccion

= Referencias preconfiguradas para una fécil seleccion
= (lara visualizacién de las distintas opciones

= F4cil seleccion de los pardmetros configurables

Seguridad y rapidez
= Genere sus listas de productos favoritos
= ]dentifique su pedido con su nimero de referencia
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http://www.e-direct.endress.com/10d
http://www.e-direct.endress.com/10d
http://www.e-direct.endress.com
http://www.e-direct.endress.com
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Edldirect

Endress+Hauser S.A.

C/Danubi, 12

08174 Sant Cugat del Vallés

Espafia

Sus datos:

Direccién de entrega

Razon social:

(si es distinta):

n Contacte con nosotros:

= Tel:  +34934 803 366
= Fax: +34 934 733 839
= F-mail: info@es.endress.com

Direccion de facturacion
(si es distinta):

Razon social:

Razon social:

DirecclOn: | DEEERIEES s SEEER SRR
C.P.. Poblacién Direccion: . . .. Direccion: . ...
CILF C.P., Poblacion: . C.P., Poblacion: ..
Tel: Tel: Tel:
Nombre: Nombre: Nombre:
Apellido: Apellido: Apellido:
Solicitamos:

Producto Versién Referencia Unid.  Precio/Unid.en €  Precio total en €

Segun condiciones de venta y entrega en pég. 2. IVA no incluido, transporte y embalaje no incluidos.
Nota: Los materiales en un mismo pedido, con plazos de entrega distintos, serdn enviados con
albaranes y facturas distintas

TOTAL €

En caso de 1? compra, el pago se realizara por anticipado.
Si Ud. ya es cliente, por favor, elija una modalidad de pago:

I:l Cheque a 30 dias, fecha factura
|:| Pago por giro domiciliado, a 30 dias

|:| Pago por transferencia a n/cuenta: 0019-0020-96-4010075496

Firma y sello:

Endress+Hauser £7.)

People for Process Automation
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Contacto

Endress+Hauser S.A.
C/Danubi, 12

08174 Sant Cugat del Valles
Espafia

Tel.: +34 934 803 366
Fax: +34 934 733 839
info@es.endress.com
www.e-direct.endress.com

Endress+Hauser £Z1]

People for Process Automation

ECO0002E/23/ES/04.17
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