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APERA

INSTRUMENTS

Apera Instruments provee todo tipo de instrumentos cientificos y sensores para la medicion de pH, ORP,
conductividad, TDS, salinidad, oxigeno disuelto, turbidez y ISE, a través de nuestra innovadora tecnologfa,
confiable calidad de productos y excelente servicio al cliente.

Nos hemos enfocado en el desarrollo de instrumentos para el analisis de agua y sensores desde 1991. Nuestros
sensores y tecnologfa han ganado el reconocimiento en mas de 30 paises en América, Asia y Europa. Todos
nuestros productos tienen certificacion CE e ISO 9001:2009, producidos en nuestra fabrica con base en

Shanghai.

Por 27 afos, nos hemos dedicado a proveer instrumentos confiables, precisos y asequibles para el anélisis de
agua, objetivo por el cual seguimos constantemente trabajando.

;Por qué elegir Apera?
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Expertise Quality Assurance

27 afios de precision en
electroquimica

Liderando la industria

al entregar 2 afos de

garantia para nuestros
productos

Customer Support

La satisfaccion de nuestros
clientes es nuestra primera
prioridad

Affordability

Entregamos el mejor
valor
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Serie 60 I Medidores Premium de Bolsillo

Medidores Premium de Bolsillo Serie 60
pH, ORP, Conductividad/TDS/Salinidad, Temp.

Serie 601 01
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Disefio Durable: Electrodos Alimentado por baterias
Resistencia al agua y polvo IP67 reemplazables faciles AAA, entregando hasta
de instalar 2000 horas de operacion

Caracteristicas
de Pantalla

Modo Medicion Modo Calibracion Modo Aviso

Visualizacion de
temperatura

g NS TRV ¢ | NENCE R e

Recordatorio de
lecturas estables

Calibracién automatica
de 1 a 3 puntos con
recordatorios

Bloqueo automatico de
lecturas, luego de que
las mediciones estén
estables por 10 segundos

Caracteristicas
de los
electrodos

6 modelos para

su eleccién
; PH60 PH60F PH60S ORP60 EC60 PCe0
(Glass Bulb) (Flat Glass) (Spear Glass) (Platinum) (Platinum Black) (GI?SS Bulb &
Platinum Black)
Anélisis de pH para Anélisis de pH Anélisis de pH Anélisis de ORP Anélisis de Con- Anélisis pH/
soluciones regulares  para superficies para sélidos/ ductividad/TDS/ Cond./TDS/
de agua y micro-muestras semi- Salinidad Salinidad

Aplicaciones

Analice donde Anélisis de Anélisis de pH Anélisis de pH
usted desee micro-muestras para piel para comida

Serie 60 102
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Serie 6001 Medidores Premium

Baterias AAA x 4
3M KCI - Solucion de almacenamiento

Estuche 1
resistente i

.

para I” Botella de calibracion
Manual f Botella de calibracion
répido I‘\

|

pH 7.00 Solucién de calibracion
pH 4.00 Solucion de calibracion

g
@

Cordon 4—

e

Serie 60 1 03
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Salinidad

Serie 60 1 04
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Serie 20 | Medidores Value de Bolsillo

PH20 EC20 TDS20 Salt20
Parametro de medicién pH /OC Conductividad (EC)/EC TDS /DC Salinidad /OC
Rango
0 a 200.0 uS/cm 0a100.0 ppm
02140 oH 0 a 2000 uS/cm 0 a 1000 ppm Oa 10.00°ppt
o 0 a 20.00 mS/cm 0 a10.00 ppt 0a50.0°C
a i 0a50.0°C 0a50.0°C (32a122°F)
@ (32 2 122°F) (32a122°F)
Resolucién 0.1 pH; 0.1 °C 0.1/1S; 0.01 mS; 0.1 °C 0.1/1 ppm; 0.01 ppt; 0.1 °C 0.01 ppt; 0.1 °C
Precision +0.1 pH; +0.2°C +1% F.S; +0.2°C +1% F.S; +0.2°C 1% F.S; +0.2°C
Compensacion de temp. Automética 0 a 50°C Automética 0 a 50°C Automética 0 a 50°C Automética 0 a 50°C
Puntos de calibracion 1~3 Puntos 1~2 Puntos 1~2 Puntos 1 Punto
Autodiagnostico Si Si Si Si
Aviso de baja bateria Si Si Si Si
Duracion de la bateria Trabajo continuo > 2000 hrs Trabajo continuo > 1000 hrs Trabajo continuo > 1000 hrs Trabajo continuo > 1000 hrs
Calificacion IP Resistencia al agua y polvo IP67; Flota en el agua
Baterias Baterias AAA x4
Dimensiones y peso Medidor : 40x31x178mm/107g  Estuche: 190x165x40mm /438g

e Larga pantalla STN LCD, 180° de &ngulo de visibilidad
e Visualizacion simultanea de mediciones y lecturas de temp.

e |ndicacion de lecturas estables con una cara sonriente

e Autodiagndstico para asegurar la calibracion correcta

Piscinas y spas

e Alimentado por 4 baterfas AAA, hasta 2000 horas de operacion
continua

¢ Equipo completo con amortiguadores listos para ser usados

* Disefio durable: resistencia al agua y polvo IP67

Agricultura Resistencia al agua y polvo IP67

Serie 2001 05

LABOQUIMIA® - Tel: (+34) 941 449 863 - www.laboquimia.es - consultas@laboquimia.es


http://www.laboquimia.es

Medidores Value de Bolsillo Serie 20

pH, Conductividad, TDS, Salinidad, Tem

p.

Equipo completo

PH20

Medidor PH20 / Solucion de amortiguacion
1x50ml pH7.00 y pH4.00 / 4 BateriasxAAA /
Cordon / Estuche

EC20

Medidor EC20 / Solucion de calibracion 1x50ml
1413uS y 12.88mS / 4 Baterfas xAAA /Cordon /
Estuche

TDS20
Medidor TDS20 / Solucién de calibracion 1x50ml

1413uS y 12.88mS/ 4 BateriasxAAA / Cordon /
Estuche

Salt20

Medidor Salt20 / Solucion de calibracion 1x5ppt/
4 BaterfasxAAA / Cordon / Estuche

Serie 20 1 06
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TN40O I Medidor Portatil de Turbidez

T N

s
[ IE

APERA

INSTRLUMEMTE

'E%i%" Measure @Calibrate

TN40O TURBIDITY

e Genera analisis de turbidez rapidos y precisos

e |arga pantalla TFT en colores con guia de operacion grafica 'y
. guia de texto

e Certificacion U.S. EPA de no-toxicidad y soluciones estandar
Reagecon de polimero de alto peso molecular

e Certificacion CE e incluye 2 afios de garantia. Cumple con los
criterios 1ISO 7028 y DIN27027

Medidor Portatil de Turbidez

LABOQUIMIA® - Tel: (+34) 941 449 863 - www.laboquimia.es - consultas@laboquimia.es
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* | a pantalla TFT en colores muestra un
fondo azul para modo medicién y un fondo
verde para modo calibracion

* Guias de texto y gréficas de operacion

CAL-20.0 NTU

Enlw @Measura ecaﬂbralﬁ

Provee 4 tipos de soluciones estan-
dar, faciles usar, de polimero de alto
peso molecular Reagecon (0.02 NTU,
20.0 NTU, 100 NTU, 800 NTU), U.S.
Certificacion EPA, no-toxico, y facil de
usar, el cual tiene amplias ventajas en
comparacion a las soluciones estandar

de Formazin

Método de medicion

Rango de medicion

Resolucién

Error de lectura
Repetibilidad

Estandar de calibracior
Fuente de luz
Detector

Pantalla

Frascos de muestra

Volumen de muestra
Rango de temperatura
Baterfas

Calificacion IP
Dimensién/Peso

Certificacion de
calidad y seguridad

0.02 NTU, 20.0 NTU, 100 NTU, 800 NTU

Método nefelométrico ISO 7027 (90°)

0 a 1000 NTU, seleccion automética de rango:
0.01a19.99 NTU
20.0 a 999 NTU
100 a 1000 NTU

0.01/01/1NTU
< +2% de lectura tstray light
< +1% de lectura 0 0.02 NTU (el que sea mayor)
0.02 NTU, 20.0 NTU, 100 NTU, 800 NTU (Polymer)
Diodo de emisién de luz infrarroja (850 nm largo de onda)
Silicona fotovoltaica
Pantalla TFT con colores
©25x60 mm, vidrio de borosilicato con tapa rosca

18 ml
0a50°C (32a122°F)
4 Baterfas Alcalinas x AA
P67
Medidor: (90x203x80)mm / 385g; Estuche: (310x295x110)mm / 1.5kg

ISO 9001:2008 & CE

Abra la tapa para insertar las botellas
de medicion

TN40OO 1 08


http://www.laboquimia.es

D0850/D08500

Medidor Portdtil Optico de Disuelto Oxigeno

LABOQUIMIA® - Tel: (+34) 941 449 863 - www.laboquimia.es - consultas@laboquimia.es
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Sensor Optico Luminiscente de DO de Ultima Generacic

Andlisis de DO llevado a lo Simple

LABOQUIMIA® - Tel: (+34) 941 449 863 - www.laboquimia.es - consultas@laboquimia.es
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DO Optico I DO850-8500

Sensor Optico Luminiscente de DO de Ultima Generacién

J No necesita preparacion, sin soluciones, sin membrana, sin complicaciones.

o El electrodo no consume oxigeno. Sin limite de velocidad de flujo de agua.
Réapido tiempo de respuesta, toma soélo de 2 a 3 minutos para que las lecturas sean estables

o Libre de mantencion. No necesita calibrar antes de cada uso

J La vida de servicio de la tapa luminiscente es de mas de 8000 horas.
No necesita reemplazar la tapa cada afio

J La cobertura especial de la tapa luminiscente lo hace anti-interferencia, por lo que™ e
no se ve afectado por la luz o por quimicos

J La tapa de calibracion viene incluida con el electrodo, la cual permite que se calibre
y guarde en aire saturado

: > g |
3 -, 8 g Yo
P ‘fl[ﬁ“‘*@é
.a R - LA

[

Conectividad con PC
(*sé6lo DO8500)

iikkEnme

Equipo Completo DO8500

DO Optico I 11

LABOQUIMIA® - Tel: (+34) 941 449 863 - www.laboquimia.es - consultas@laboquimia.es


http://www.laboquimia.es

Oxigeno Disuelto

Temperatura

Especificaciones
del Instrumento

Funciones Inteligentes

e Compensacion automatica de temperatura; Compensacién au-
tomatica barométrica de temperatura (presion de aire)

e Compensacién automatica de salinidad (sélo para DO8500)

*  Amplia pantalla LCD con retroiluminacién, mostrando simultan-
eamente lecturas de oxigeno disuelto y temperatura. El usuario

puede cambiar de “mg/L & %" a “ppm & %" con un solo click =
e Tecnologia de procesamiento digital avanzada, la cual soporta USB y Fuente de
modos de lectura estable y bloqueo automatico de pantalla Energia

e DO8500 tiene un reloj digital integrado y soporta la carga de
datos manual/automatica a través de conexion de datos USB

Diseno de Estructura Durable

e Calificacion de resistencia al agua IP67 que permite su uso en
duras condiciones medioambientales

¢ Incluye un estuche resistente para su transporte, el cual incluye
a su vez un medidor, un electrodo éptico de DO y accesorios

e Atril plegable que le permite usarlo como medidor de sobremesa

DO Optico 1 12
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Serie 400 I Medidor Portatil de pH/Conductividad

Medicion Precisa

e Electrodo de pH alta calidad 3 en 1y electrodo BPB (Brush-Resistant Platinum Black) de conductividad
que asegura la precisién en amplios rangos de medicion y rapidos tiempos de respuesta

¢ La avanzada tecnologia de procesamiento digital mejora el desempefio de medicion y la estabilidad

e Modo de lectura estable y bloqueo automatico de pantalla

Funciones Inteligentes

¢ Rapida y facil calibracion automatica de pH de 3 puntos y calibracion automatica de conductividad de 4
puntos

e Autodiagnostico inteligente, le ayuda a llevar a cabo las calibraciones apropiadadas y determinar el esta-
do de sus electrodos

¢ Configuracion de parametros completamente configurable (amortiguadores estandar, constante del elec-
trodo, temperatura base, coeficiente de compensacion de temperatura, unidad de temperatura, etc.)

Estructura Confiable

¢ Resistencia al agua y polvo IP57, ideal para su uso en duras condiciones medioambientales
e Amplia pantalla LCD con retroiluminacién blanca
e Incluye un estuche para su transporte con kit completo

Parémetros de medicién PH400 EC400 PC400
pH/mV Si N/A St
Conductividad/TDS N/A s( Si
Temperatura Si Si Si

Serie 400 1 13
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400S

Todo lo de 400 & Mas

e Almacenamiento de datos GLP (500 a 1000 L
grupos de datos) s

e Calibracion automéatica de pH de 5 puntos con
funcion de recordatorio de calibracion

o

e Conexion de datos USB y fuente de energia

* Modo con tiempo de medicién/carga de datos

e Tiene disponibles un modo medicién de agua
purificada y un modo agua purificada con amo- o
nio agregado

(5]

Parametros de medicion PH400S EC400S PC400S

pH/mV N/A Si
Conductividad/TDS/Salinidad/Resistividad N/A Si Si
Temperatura Si Sf Si

e Conexion de datos USB y
' Fuente de energia

S

Conectividad con PC

Electrodo de pH 3 en 1
Rango de medicién

Constante del electrodo 1.0+£0.2 ¢
Brush-Resistant Platinum Black

Sensor de conductividad BPB que

Caracteristicas asegura alta precision en amplios
rangos de medicion (0 a 200 mS/
cm)

Termistor integrado, midiendo pH y
Caracteristicas temperatura simultaneamente. ATC
disponible

Serie 400 1 14
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Serie 400 B Medidor Portéatil de pH/Conductividad

1 _|:| ———————————— |1'|I:-||

PC400 EC400
Rango de medicion_ pH 0.00 a 14.00 /
Resolucion pH 0.01 /
Precision J +0.01 pH +1 digito /
Compensacion’de temp: 0a100°C (32 a 212°F) Automética o Manual /
Calibracion 1 a 3 puntos de calibracion automatica /
Rango de medicién +1000 mV /
Reselucion 1mV /
Precision +0.2% F.S +1 digito /
Conductividad O a 200 mS/cm, incluye:
rso s ot / S e
(20.0 @ 199.9) mS/cm;
TDS: (0 a 100) g/L
Resolucion / 0.01/0.1/1 uS/cm; 0.01/0.1 mS/cm
Precision / +1.0% F.S +1 digito
Compensacion de temp| / 0a50°C (32 a 122°F) Automética o Manual
Constante del electrodo / 01/1/10cm?
Calibracion 1 a 4 puntos de calibracién automatica
Rango de medicion 0a100°C (32 a 212°F)
Resolucion 01°c
Precision +0.5 °C +1 digito
Fuente de energia Baterias AA *4 1.5V*4
Calificacion IP Resistencia al agua y polvo IP57

Dimensiones y peso Medidor: (86x196x33) mm / 335g; Con estuche: (360x275x80) mm/1.6kg

Equipo completo

PC400 PC400S

Serie 400-400s 1 15
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Cond.

Temp.

Rango de medicion
Resolucion
Precisiéon
Compensacion de temp.

Calibracion

Rango de medicion

Rango de medicion

Resolucion

Rango de medicion
Resolucion
Precision
Alm. de datos
Contenido de datos

Conexion de datos

Alm. de datos con tiempo
Modo Agua Pura
Baterias
Calificacion IP

Dimensiones y
peso

Serie 400-400S 1 16
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Serie 700 0 Medidor de Sobremesa de pH/Conductividad

= | Serie 700

Medidor Econémico de pH/Conductividad para Laboratorio

Medicion de pH y Conductividad

¢ Equipado con electrodo combinado de pH de larga duracion 3 en 1y electrodo combinado de conductividad,

midiendo temperatura simultaneamente
¢ Reconoce automéaticamente 6 tipos de soluciones estandar de pH y 8 tipos de soluciones estandar de

conductividad
¢ Incluye un sostenedor portétil de electrodo y soluciones estandar premezcladas

Desempefio Confiable

e Electrodos durables de pH y conductividad de alta calidad, que proveen alta precisién en un amplio rango de
medicion

* Avanzada tecnologia de procesamiento digital que mejora el tiempo de respuesta y la precision de las mediciones
* Resistencia a salpicaduras y polvo IP54

Funciones Inteligentes

e Modo de calibracién automética multi-punto con reconocimiento automatico de amortiguadores, guia de cali-
bracién y verificacién automatica

e Compensacion automatica de temperatura

e 50 grupos de almacenamiento de datos

* Modos de medicion Méax/Min, mostrando alternativamente mediciones para maximos y minimos

Serie 700 1 17
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Parametro

Rango de medicién

Resolucion

pH Precision
Estabilidad
Calibracion
Compensacion de temp.
Rango de medicion
mV

Resolucion

Precision
Rango de medicién

Resolucion
Precision
Compensacion de temp.
Temperatura base

Conductividad

Coeficiente de temperatura

Constante del electrodo
Calibracion

Rango de medicién

Temperatura

Resolucion
Precisién
Almacenamiento de datos

Contenidos
Otros Fuente de energfa
Calificacion IP

Dimensiones y peso

Especificaciones técnicas

pH 0 a 14.00

0./0.01 pH
+0.01 pH +1 digito
+0.01 pH +1 digito/3 Hrs

1a 3 puntos de calibracién automatica
0a100°C (32 a 212°F) Automatica o Manual
1999 mV

TmVv

+0.1% F.S +1 diigito

(0.00 a 19.99) uS/cm
. (20.0 2 199.9) pS/cm

0 Co;ggc(;lwdsa/d. Incluye: (200 a 1999) pS/cm
B (2.00 a19.99) mS/cm

(20.0 a199.9) mS/cm
0.1/1 uS/em; 0.01/0.1 mS/cm
+1% F.S +1 digito
0a50°C (32 a 122°F) Automética o Manual
25°C (T7°F)

0.00 a 9.99%/°C, por defecto: 2.00%/°C
01/1/10

1 a 4 puntos de calibracion automatica

0a100.0°C (32.0a 212 °F)
0.1°C; 0/1°F
+0.5°C 41 digito

50 grupos

Numeraciones, mediciones, unidades, temperatura, y estatus de compensacién de temp.

DCYV/300mA

Resistencia a salpicaduras y polvo IP54

240x235x103 mm / Tkg

LABOQUIMIA® - Tel: (+34) 941 449 863 - www.laboquimia.es - consultas@laboquimia.es
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PH700

EC700

PH700
EC700

Serie 700 118
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Serie 800-820 0 Medidor de Sobremesa de pH/Conductividad

Medidor de Sobremesa de pH/Conductividad 800

Mediciones Precisas:

e Electrodos de pH 3 en 1y conductividad platinum black de alta calidad, que proveen alta precision en amplios rangos de medicion
¢ Avanzada tecnologia de procesamiento digital que mejora el tiempo de respuesta y precisioén del medidor

e Facil y rapida calibracion automética con reconocimiento automatico de amortiguadores (hasta 15 tipos distintos)

Funciones Inteligentes

¢ Manejo de datos GLP, 500 grupos de memoria, visualizacion digital de tiempo, conexiéon de datos USB
¢ Visualizacion de la pendiente durante la calibracion, mostrando el estado de funcionamiento de los electrodos
¢ Autodiagnostico inteligente le ayuda a llevar a cabo calibraciones correctamente

Desempeiio Confiable

S
e Répida compensacion automatica de temperatura
* Visualizacién de lecturas estables/bloqueo automatico que mejora la consistencia Conectividad con PC
¢ Recordatorios de calibracion y verificacion del historial de calibraciones para asegurar que
esté obteniendo mediciones precisas
¢ Resistencia a salpicaduras y polvo IP54

Serie 800-820 1 19
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Medidor de Sobremesa de
pH/Conductividad 820

Alta precision
(+x0.002 pH & £0.5% F.S en conductividad)

Medicion pH

e Equipado con el electrodo de vidrio premium de larga duracion LabSen 211 para medicion pH

e Ta3puntos o1ab puntos de calibracion automética con guia y verificacién automatica

¢ Reconoce autométicamente hasta 15 tipos de soluciones amortiguadoras estandar de pH (3 series opcionales: U.S., NIST, y
China; ademas de incluir una serie configurable por el usuario).

¢ Modos de anélisis de agua pura y agua pura con amonio agregado; especialmente apropiado para las industrias de energia eléc-
trica y petroquimicas

* Modo de medicién de reduccion de potencial de oxidacion “E,” (ORP)

Medicion de Conductividad

¢ Equipado con el electrodo de vidrio para conductividad 2401T-M de alta precision

¢ Ta 4 puntos de calibracion automética con guia y verificacién automatica

* Facil cambio entre conductividad/TDS/salinidad/resistividad

¢ Reconoce autométicamente hasta 8 tipos de soluciones estandar de conductividad (2 series opcionales: U.S. y NIST; ademas de
incluir una serie configurable por el usuario).

e Cambio de rango automatico. Compensacion automética no lineal de temp. para agua pura y ultra pura, menor a 10 pS/cm, la
cual mejora significativamente la precision del anélisis de conductividad en agua ultra pura

Electrodo de vidrio LabSen 211

Rango de medicion pHOa 14

Rango de temp. -5a100°C (23 a 212°F)

VEICEN Vidrio libre de plomo

Elect. de temp.

=z
S

Union Ceramica

Referencia Larga duracion

Electrolito Gel 3M KCl

Membrana Media bola resistente al impacto

Conector BNC

Este electrodo de vidrio resis-
tente, con sistema de referen-
cia de larga duracién, es ideal

Aplicaciones =
para mediciones generales de

pH en investigacion cientifica y

control de calidad

Modelo: PH820

Serie 800-8201 20
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Medidor de Sobremesa Serie 800

Electrodo

Rango de medicion

Resolucion

Precision

Calibracion

Entrada de corriente

Entrada de resistencia

Estabilidad

Compensacion de temp

Rango de medicién

Resolucion

Precisién

Electrodo

Rango de conductividad

Resolucion

Precision

Calibracion

Compensacion de temp

Constante del electrodo

Electrodo

Rango de medicién

Resolucion

Precision

Manejo de datos

Contenido

Conexion de datos

Carga de datos con tiempo

Modo agua pura

Fuente de energia

Calificacion IP

Dimensiones y
Peso

Serie 800-820 1 21
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Medidor de Sobremesa Serie 820

Electrodo

Rango de medicién

Resolucion

Precision

Calibracion

Entrada de corriente

Entrada de impedancia

Estabilidad

Comp. de temperatura

Rango de medicién

Resolucion

Precision

Electrodo

Rango de Medicién

Resolucion

Precision

Calibracion

Compensacion de temp.

Constante del electrodo

Electrodo

Rango de Medicion

Resolucion

Precision

Manejo de Datos

Contenido

Conexion de Datos

Carga de Datos con Tiempo

Modo Agua Pura

Fuente de Energia

Calificacion IP

Dimensiones y
Peso

Serie 800-820 122
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WS200/100 B Medidor Portatil de Fluoruro

Medidor Portatil WS200 para Fluoruro/pH/Conductividad

Confiable. Rapido. Conveniente

El electrodo patentado 3 en 1 para fluroruro. Esta compuesto por un electrodo de ion de fluoruro, un
electrodo de referencia y un electrodo de temperatura, generando lecturas confiables con potenciales
de estabilidad y répida tasa de respuesta. No necesita agitar el electrodo o agregar reactivos durante
las mediciones (s6lo toma 10 minutos para activar el electrodo de fluoruro antes de cada analisis)

Mediciones 7 en 1

Adicionalmente al electrodo de fluoruro, un electrodo de pH y un electrodo de conductividad también
estan incluidos en el kit para medicién de pH, conductividad, TDS, resistividad, salinidad junto con
fluoruros y temperatura.

Funciones Inteligentes

Electrodo de lon de Calibracion automatica de fluoruro de 2 puntos (0.19mg/L, 19.0 mg/L); calibracion automatica de pH

Fluoruro F501-S de 3 puntos (pH 4.00, 7.00, 10.01); 300 grupos de almacenamiento de datos; apagado automatico;

3eni ajuste de retroiluminacion; autodiagnostico.

Fluoruro 123
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Medidor Multi-Parametro de Fluoruro WS200/WS100

i

£l

/

Parametros Modelo WS200 WS100
Rango de Medicion 0.02 ppm a 1900 ppm
Precision +0.02 ppm, 0 +5% de lectura (el que sea mayor)
Fluoruro
Unidad mg/L; ppm; pF
[l 6 oo e 0a80°C (32 a 176°F) Automética
Temperatura
Rango de Medicion pHO a4
Precision +0.01 pH=1 digito
pH
Resolucién pH 0.1/0.01
VTR ED T 0a80°C (32 a 176°F) Automtica
Temperatura
Rango de Medicion -1999 mV - 0 - 1999 mV
mV Resolucion 1mV
Precision +0.1% F.S

Rango de Medicion

0 a 200mS/cm; TDS (0 a 100 mg/L); Salinidad
(0 a 100 ppt); Resistividad: 0 a 100MQecm

Resolucion 0.01/0.1/1 uS/cm 0.01/0.1 mS/cm
. ., o
Conductividad Precision +1.5% F.S N/A
Rango de Compensacion de 0a50°C (32 a 122°F) Automatica
Temperatura
Constante del Electrodo 0.1/1/10 cm”’
Temperatura Base 25°C; 20°C; 18°C
Manejo de Datos 800 grupos 300 grupos

Otros

Contenido

Numeraciones, mediciones, unidades y temperatura

Fuente de Energia

Baterias alcalinas AA *2 (1.5V*2)

Calificacién IP

Resistencia al agua y polvo IP57

Dimensiones

Medidor: 65*120*31mm; Estuche: 360*270*76mm

Fluoruro 1 24
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YD300 B Medidor Portatil de Dureza del Agua

Medidor Portatil de Dureza de Agua YD300

Disefiado para mediciones rapidas y precisas de dureza de agua (concentracion
de iones de calcio Ca2+ y magnesio Mg2+).

Confiable. Rapido. Conveniente

e Tiene un electrodo para analizar la dureza del agua, entregando la misma precision que el méto-
do de valoracion (titration) EDTA, pero mucho méas conveniente

e Electrodo de combinacion 601-s 3 en 1 para dureza del agua: combina un electrodo de medicion,
un electrodo de referencia, y un electrodo de temperatura

Funciones Inteligentes

- e Disefio con chip inteligente que produce potenciales estables y rapidas tasas de respuesta
e 99 grupos de almacenamiento de datos, calibracién automatica, compensacion automatica de
temperatura (ATC), bloqueo automatico y apagado automatico

Electrodo 601-S para la

Durez;ednezAg”a Equipo Portatil

¢ Disefio a prueba de agua y polvo IP57
¢ Incluye todos los accesorios en un estuche para su transporte, apropiado para laboratorio y
campo

Dureza del Agua I 25
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1144

Medidor Portatil para Dureza de Agua YD300

Parametro Modelo YD300
(0 a 10) mmol/L; (O a 401) mg/L (Ca);
(0 a 1000) mg/L (CaCO,);
Rango de Medicion (0 a 561) mg/L (Ca0); (0 a20) mmol/L (Parrilla);
(0 a100) °fH (Grado Francés); (0 a 56) °dH (Grado Aleméan);
(0 a70) “eH (Grado Inglés)
Resolucion 0.01y 0.1 de unidades de dureza de agua
Precision +5% F.S
Dureza del 7
Rango de Compensacion . e "
Agua de Temperatura 0a50°C (32 a122°F) Automatica
Soluciones de Solucién de Calibracion B1 - 2.00 x 102 mmol/L
Calibracién Solucién de Calibracion B2 - 2.00 x 10 mmol/L
Solucién de Calibracion B3 - 2.00 mmol/L
A) Calibracion B1/B2 - Usando soluciones de calibracion B1y B2,
apropiada para bajas concentraciones de calidad de agua (<2.00 x
-2 i 0 |
Métodos de Calibracién 102 mmol/L ). Por ejemplo: agua de herbidor
B) Calibracién B2/B3 - Usando soluciones de calibracién B2 y B3,
apropiada para calidad regular de agua
Rango de Mediciéon 0a60°C (32a140°F)
Temperatura Resolucion 01°C
Precision +0.5°C
Manejo de Datos 99 grupos
. NUmeros de serie, valores de medicion, unidades, temperatura y
Contenido , . .,
Otros métodos de calibracion

Fuente de Energia

2* Baterias AA (1.5V*2)

Dimensiones y Peso

Medidor: (65*120*31) mm/180g; Estuche: (255*210*50) mm/790g

Condiciones de
Trabajo

Temperatura Ambiente

5a35°C(41a95°F)

Humedad del Ambiente

<85%

Calificacion IP

Resistencia al agua y polvo IP57

Dureza del Agua 126
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Electrodos Profesionales para pH LabSen® de Apera

Los electrodos profesionales LabSen® de Apera Instruments estan respaldados por sensores de tec-
nologfa patentada y componente Suizos. 30 modelos disefiados para una amplia variedad de aplicaciones

en investigacion cientifica y control de calidad de productos

Conector BNC =

Cavidad de Relleno

Electrolito

Sistema de Referencia

Solucion Interna

Union

Membrana de Vidrio

Estructura Patentada de pH/
Temp., que entrega mayor

Membrana de Vidrio

La membrana de vidrio es la parte central de los electrodos de pH:

e Los electrodos de pH LabSen® estan equipados con 4 tipos de mem-
brana de vidrio para cumplir las necesidades en varias aplicaciones:
membrana S, membrana H, membrana HF y membrana PHY.

La membrana de vidrio es altamente resistente al impacto general
LabSen® (lo que lo diferencia totalmente de las fragiles membranas
tradicionales de bombilla de vidrio).

e Lamembrana de vidrio LabSen® puede tener las siguientes formas:

[ { I

SRy

Hemisférica Cilindrica Delgada Punta de Lanza Plana Conica

Unién

La union es el punto de contacto entre el sistema de refencia y las muestras
de anélisis. Los electrodos LabSen® pueden tener las siguientes uniones:

e Diafragma - El tipo de unién mas usado, facil de bloquearse con solu-
ciones proteinicas o soluciones en suspension

Poro sin diafragma - Es usado con electrolitos solidos, sin obstruc-
ciones y libre de mantencion

Funda movible - Facil de limpiar, apropiada para suspension, emulsion,
soluciones con baja concentracion de iones y soluciones no-acuosas. La
tasa de infiltracion del electrolito esta determinada por la funda durante
la instalacion

PTFE - Un tipo de material de Teflén con varios poros, dificil de ser
contaminado

Solucion Interna

La solucién interna del electrodo LabSen® tiene un distintivo color azul
oscuro. Con un gel especial, la solucién interna no fluye y no causara
burbujas, el electrodo puede incluso funcionar al revés.

Sistema de Referencia

Ademas el electrodo de referencia Ag/AgCl, los electrodos LabSen® tienen
un sistema de referencia de larga vida y un electrodo de referencia de ion
de plata

—
A

Sistema de Referencia de Larga Vida

El sistema de referencia de larga vida est4 compuesto por un tubo de vidrio,
AgCl, y un cable de plata de referencia. El extremo del delgado tubo de

velocidad de medicion (40%)

LabSen 1 27

vidrio esta relleno de algodén, el cual previene la reaccion entre AgCl y el
electrolito cuando la temperatura cambia. Lo que mejora la estabilidad del
electrodo de referencia y la vida util del electrodo.
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Electrodo de Rutina para pH LabSen® 211

Electrodo de tem
|

Aplicacion e Apropiado para anélisis regulares de laboratorio en

Rango: pH 0 a 14 soluciones regulares de agua
Temp.: -5 a 100 °C

(23a212°F)
Conector: Cable BNC/1m Caracteristicas e Membrana de vidrio a prueba de golpes
e Referencia de larga vida

Forma de la

Media Bola

Membrana

Electrodo de Precision para pH LabSen® 221
No

Aplicacién e Apropiado para liquidos con baja concentracion de iones y

Rango: pH 0 a 14 muestras viscosas
Temp.: -5a80 °C

(23a176°F)
Conector: Cable BNC/1m Caracteristicas ¢ Funda movible que ayuda a generar lecturas rapidas y

estables en muestras con baja concentracién de iones

Forma de la

Membrana

Electrodo Semi-micro para pH LabSen® 241-6

Rango: pH 0-~14 Aplicacién e Apropiado para pequefios volumenes de liquidos
Temp.; 02100 °C (=0.2mD y muestras en tubos de ensayo

(32a212°F)
Conector: Cable BNC/1m Caracteristicas e Punta de medicion de 6mm
Membrana e Sistema de referencia de larga vida

Forma de la

Cilindrica

Wil llbirs 6t jpliine Electrodo Semi-micro para pH LabSen® 241-3

. -
- -
3M KCl
Aplicacién e Apropiado para muestras micro (=30puL) o tubos de

Rango: pH 0 a 14
Temp.: 0 a 100 °C

ensayo de centrifuga y tubos NMR

(32a212°F)

Forma de la Conector: Cable BNC/Tm

Caracteristicas e La punta de medicion de 3mm es 3x70mm.
e Sistema de referencia de larga vida

Cilindrica
Membrana

Electrodo Lanza para pH LabSen® 251

Cerémica + Un Poro

Aplicacion e Apropiado para solidos suaves y comida semi-solida, por
y Rango: pH 0 a 14 pH ejemplo: queso, frutas, vegetales, arroz de sushi, etc.
12-6mm Temp.: 0 a 80 °C

(32 2 176°F) ici i
(32 a /e ) unta de tanza para mediciones directas de pH

Forma de la o l i o ) X .,
Membrana Conzsior: Cali ENC/Tm * Electrolito solido de polimero, libre de mantencién

LabSen 1 28
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e Electrodo Lanza para pH LabSen® 551

Aplicacién e Apropiado para medios sélidos y semi-solido. Por ejemplo:
Rango:0a 14 pH suelo
Temp.: 0 a 60°C

(322 140°F) Caracteristicas e Punta de lanza para mediciones de pH directas en suelo

Forma de la Conector: Cable BNC/Tm e Electrolito sélido de polimero, libre de mantencion

membrana

Electrodo Plano para pH LabSen® 371

lectrodo de temp.

Aplicacién * Apropiada para superficies planas de medicién como
Rango: 0a 14 pH telas, piel, papel, alfombra, etc.
Temp.: 0 a 80°C

(32a176°F)

Forma de la Conmaaiern Gl ENE/m Caracteristicas e Membrana plana de vidrio, respuesta rapida

membrana

Vidrio libre de plomo Electrodo de pH para Agua Purificada LabSen® 801

Trampa de ion de plata

Forma de la

Aplicacién e Apropiado para la medicion de agua purificada, por ejemp-
lo: agua RO, agua destilada, agua desionizada, etc.

Rango:1a 11 pH
Temp.: 0 a 80°C

(322 176°F) Caracteristicas e Funda movible que ayuda a generar med'iciones. rapidas y
Conector: Cable BNC/1m estables en liquidos con baja concentracion de iones
e Sistema de referencia de ion de plata

Cilindrica
membrana

Vidrio libre de plomo Electrodo HF para pH LabSen® 831

erencia i

Aplicacién e Apropiado para soluciones fuertemente &cidas y soluciones

gue contengan acido hidrofluorico (=3pH).

Rango:0a 11 pH i . . -,

Temp.: 0 a 100°C Caracteristicas ® Membrana HF de vidrio, resistencia HF a la corrosién
(32a212°F) e Sistema de referencia de trampa de ion de plata, previene que

Forma de la Conector: Cable BNC/1m la union sea contaminada por sulfuro de plata o proteinas

Media bola

membrana

o " . .
Vidrio libre de plomo Electrodo para soluciones viscosas LabSen® 851-1

Electrodo de temp. No

Rango: 0 a 14 pH Aplicacién e Apropiado para cosméticos y muestras viscosas
Temp.: 0 a 100°C
(32a212°F) Caracteristicas ® 3 diafragmas de ceramica
Forma de la o Conector: Cable BNC/1m e Solucion de referencia de Protelyte
membrana e Sistema de referencia de trampa de ion de plata

LabSen 1 29
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Electrodos para usos generales

pH, ORP y Conductividad

Electrodo de plastico para pH 201-C

e Rango de medicion: O a 14 pH e Unién: Ceramica
¢ Rango Temp.: 0 a 80°C * Referencia: Ag/AgCl
* Dimension: 912*160mm e Conector: BNC

Caracteristicas: Ideal para uso en laboratorio y campo. Electrolito de KCl
en gel, no necesita ser rellanado. Tapa desmontable de electrodo,facil de
limpiar. No apropiada para el anélisis de soluciones fuertemente basicas
(pH>12), soluciones erosivas o mediciones constantes a altas temperaturas
60°0)

Electrodo Plastico para pH 201T-F 3 en 1

Adicionalmente a las caracteristicas de 201-C, tiene un termistor integrado,

el cual le permite mediciones simultaneas y compensacién automética de
temperatura

Electrodo de Plastico para ORP 301Pt-C

e Union: Cerdmica » Referencia: Ag/AgCl
e Dimension: 12*160mm e Conector: BNC
e Sensor: Platino 1*5mm

Caracteristicas: Estructura exterior de PC y electrolito de Gel de KCl, que
no necesita ser rellenado. Apropiado para el uso en soluciones acuosas
comunes y aguas residuales

Electrodo de Plastico para Conductividad 2301-C

* Rango de medicion: 0.5 uS/cm a 200 mS/cm

¢ Constante del electrodo: 1.0+0.2 cm”

e Dimension: 912*155mm e Conector: BNC
e Sensor: Brush-Resistant Platinum Black Rods

Caracteristicas: El sensor brush-resistant Platinum black asegura alta
precision en amplios rangos de medicion. Apropiado para laboratorio y
campo.

Electrodo de Plastico para Cond./Temp. 2301T-F

Adicionalmente a las caracteristicas de 2301-C, tiene un termistor inte-
grado, el cual permite mediciones simultaneas y compensacion automati-
ca de temperatura

] L]

Electrodos 1 30
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Electrodo de Plastico para Conductividad 2310-C

* Rango de Medicién: 20 a 2000 mS/cm 1
¢ Constante del Electrodo: 10+ 1 cm™

e Dimensiones: 12*155mm e Conector: BNC

e Sensor: Sensor 05*5 Platinum Black Ring

Caracteristicas: Electrodo de conductividad de alta-concentracion. Pre-
cision sin calibracion: < £10% de las lecturas; Precision luego de calibrar:
< +1.5% F.S. Apropiado para electrolitos de alta concentracién, agua de

L
mar y agua salada de alta concentracion -

Electrodo de Plastico para Cond./Temp. 2310T-F

Adicionalmente a las caracteristicas de 2310-C, tiene un termistor inte-
grado, el cual permite mediciones simultaneas y compensacion automati-
ca de temperatura

Electrodo de Vidrio para Conductividad 2401-C

* Rango de Medicion: 0.5 uS/cm a 200 mS/cm

¢ Constante del Electrodo: 1.0+ 0.2 cm'

e Dimensiones: 012*145mm e Conector: BNC

e Sensor: 5*5mm Platinum Black .

Caracteristicas: La cavidad de la estructura entrega alta precisiéon y

mejor repetibilidad, haciéndolo apropiado para el anélisis de laboratorio
de alta precision

Electrodo de Vidrio para Cond. / Temp. 2401T-F

Adicionalmente a las caracteristicas de 2401-C, tiene un termistor inte-
grado, el cual permite mediciones simultaneas y compensacion automati-
ca de temperatura

Electrodo de Conductividad para Agua Pura

¢ |

* Rango de medicion: 0 a 200 pS/cm e g e
e Constante del electrodo: 0.1+ 0.02 cm™ r— L | 8 W —
* Dimensiones: 812*155mm e Conector: BNC - - —

e Sensor: 07*18mm Platinum Black

Caracteristicas: Equipado con una celda de flujo de vidrio removible,
haciéndolo apropiado para la medicion de agua pura y ultra-pura.

l'|u’llll—|h-|:|'-

Electrodo de Cond./Temp. para Agua Pura f
DJS-01-F P para e ~———

Adicionalmente a las caracteristicas de DJS-0.1-C, tiene un termistor
integrado, el cual permite mediciones simultaneas y compensacion
automatica de temperatura

Electrodos 1 31
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Accesorios B Agitador, Sostenedor de Electrodo, Soluciones Estandar

/

S

Agitador Inteligente Modelo 901

* Habilidad para guardar y recuperar la velocidad
de agitacion

e Estructura resistente al agua, alimentada por
baterfas para su uso portéatil

e Incluye un agarrador de electrodo

Rango de didmetro 2100mm

Rango de velocidad 0 a 2300 RPM (sin contenido)
Max. Vol. de Agitacion 1000 ml

Dimensiones 100*146*48 mm

Adaptador de Energfa

Fuente de Energia DCOV o Baterfa AA

Agitador Magnético Modelo 801

Rango de velocidad

Rango de diametro

Max. Vol. de Agitacion

Fuente de Energia

Dimensiones

Agitador Magnético con Calentador Modelo 802

Cap. de Calentamiento

Temp. de la Superficie

0 a 2300 RPM (sin contenido)

2120mm

3000ml

Adaptador de Energia DCOV

2120*49mm

40W

120°C (sin contenido)

0 a 2300 RPM (sin cont.)

Rango de Velocidad
Méx. Vol. de Agitacion

Fuente de Energia

|

l. |

Agitador Magnético Modelo 601
con Sostenedor de Electrodo

Sostenedor Flexible de Electrodo
Modelo 602

CalBox

para organizar y

usar eficientemente i
sus amortiguadores 1 £

Dimensiones

Agitador Modelo 601 con Sostenedor de Electrodo

Rango de velocidad

Rango de diametro

Max. Vol. de Agitacion

Fuente de Energia

Dimensiones

Tamano

Distancia ajustable
del clip del electrodo

1000 ml
AC220V, 50HZ
2120*53mm

0 a 2300 RPM (sin contenido)

2120mm

3000ml

Adaptador de Energia DCOV

2120*49mm

o16mm o13mm

0 a90mm

Soluciones de Calibracién

Sol. Amortiguadora pH 4.00
Sol. Amortiguadora pH 7.00

Sol. Amortiguadora pH 10.01

Precision
+0.01 pH (25°C)
+0.01 pH (25°C)

+0.01pH (25°C)
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Tamano del Contenedor
500mL/250mL/100mL
500mL/250mL/100mL

500mL/250mL/100mL
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APERA INSTRUMENTS, LLC

Direcciéon: 6656 Busch Blvd, Columbus Ohio 43229
Teléfono: 1-614-285-3080

E-mail: info@aperainst.com

Sitio web: www.aperainst.com

Fluid Precision Since 1991
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